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En primer lugar, nos qustaria agradecerle que haya elegido uno de nuestros aparatos.

Como se dard cuenta, ha hecho una eleccion correcta porque ha comprado un producto que
representa lo mds avanzado en cuanto a tecnologia de climatizacion para el hogar.

Si-aplica las sugerencias que se ofrecen en este manual, gracias al producto que ha comprado
podrd disfrutar sin problemas de condiciones ambientales dptimas con una inversion menor en
términos energeéticos.

INNOVA S.r.l.

Conformidad

Este aparato cumple las directivas europeas: + Directiva RoHS 2011/65/UE

+ EN 60335-2-40 Seguridad de los aparatos electrodo-
mésticos y andlogos - Parte 2: Requisitos particulares
para bombas de calor eléctricas, los acondicionadores
de aire y los deshumidificadores

+ Directiva de baja tensién 2014/35/UE

+ Directiva 2017/1369/UE relativa al etiquetado energéti-

co

+ Directiva 2009/125/UE con Reglamento de aplicacién

206/2012/UE y Reglamento de aplicacion italiano Decre-
to Legislativo n.° 15 del 16/02/2011

+ Directiva (CEM) 2014/30/UE

+ Directiva RED 2014/53/UE sobre la armonizacion de las
legislaciones de los Estados miembros relativas a la co-
mercializacién de equipos radioeléctricos

Y modificaciones posteriores.

/\ Las declaraciones de conformidad, los certificados y de-
mas datos de certificacién se encuentran en el sitio web.
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GENERALIDADES

GENERALIDADES

1.1 Informacion sobre el manual

La finalidad de este manual es ofrecer todas las explicaciones
necesaria para gestionar correctamente el aparato.

/\ Este manual de instrucciones forma parte del aparato. Por
consiguiente, debe guardarse bien y SIEMPRE debe acom-
pafiar al aparato, incluso en el caso de que se transfiera a
otro propietario o usuario o se traslade a otro lugar. Si se
dafia o se pierde, puede descargar una copia en el sitio
web.

/\ Lea atentamente este manual antes de realizar cualquier
operacion y respete escrupulosamente cuanto se describe
en cada capitulo.

/\ El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los
dafios personales o materiales ocasionados por el incum-
plimiento de las normas contenidas en este manual.

/\ Documento reservado de acuerdo con la legislacion. Se
prohibe su reproduccién o transmision a terceros sin la
autorizacion expresa de la empresa.

1.1.1 Pictogramas con letras

Los pictogramas que aparecen en el capitulo siguiente per-
miten proporcionar de forma rapida y clara la informacion
necesaria para el uso correcto del aparato en condiciones de
seguridad.

Relacionados con la seguridad

/\ Advertencia de alto riesgo (texto en negrita)

- Indica que la operacién descrita conlleva el riesgo de
que se produzcan lesiones fisicas graves, la muerte, da-
fios graves al equipo y/o al medio ambiente si no se rea-
liza de acuerdo con las normas de seguridad.

/\ Advertencia de bajo riesgo (texto normal)
+ Indica que la operacién descrita conlleva el riesgo de da-
fios fisicos en el aparato y/o en el entorno si no se realiza
de acuerdo con las normas de seguridad.

@ Prohibicion (texto normal)
+ Indica acciones que no se deben realizar por ningun
motivo.

(@ Informacién importante (texto en negrita)
+ Sefiala informacion importante que hay que tener en
cuenta en las operaciones que se realizan.

En los textos

- procedimientos
listas

En los paneles de control

- acciones necesarias
Respuestas esperadas tras una accion.

+ listas

En las cifras

1 Los numeros indican los componentes individuales.
A Las letras mayusculas indican un conjunto de componen-
tes.

(1) Los ndmeros blancos en marcas negras indican una
serie de acciones que deben realizarse en secuencia.
(A La letra negra en blanco identifica una imagen cuan-

do hay varias imagenes en la misma figura.

1.1.2 Pictogramas en el producto
En algunas partes del dispositivo se utilizan simbolos:

Relacionados con la seguridad

A Atencién peligro eléctrico
- Informe de la presencia de electricidad y del riesgo de
sufrir una descarga eléctrica al personal correspondien-
te.

Referente al refrigerante R290

Precaucién material de baja inflamabilidad
+ El gas refrigerante R290 es ligeramente inflamable e
inodoro. Evite la proximidad de fuentes de ignicion en
funcionamiento continuo (llamas abiertas, aparatos de

gas, estufas eléctricas, cigarrillos encendidos, etc.).

|LI_J!| Instrucciones

+ Lea atentamente las instrucciones antes de realizar
cualquier trabajo en el aparato.

&Z7  Instrucciones para el Centro de Servicios Técni-
cos
+ El Servicio Técnico debe leer las instrucciones antes de
realizar cualquier operacion en el aparato.

EE] Instrucciones para el usuario
- Encontrara mas informacién en la documentacion téc-
nica del aparato.
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GENERALIDADES

1.1.3 Destinatarios

Usuario

Persona no experta que es capaz de utilizar el aparato sin
poner en riesgo a personas, al producto y al ambiente, de
interpretar un diagnéstico de fallos basico y las condiciones
de funcionamiento inusuales, de realizar ajustes sencillos y de
efectuar comprobaciones y mantenimiento.

Instalador

Persona experta y capacitada para determinar la posicion del
aparato y conectarlo a los sistemas hidraulico, eléctrico, etc.
de la instalacién. Esta persona es responsable del transporte
y de instalar correctamente el aparato como se indica en este
manual y en la normativa nacional en vigor.

Para realizar cualquier operacién en el circuito de refrigera-
cién, el instalador debe cumplir lo establecido en el regla-
mento 303/2008/CE que, conforme a la directiva 842/2006/
CE, define los requisitos que deben satisfacer las empresas y
el personal en lo que respecta a los aparatos de refrigeracion
fijos y de aire acondicionado, asf como a las bombas de calor
que contienen gases fluorados de efecto invernadero (licencia
de gases fluorados).

Centro de Servicios Técnicos.

Persona con experiencia, cualificada y autorizada directamen-
te por el fabricante para realizar todas las operaciones de
mantenimiento ordinario y extraordinario, asi como los ajus-
tes, comprobaciones, reparaciones y sustituciones de piezas
que fuesen necesarios a lo largo de la vida Util del aparato.

El personal de servicio debe cumplir lo establecido en el regla-
mento 303/2008/CE que, conforme a la directiva 842/2006/
CE, define los requisitos que deben satisfacer las empresas y
el personal en lo que respecta a los aparatos de refrigeracion

fijos y de aire acondicionado, asi como a las bombas de calor
que contienen gases fluorados de efecto invernadero (licencia
de gases fluorados).

1.1.4 Organizacién del manual

El manual estd dividido en secciones, cada una de ellas dedi-
cada a uno o varios grupos objetivo.

Generalidades

Estd dirigido a todos los destinatarios.

Contiene informacién general y advertencias importantes que
deben conocerse antes de instalar y utilizar el aparato.

Presentacion del producto

Estd dirigido a todos los destinatarios.

Contiene informacién para identificar el producto, sus compo-
nentes, los accesorios compatibles y el uso previsto.

Instalacién

Esta dirigido al instalador Unica y exclusivamente.

Contiene advertencias especificas y toda la informacién ne-
cesaria para elegir la posicion del aparato, montarlo y conec-
tarlo.

Puesta en servicio, mantenimiento, problemas y solu-
ciones

Se dirigen sélo y exclusivamente al Centro de Servicios Téc-
nicos.

Contiene advertencias especificas e informacion util para la
puesta en servicio y las operaciones de mantenimiento ordi-
nario.

Informacién técnica
Esta dirigido a todos los destinatarios.
Contiene informacién técnica detallada del aparato.

1.2 Advertencias generales

/\ En cada capftulo del documento se incluyen las adverten-
cias concretas que deben leerse antes de empezar a reali-
zar las operaciones.

/\ Todo el personal debe conocer las operaciones y los peli-
gros que conlleva el comienzo de las tareas de instalacion
del aparato.

/\ La garantia se anulard si la instalacion y el uso del aparato
se realizan sin tener en cuenta las advertencias de este
manual y sin respetar los limites de temperatura estable-
cidos.

/\ La instalacion y el mantenimiento de aparatos de climati-
zacion podrian ser peligrosos debido a la presencia en su
interior de gas refrigerante a presion y de componentes
eléctricos con corriente. La instalaciony las fases de man-
tenimiento posteriores son responsabilidad exclusiva de
personal autorizado y cualificado.

/\ Se excluye cualquier responsabilidad contractual y extra-
contractual por los dafios que los errores de instalacion,
ajuste y mantenimiento o el uso indebido puedan oca-
sionar a personas, animales o cosas. Los usos que no se
mencionan de forma expresa en este manual estan pro-
hibidos.

/\ Una empresa autorizada debe llevar a cabo la instalacion
de los aparatos. De conformidad con las normas en vigor
y con las indicaciones proporcionadas en el manual de
instrucciones suministrado con el aparato, esta empresa
debe entregar al responsable de la instalacién una decla-
racion de conformidad cuando finalice el trabajo.

/\ Las operaciones de primera puesta en marcha y de repa-
racién o mantenimiento son responsabilidad del Centro
de asistencia técnica o de personal cualificado, que debe
efectuarlas segun lo previsto en este manual.

/\ No modifique ni manipule el aparato, ya que podria dar
lugar a situaciones de peligro.

/\ Durante las operaciones de instalacion y/o mantenimien-
to, es preciso llevar equipos e indumentaria de seguridad
adecuados. El fabricante declina toda responsabilidad en
caso de incumplimiento de las normas actuales de seguri-
dad y prevencion de accidentes.

/\ En caso de fuga de liquidos o aceite, coloque el interruptor
general de la instalacion en posicion "apagado"”. Llame de
inmediato al Centro de asistencia técnica autorizado o a
profesionales cualificados y no haga nada en el aparato.

/\ Cuando sustituya componentes, utilice recambios origina-
les exclusivamente.
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GENERALIDADES

/\ Sin perjuicio de las caracteristicas esenciales que se des-
criben en este manual, el fabricante se reserva el derecho
de aportar modificaciones en cualquier momento a los
modelos de su propiedad con el fin de mejorar el produc-
to. El fabricante no esta obligado a incorporar modifica-
ciones a los aparatos fabricados con anterioridad, que ya
haya entregado o que esté fabricando.

/\ El aparato puede ser utilizado por nifios de al menos 8
afios de edad y por personas con capacidades fisicas, sen-
soriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia
o de los conocimientos necesarios, siempre que estén su-
pervisados o hayan sido instruidos en el uso seguro del
aparatoy comprendan los peligros que conlleva. Los nifios
no deben jugar con el aparato. La limpieza y el manteni-
miento previstos para el usuario no deben ser realizados
por nifios sin supervision.

1.2.1 Advertencias especificas para R290

(@ Este documento contiene sélo algunas de las adver-
tencias relacionadas con el refrigerante R290. Para
una informacion mas completa, lea la hoja de datos
de seguridad disponible en su distribuidor.

/\ Cada capitulo incluye advertencias especificas para las ta-
reas que contiene. Estas advertencias deben leerse antes
de iniciar las actividades.

/\ Todas las precauciones relativas al tratamiento del refri-
gerante deben observarse de acuerdo con la normativa
vigente.

/\ La unidad utiliza el gas refrigerante R290, respetuoso con
el medio ambiente y con un potencial de calentamiento
global (GWP) = 3. No liberar el gas R290 a la atmdsfera.

/\ El gas refrigerante R290 es inflamable e inodoro.

/\ No coloque objetos inflamables (botes de spray) a menos
de 1 metro de la salida de aire.

/\ Evite la proximidad de fuentes de ignicidn en funciona-
miento continuo (llamas abiertas, aparatos de gas, estufas
eléctricas, cigarrillos encendidos, etc.).

/\ En caso de escape de gas refrigerante, ventile bien la ha-
bitacién y aléjese. Llame al centro de asistencia técnica
autorizado o a personal profesional cualificado y no haga
nada por el aparato .

1.3 Reglas basicas de seguridad

Recordamos que el uso de productos que funcionan con co-
rriente eléctrica y agua requiere el cumplimiento de algunas
normas basicas de seguridad, como las siguientes:

@ E! uso de este aparato esta prohibido a menores y perso-
nas discapacitadas sin vigilancia.

@ Esta prohibido tocar el aparato cuando se tengan partes
del cuerpo humedas o0 mojadas.

@ Se prohibe realizar cualquier operacién antes de haber
desconectado el aparato de la red eléctrica mediante la
colocacién del interruptor general de la instalacion en la
posicién "apagado".

@ Se prohibe modificar los dispositivos de seguridad o ajus-
te sin la autorizacion y las indicaciones del fabricante del
aparato.

@ Esté prohibido tirar, arrancar y torcer los cables eléctricos
que salen del aparato, aunque esté desconectado de la
red eléctrica.

@ Se prohibe introducir objetos y elementos por las rejillas
de entrada y salida de aire.

@ Se prohibe abrir las tapas de acceso a las piezas internas
del aparato sin haber situado antes el interruptor general
de la instalacién en "apagado".

@ Se prohibe separar el material de embalaje y dejarlo al al-
cance de los nifios, ya que podrfa ser una fuente potencial
de peligro.

1.3.1 Reglas de seguridad especificas
para el R290

(@ Este documento contiene sélo algunas de las adver-
tencias relacionadas con el refrigerante R290. Para
una informacion mas completa, lea la hoja de datos
de seguridad disponible en su distribuidor.

@ Esta prohibido fumar en las proximidades del aparato.

@ Esté prohibido utilizar el teléfono maévil cerca del aparato.

@ Esté prohibido utilizar detectores de fugas con lamparas
halégenas.
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GENERALIDADES

1.4 Eliminacion

El simbolo que aparece en el producto o en el embalaje indica
que no debe considerarse como basura doméstica, sino que
debe llevarse a un punto de recogida adecuado para el reci-
claje de aparatos eléctricos y electrénicos.

La eliminacion correcta de este aparato evita efectos perju-
diciales para las personas y el medio ambiente y fomenta la
reutilizacién de materias primas preciosas.

Para obtener mas detalles sobre el reciclaje de este producto,
pdéngase en contacto con los servicios municipales, el servicio
local de gestién de residuos o la empresa a la que ha compra-
do el producto.

La eliminacion ilegal del producto comporta las sanciones ad-
ministrativas previstas en la normativa actual.

Esto solo es valido en los estados miembros de la Unién Eu-
ropea.

/\ Evite desmontar el aparato por su cuenta.

/\ Este aparato contiene gases fluorados de efecto inverna-
dero regulados por el protocolo de Kioto. Las operaciones
de mantenimiento y eliminacién deben ser realizadas por
personal cualificado exclusivamente.

/\ Cuando quiera desmontar el aparato, tendra que di-
rigirse a un Centro de asistencia técnica autorizado.
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PRESENTACION DEL PRODUCTO

2.1 Identificacion

El aparato se puede identificar mediante la placa de datos téc-
nicos:

Placa de datos técnicos

/\ Segun la normativa UE 517/2014 relacionada con deter-
minados gases fluorados de efecto invernadero, es obli-
gatorio indicar la cantidad total de refrigerante que tiene
el sistema instalado. Esta informacion aparece en la placa
de datos técnicos del aparato.

/\ La manipulacién, la eliminacion y la ausencia de las etique-
tas de identificacion impiden que el producto se identifi-
que de forma segura por su numero de serie y conllevan
la anulacion de la garantia.

2.2 Uso previsto

Estos aparatos son equipos de climatizacion/ calefaccién y
deben utilizarse de conformidad con sus caracteristicas de
rendimiento.

2.3 Descripcion del aparato

Los climatizadores sin unidad exterior de la gama ..2.0 MINI
9 HP DC Inverter estan disefiados para instalarse en exterior,
en posicién vertical en la parte superior o inferior de paredes
perimetrales.

La tecnologia Inverter permite optimizar la potencia con el fin
de ofrecer el maximo confort. La funcién Dual Power permi-
te alcanzar la temperatura programada en el menor tiempo
posible (solo modelos con tecnologia Inverter). Los ajustes se
realizan mediante un panel tactil situado en el aparato o me-
diante un mando a distancia.

El aparato utiliza el refrigerante R290.
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PRESENTACION DEL PRODUCTO

2.4 Componentes

1. Panel de control 12.  Mando a distancia

2. Deflector de salida de aire 13.  Intercambiador dellado interior
3. Panel frontal 14.  Ventilador dellado exterior

4. Rejilla de entrada 15. Bomba de condensacion

5. Panel lateral embellecedor 16.  Valvula de descarga de condensacion
6. Cubierta del sistema eléctrico 17.  Flotador

7. Filtro de aire 18.  Intercambiador dellado exterior
8. Expulsién de aire 19.  Sonda de aire exterior

9. Descarga de condensacion 20. Sonda de aire ambiente

10.  Soporte antielevacion 21.  Compresor

11.  Entrada de aire
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PRESENTACION DEL PRODUCTO

2.5 Accesorios compatibles

/\ La tabla de accesorios se refiere a todos los productos de
la gama 2.0. Compruebe la correspondencia con el tama-
fio que ha comprado en la columna Productos que pue-

den combinarse.

Mandos de control de pared serie smart touch

Mandos

Panel de mandos de pared electrénico SMART TOUCH con termostato y

2220

arejillas externas fijas DN 160 mm solamente.

..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER

..2.0 MINI - 09 HP DC INVERTER

sonda ambiente con médulo WiFi integrado (suministrado con cable de Todos ECAO0311I
conexion de 8 m). Color negro
Panel de control electrénico de pared SMART TOUCH con termostato y
sensor de ambiente con puerto Modbus integrado (suministrado con Todos ECA0321I
cable de conexion de 8 m). Color negro
Panel de mandos de pared electrénico SMART TOUCH con termostato y
sonda ambiente con médulo WiFi integrado (suministrado con cable de Todos ECBO31II
conexion de 8 m). Color blanco
Panel de control electrénico de pared SMART TOUCH con termostato y
sensor de ambiente con puerto Modbus integrado (suministrado con Todos ECB032II
cable de conexion de 8 m). Color blanco
Accesorios suministrados por separado
Kit de preinstalacién
Kit compuesto por plantilla, rejillas externas, abrazadera de fijacion a la %8 13 HE BE %WEFSEE GRO6711I
pared, tubos para agujeros, tornillos y tacos 2.0 ELEC 2 KW - 12 HP DC INVERTER
Kit compuesto por plantilla, rejillas externas DN 200 mm, abrazadera de | ..2.0 ELEC 2 kW - 15 HP DC INVERTER GB109211
fijacion a la pared, tubos para agujeros, tornillos y tacos ..2.0 MAXI - 15 HP DC INVERTER
Kit compuesto por plantilla, rejillas externas, abrazadera de fijacion a la )
pared, tubos para agujeros, tornillos y tacos ~LANALINL = QBT DIE IR e Loz
Encofrado
Armazén empotrado para instalacion en esquina con salida a la izquier- %8 13 HE BE %WEFSEE L0077111
l 08} VI 268 138 2.0 ELEC 2 KW - 12 HP DC INVERTER
| Armazén empotrado para instalacion en esquina con salida a la izquier- %8 1% :E B(C: {mgggg L0077211
) U268 35 2.0 ELEC 2 KW - 12 HP DC INVERTER
Parrillas y otros accesorios
..2.0- 12 HP DCINVERTER
, , - . . ..2.0-10 HP DC INVERTER
Kit de 2 rejillas de aluminio y lamas fijas de 160 mm para exterior 9 0 ELEC 2 KW - 12 HP DC INVERTER GBO0738Il
..2.0 MINI - 09 HP DC INVERTER
..2.0- 12 HP DCINVERTER
Kit de proteccion antilluvia. Solo aplicable a rejillas externas fijas. DN ..2.0-10 HP DC INVERTER GBO73911
160 mm ..2.0 ELEC 2 KW - 12 HP DC INVERTER
..2.0 MINI - 09 HP DC INVERTER
..2.0- 12 HP DC INVERTER
Kit con 1 proteccidn antiinsectos solo para orificio de entrada Aplicable ..2.0- 10 HP DC INVERTER GRO75511

1. Accesorio instalado y probado en fabrica

2. Accesorios no combinables con las versiones ELEC.
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PRESENTACION DEL PRODUCTO

@ Kit de 2 rejillas de aluminio y lamas fijas de 200 mm para exterior LIV ELEC 2148~ 152 DCYERTE GB109111

..2.0 MAXI - 15 HP DC INVERTER
20/ 15 @150
Kit de instalacion en paredes acristaladas
NN Kit de instalacion en paredes acristaladas. Consta de protector embel- ..2.0-12 HP DCINVERTER
7 lecedor, dos abrazaderas de fijacién al suelo, un zdcalo para cubrir las ..2.0- 10 HP DC INVERTER GB074011
———— abrazaderas, tornillos y tuercas de fijacion .2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER

Kit de cubierta inferior

..2.0-12 HP DCINVERTER
..2.0-10 HP DC INVERTER
.2.0ELEC2 kW -12 HP DCINVERTER |  GB0737II
Kit embellecedor de cubierta lateral inferior 2.0 ELEC 2 kW - 15 HP DC INVERTER

..2.0 MAXI - 15 HP DCINVERTER
..2.0 MINI- 09 HP DC INVERTER GB1105I1

Esterilizacion del aire

Dispositivo UV-C para la esterilizacién del aire
Dispositivo de esterilizacion de aire con ldmpara de UV-C ..2.0-12 HP DC INVERTER GB110411 (1) (2)

Kit de [dmparas UVC de recambio ..2.0-12 HP DCINVERTER GR123211(2)

1. Accesorio instalado y probado en fabrica
2. Accesorios no combinables con las versiones ELEC.
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INSTALACION

INSTALACION

3.1 Advertencias preliminares

/\ Para obtener informacién detallada de los productos,
consulte el capitulo "Informacion técnica" p. 32

/\ El instalador debe realizar la instalacién. Si la instalacion
no se realiza de manera correcta, pueden producirse fu-
gas de agua, descargas eléctricas o incendios.

/\ Durante la instalacion, es necesario adoptar las precaucio-
nes que se mencionan en este manual y en las etiquetas
delinterior del aparato, asi como las precauciones que dic-
te el sentido comun y las normas de seguridad del lugar
de instalacion.

/\ Se recomienda utilizar exclusivamente los componentes
de instalacion especificos que se suministran. El uso de
otros componentes podria provocar pérdidas de agua,
descargas eléctricas o un incendio.

/\ Elincumplimiento de las normas mencionadas puede pro-
vocar fallos de funcionamiento del aparato y exime a la
empresa de cualquier forma de garantia y responsabilidad
por dafios ocasionados a personas, animales o cosas.

/\ Los acondicionadores de aire sin unidad exterior estan di-
sefiados para su instalacién en interiores. Los Unicos com-
ponentes aptos para su uso en exteriores son las rejillas
exteriores de entrada y salida de aire.

3.1.1 Advertencias preliminares para
R290

/\ Antes de empezar a trabajar en sistemas que contengan
refrigerantes inflamables, deben realizarse comprobacio-
nes de seguridad para garantizar que se minimiza el ries-
go de combustion.

/\ El aparato debe estar protegido contra los impactos acci-
dentales de manera que se eviten los dafios mecanicos.

/\ No perfore o queme la unidad.

3.2 Recepcion

3.2.1 Advertencias preliminares

/\ Cuando reciba el paquete, compruebe que no esté dafia-
do; de lo contrario, retire los articulos con cuidado y haga
fotos de los dafios que detecte.

/\ El paquete debe transportarse en posicion vertical. Si no
fuese asi, notifiquelo de inmediato al transportista.

/\ En caso de dafios, debe notificarlo al transportista por co-
rreo certificado con acuse de recibo en el plazo de 3 dias
desde que reciba el paquete aportando la documentacién
fotografica. Ademas, tendrad que enviar por fax la misma
informacion al fabricante (cualquier litigio se dirimird en el
tribunal de Trento).

/\ No se tendrd en consideracién ninguna informacion rela-
cionada con las pérdidas sufridas cuando transcurran 3
dias desde la entrega.

/\ Cuando abra el embalaje, compruebe que contiene todos
los componentes que figuran en la lista.

3.2.2 Descripcion del embalaje

El embalaje se efectia con material adecuado y lo lleva a cabo
personal con experiencia.

El aparato se comprueba, se pruebay se entrega completo y
en perfectas condiciones.

El aparato se envia con embalaje estandar, que consta de caja
de cartén y de una serie de protecciones de poliestireno ex-
pandido.

Q‘
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INSTALACION

3.3 Medidas y peso con embalaje

X
S

T

Medidas y peso con embalaje

Anchura total mm 905
Altura total mm 670
Profundidad total mm 255
Peso kg 42,0

3.4 Manipulacion con embalaje

3.4.1 Advertencias preliminares

/\ Solo el personal cualificado debe manipular el aparato y
para ello debe utilizar la indumentaria y los equipos ade-
cuados segun el peso y las dimensiones del aparato.

/\ Cuando levante cargas del suelo, no se sittie debajo ni se
acerque.

/\ Evite situaciones de peligro si utiliza montacargas para le-
vantar el aparato.

/\ Durante el transporte, el aparato debe mantenerse en po-
sicion vertical exclusivamente.

/\ Al abrir el envase, evite la exposicion a fuentes de ignicion
(Ilamas abiertas, cigarrillos encendidos, fuentes de calor o
chispas).

3.4.2 Modo de manipulacién
Los paquetes se pueden transportar de forma manual entre
dos personas (Uno a uno) o cargarse en una carretilla trans-
portadora, incluso apilados.

/\ Compruebe las indicaciones del embalaje para averiguar
cuantos paquetes pueden apilarse.

/\ Cuando se realizan operaciones manuales, es obligatorio
respetar siempre el peso maximo por persona que esta-
blece la legislacién actual.

/\ Utilice las asas del embalaje.

A Asas

A
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INSTALACION

3.5 Almacenamiento

3.5.1 Advertencias preliminares

/\ El aparato debe guardarse de acuerdo con las normas na-
cionales en vigor.

/\ Guarde los paquetes en un lugar cerrado y protegido de
los agentes atmosféricos, aislados del suelo mediante ma-
deros o plataformas.

/\ No dé la vuelta al embalaje.

/\ Coloque el aparato en posicion vertical exclusivamente.

/\ Guérdelo en un lugar limpio y seco.

Advertencias especificas para R290

/\ Almacene el dispositivo de manera que se eviten dafios
mecanicos.

/\ Compruebe la normativa nacional/local vigente en materia
de incendios. El refrigerante contribuye a la carga de fue-
go. (149 g R290).

3.6 Desembalaje

3.6.1 Advertencias preliminares

/\ Compruebe que ninguno de los componentes haya sufri-
do desperfectos durante el transporte.

/\ Elimine los componentes del embalaje de acuerdo con la
normativa vigente sobre eliminacién de residuos. Consul-
te con su municipio sobre la eliminacién de residuos.

/\ Maniptlelo con cuidado.

/\ El aparato debe mantenerse en posicion vertical exclusi-
vamente.

/\ Compruebe si hay refrigerante en el interior del embalaje
mediante el uso de un detector de fugas electrénico que
detecte el refrigerante del sistema. Si lo hubiese, es pro-
bable que el circuito de refrigeracion esté dafiado. En ese
caso, el aparato no debe instalarse y debe llamarse al Cen-
tro de asistencia técnica.

3.6.2 Desembalaje

@ Se prohibe separar el material de embalaje (cartén, gra-
pas, bolsas de plastico, etc.), abandonarlo y dejarlo al al-
cance de los nifios, ya que podria ser una fuente potencial
de peligro.

Advertencias especificas para R290

/\ Compruebe que no hay fuentes de ignicién en funciona-
miento continuo (llamas abiertas, aparatos de gas, estufas
eléctricas, cigarrillos encendidos, etc.).

@ Estd prohibido utilizar detectores de fugas con lamparas
halégenas.

@ Esté prohibido fumar en las proximidades del aparato.

@ Esta prohibido utilizar el teléfono mévil cerca del aparato.

1. Elementos de poliestireno expandido

Para quitar el embalaje:
- Abra el embalaje de carton.

- Quite los elemento de poliestireno expandido.
- Extraiga los componentes suministrados.

Q‘
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INSTALACION

- Saque el aparato de la caja.

Material suministrado
Se suministra con el aparato en el embalaje:

Rejillas externas de entrada y salida de aire (2 ud, vista frontal)

/\ Compruebe que no falta ningln componente.

Pila para mando a distancia CR2025 3V

Kit de tornillos y tacos (6 ud)

Tubos enr. de pared (2 ud)

Abrazadera de fijacién a la pared

Etiqueta de eficiencia energética

Manual del usuario del panel de control

Manual del instalador del panel de control

Mando a distancia

mTmonw>

X==xTa

Brida interna

Plantilla de papel para hacer los agujeros

O

O 0=

3.7 Manipulacion sin embalaje

3.7.1 Advertencias preliminares

/\ Solo el personal cualificado debe manipular el aparato y
para ello debe utilizar la indumentaria y los equipos ade-
cuados segun el peso y las dimensiones del aparato.

/\ El peso del aparato esta desequilibrado hacia el lado dere-
cho (lado del compresor).

3.7.2 Modo de manipulacion

/\El aparato puede moverse manualmente en trayectos
cortos. En este caso, es necesario comprobar bien que el
peso del aparato no supere los valores previstos en la nor-
mativa con respecto al nimero de personas empleadas.

3.8 Lugar de instalaciéon

La persona encargada de disefiar las instalaciones o una per-
sona competente debe determinar la posicion del aparato
teniendo en cuenta los requisitos puramente técnicos y la le-
gislacion nacional/local en vigor.

El aparato debe instalarse en una pared interior en posicion
vertical, ya sea en la parte baja o en la parte alta de la pared.

/\ Debe elegirse una posicion de instalacion préxima a una
pared de separacion del exterior.

/\ Segun consta en la documentacion, el aparato tiene un
grado de proteccién IPXO, por lo que no es apto para ins-
talarse en el exterior o en lugares donde haya agua (pis-
cinas, etc.).

/\ La unidad puede instalarse a una altitud méxima de 2700
m.

3.8.1 Advertencias preliminares

/\ Evite instalar el aparato cerca de:

Obstaculos o barreras que causan la recirculacion del
aire expulsado

Lugares estrechos en los que las reverberaciones o la
resonancia eleven el nivel acUstico del aparato
Entornos con presencia de gases inflamables o gases
explosivos

Entornos muy humedos (lavanderias, invernaderos, etc.)
Ambientes con presencia de atmdsferas agresivas

Luz solar y proximidad de fuentes de calor

/\ Evite colocar el aparato a menos de 1 metro de equipos
de radio y video.

/\ No lo instale encima de fuentes de calor.

Q‘
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/\ Asegurese de lo siguiente:

Ellugar en el que se va a instalar el aparato debe elegir-
se con mucha atencién para que quede debidamente
protegido de los golpes y los dafios que estos ocasio-
nan.

La pared es capaz de aguantar el peso del aparato.

En esa parte de la pared no haya elementos de carga de
construccion, tuberfas ni lineas eléctricas.

No haya obstaculos que impidan la libre circulacion del
aire por los orificios (plantas, hojas, etc.).

El aparato se instala en una posicion que facilita el man-
tenimiento.

Se respete escrupulosamente la distancia de seguridad
entre este aparato y otros equipos o estructuras, para
que el aire que entra y sale de los ventiladores puede
circular libremente.

3.9 Distancia minima de instalacion

/\ Si se instala de manera incompleta o en una pared inade-
cuada, el aparato podria desprenderse de la base y ocasio-
nar dafios materiales o personales.

/\ El aparato no debe encontrarse en una posicion en la que
el aire se dirija directamente a la persona.

/\ Hay que prever lo siguiente:
- Un desaglie cerca para la descarga de condensacién
- Una fuente de alimentacién compatible cerca
- Elementos de fijacién adecuados al tipo de soporte

Advertencias especificas para R290

/\ La instalacion del aparato no requiere ninguna indicacion
particular (como superficie minima, requisitos de ventila-
cion de la sala o sensores) en relaciéon con el uso de re-
frigerantes, ya que la cantidad utilizada es sélo de 149 g.

En la figura aparecen las zonas que deben dejarse libres para
montar y mantener el aparato. Los espacios establecidos son
necesarios para evitar que se impida la circulacion de aire y
permiten la realizacion de las operaciones de limpieza y man-
tenimiento normales.

A Instalacién en posicién alta en la pared

/\ Aseglrese de que hay suficiente espacio para quitar los
paneles y realizar las operaciones de mantenimiento ordi-
nario y extraordinario.

B Instalacién en posicién baja en la pared

2500 max.

2000

3.10 Colocacion

El aparato puede instalarse en la parte superior o inferior de
la pared.

El aparato se suministra con una plantilla de papel para mar-
car los agujeros de instalacion.

/\ Mantenga la plantilla en la posicion correcta con cinta ad-
hesiva.

Q‘
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A Orificios para tacos M8
B Zona para la conexion eléctrica
C Orificios para conductos de aire @ 162 mm
D Descarga de condensacién @ 16 mm
E Orificio de soporte antielevacion
808
!
W 64 80 80 8 80 40 80 80 80 80
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N
| A
8
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3.10.1 Advertencias preliminares
/\ Para instalar el aparato en la pared se necesita el soporte Orificio de la pared para el conducto

de montaje en pared que se suministra como accesorio.

[ . A Lado de la pared hacia dentro
A Compruebe lo siguiente: B Lado de la pared hacia fuera

+ La pared aguanta el peso del aparato. 1 Pared perimetral
+ En esa parte de la pared no hay tuberfas ni conductos 2. Aparato

eléctricos 3. Rejillas de retorno y salida

' . . 4. Conducto de aire exterior

- No se compromete la funcionalidad de los elementos - st

portantes. A B

3.10.2 Preparado para la instalacién

Las unidades visibles pueden colocarse en el suelo 0 en una
pared alta o baja.

/\ Los acondicionadores de aire sin unidad exterior de la
gama ..2.0 estan disefiados para su instalacion en interio-
res en paredes perimetrales.

- Coloque la plantilla de papel.

/\ Respete las distancias indicadas en el capitulo "Distancia
minima de instalacién" p. 17.

Q‘
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- Indique la posicién de los orificios por donde pasa el
conducto.

- Utilice un taladro.

- Realice un orificio de guia.

- Utilice un taladro sacanucleos.

- Haga el orificio pasante en la pared.

- Mantenga una inclinacién hacia el exterior en la parte
inferior.

/\ La longitud maxima de los orificios es de 1 metro.
@ Las curvas estan prohibidas.

/\ Para evitar la propagacion de altas cantidades de polvo y
desechos en el ambiente, se aconseja conectar el taladro
sacanucleos a sistemas de aspiracion.

/\ Proceda con precaucion cerca de la pared exterior para
evitar estropear el enlucido alrededor del orificio.

/\ Adopte medidas para que el material eliminado no golpee
a las personas y los objetos situados debajo.

Colocacion del conducto

A Lamina de pldstico para el conducto

- Mida la profundidad de los agujeros realizados en la pa-
red.

- Reste 5 mm a la medida obtenida.

- Corte a medida las ldaminas de plastico que se suminis-
tran.

- Enrolle la Idmina de plastico.

- Introduzca la 1dmina enrollada en el orificio.

- Coléquela de manera que el borde entre en el orificio de
2 mm por ambos lados.

Colocacion de los deflectores de aire
exterior

Antes de instalar los deflectores de aire exterior, es necesario
distinguir los de retorno de aire de los que se van a situar en
la salida.

Los deflectores se identifican mediante la inscripcion:
ENTRADA:deflector de retorno de aire

SALIDA:deflector de salida de aire

/\ Utilice los deflectores suministrados exclusivamente.

4
N
A
N

A Cadena

B Contrabrida

C Muelle

D Deflector de aire exterior

- Pliegue el deflector.

- Introduzcalo en el conducto hasta que salga por el otro
lado de la pared.

- Sujete la cadena con la otra mano para que el deflector
no se caiga.

- Abra el deflector en el exterior del agujero.

- Gire el deflector para que las lamas queden en posicion
vertical.

- Introduzca la contrabrida en el agujero hacia el interior
del local.

- Girela para que los ganchos queden en posicion vertical.

- Tire de las cadenas para tensar los muelles.

- Enganche las cadenas a la contrabrida.

- Corte la cadena que sobre.

/\ Cuando se vayan a pintar los deflectores, utilice puntura al
agua que sea apta para superficies de plastico con el fin de
evitar problemas de movimiento de las lamas.

/\ Esté prohibido utilizar pinturas densas y pegajosas, como
esmaltes.
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Fijacion de la abrazadera

Los aparatos se suministran con un soporte metalico que se
fija a la pared.

Nivel de burbuja
Soporte metdlico
Tornillos de fijacion
Pared de soporte
Tacto de expansién

Ll bl [

—=7

- Utilice la plantilla de papel.
- Marque la posicién de los orificios de montaje.

- Acople el aparato en la parte superior del soporte me-
talico.

- Compruebe que encaja correctamente en los puntos de
conexion.

- Utilice un taladro.

- Haga agujeros en las posiciones marcadas.

- Fije el soporte metalico con los tornillos y los tacos de
expansion.

/\ Cologue el soporte metélico en una superficie nivelada
que sea capaz de sostener el peso.

/\ Compruebe que el aparato esta horizontal con un nivel de
burbuija.

/\ Se permite una inclinacion maxima de 1° hacia el lado de-
recho del aparato para facilitar el drenaje de la conden-
sacion.

Colocacion

/\ Para facilitar la conexion, es posible utilizar un separador
que mantenga la parte inferior del aparato lejos de la pa-
red.

% Innova
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3.11 Preinstalacion de la descarga de condensacién

Este aparato incorpora una bandeja para recoger el conden-
sado que se produce durante el funcionamiento de calefac-
cion, refrigeracion y deshumidificacion.

A continuacion se indican las medidas y la posicion de los tu-
bos de desague.

En el funcionamiento con calefaccién, los condensados deben
conducirse a un lugar adecuado mediante un desague de
condensados.

En funcionamiento de refrigeracién o deshumidificacion, la
unidad dispone de un sistema de autoeliminacién del con-
densado.

Por tanto, en estos modos de funcionamiento no es necesario
un purgador de condensados externo.

En la funcion de refrigeracién o deshumidificacién, en condi-
ciones de trabajo extremas (altas temperaturas y alta hume-
dad), es posible que el aparato no pueda eliminar por sf solo
el condensado producido, en cuyo caso aparecera OF en la
pantalla.

Para mas informacion, consulte la seccién "Indicador de nivel
maximo de recogida de condensado" p. 31.

3.11.1 Advertencias preliminares

/\ Si la tuberfa de drenaje termina en un recipiente (bidén
U otro), es preciso evitar que este recipiente esté hermé-
ticamente cerrado y, sobre todo, que el tubo de drenaje
permanezca sumergido en agua.

/\ Elorificio de paso del tubo de condensado debe tener una
pendiente hacia el exterior siempre.

/\ La posicion exacta en la que debe colocarse la entrada del
tubo con respecto al aparato se establece con ayuda de la
plantilla de perforacion.

/\ En este caso debe prestarse atencién para que el agua
que se expulsa no cause dafios ni molestias a personas
0 cosas. Esta agua puede hacer que se formen placas de
hielo en el exterior durante el invierno.

/\ Al conectar la descarga de condensacién, preste mucha
atencién para no aplastar el tubo de goma.

/\ Sies necesario, se puede vaciar la bandeja de recogida de
condensado en un desagUe de seguridad que se encuen-
tra en la base del aparato.

/\ Sino quiere que haya un tubo de descarga al exterior con
la funcion "solo frio", tendra que tapar la descarga de con-
densacion.

3.11.2 Colocacion

1. Tuberfa derivada de drenaje de condensacion
2. DesagUe de seguridad

El aparato se suministra de fabrica con una tuberfa derivada
acoplada en la conexién de descarga de condensacion. Si no
fuese suficiente:

- Retire la tuberfa derivada de la conexién de descarga.

- conectar un tubo de drenaje mas largo no suministrado

- Mantenga una pendiente minima del 3 % en direccién al

lugar de descarga.
- Alsle los puntos de union.

/\ Utilice tubos de drenaje de plastico.
/\ Evite los tubos de material metélico.

/\ Compruebe la estanqueidad de todas las juntas para evi-
tar fugas de agua.

/\ Las tuberias de evacuacion de condensados deben estar
aisladas tanto en los tramos interiores como exteriores de
las viviendas para evitar la condensacion en la superficie
y/o problemas de congelacion.

/\ Si es necesario, se puede vaciar la bandeja de recogida de
condensado en un desague de seguridad que se encuen-
tra en la base del aparato. Para esto, consulte el capitulo
"Mantenimiento extraordinario".
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Si se utiliza un bidén para recoger la condensacién:

Cuando se desagiie en el sistema de alcantarillado:

/\ Evite cerrar herméticamente el recipiente.

/\ Evite que el extremo del tubo de drenaje quede bajo el
nivel del agua.

3.12 Conexiones eléctricas

/\ El sistema de alcantarillado tendré que disponer de un si-
fén adecuado para evitar la entrada de aire no deseado en
el sistema que se genera por vacio. Ademas, el sifén evita
olores o insectos.

/\ El'sifon debe tener un tapdn en la parte inferior u ofrecer
la posibilidad de desmontarlo rapidamente para limpiarlo.
En caso de descarga libre:

/\ Cuando no existe ningun dispositivo de recogida, el con-
densado se deposita en la superficie de apoyo. A tempera-
turas bajo cero, puede helarse y constituir un peligro. Por
consiguiente, deben adoptarse las medidas oportunas
para evitar que las personas puedan acercarse a la zona.

3.11.3 Aislamiento de los tubos de
descarga de condensacion

Si se utiliza el tubo de descarga de condensacion, la seccion
del tubo situada en el interior del edificio y la pared debe cu-
brirse con aislante anticondensacion.

/\ El aislante debe aplicarse hasta el acoplamiento del tubo
de descarga de condensacion en la conexion del aparato.

3.12.1 Advertencias preliminares

/\ Antes de conectar el climatizador, hay que comprobar lo
siguiente:

+ Los valores de tension y frecuencia de alimentacion
coinciden con lo especificado en la placa del aparato.

- La linea de alimentaciéon dispone de una conexion a tie-
rra eficaz y esta correctamente dimensionada con arre-
glo al consumo maximo del climatizador (seccién mini-
ma de cables de 1,5 mm?).

- La toma utilizada es compatible con el enchufe sumi-
nistrado.

/\ El aparato debe conectarse a una red eléctrica de 230 V/50
Hz mediante un interruptor omnipolar con distancia mi-
nima de apertura de contactos de 3 mm o un dispositivo
que permita desconectar por completo el aparato en las
categorias de sobretension III.

/\ Es necesario verificar que la alimentacion eléctrica dispon-
ga de dispositivos de proteccién contra sobrecargas y/o
cortocircuitos adecuados (se recomienda utilizar un fusi-
ble retardado de tipo T 10 A u otros dispositivos equiva-
lentes).
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/\ Para evitar el riesgo de electrocucion, es indispensable
desconectar el interruptor general antes de realizar cone-
xiones eléctricas y operaciones de mantenimiento en los
aparatos.

/\ El acceso al cuadro eléctrico solo se necesita en caso de
que se sustituya el cable suministrado o se utilice el con-
tacto de presencia.

Advertencias preliminares para R290

/\ El gas refrigerante R290 es ligeramente inflamable e ino-
doro.

/\ No coloque objetos inflamables (botes de spray) a menos
de 1 metro de la salida de aire.

3.12.2 Acceso al cuadro eléctrico

A Cubierta del cuadro eléctrico

/\ Todas las precauciones relativas al tratamiento del refri-
gerante deben observarse de acuerdo con la normativa
vigente.

/\ Evite la proximidad de fuentes de ignicién en funciona-
miento continuo (llamas abiertas, aparatos de gas, estufas
eléctricas, cigarrillos encendidos, etc.).

@ Esté prohibido fumar en las proximidades del aparato.
@ Esté prohibido utilizar el teléfono maévil cerca del aparato.

/\ Realice las siguientes comprobaciones:
+ realizar controles de seguridad para garantizar que se
minimiza el riesgo de combustion
+ evitar trabajar en espacios reducidos
+ delimitar el drea alrededor del espacio de trabajo
+ garantizar unas condiciones de trabajo seguras en la
zona, controlando el material inflamable

C Panel frontal

B Rejilla superior

D Tornillos de fijacién

/\ Solo se permite acceder al cuadro eléctrico a personal es-
pecializado.

/\ Antes de realizar cualquier operacion, asegurese de que la
fuente de alimentacién eléctrica esté desconectada.

Para acceder:
- Quite los paneles embellecedores, si estan montados.
- Consulte el capitulo"Extraccién de los paneles embelle-

cedores y las rejillas" p. 26

Para acceder a las conexiones:
- Afloje los tornillos de la cubierta del cuadro eléctrico.
- Quite la cubierta del cuadro eléctrico.

| ] | |
3.12.3 Conexion

El aparato sale de fabrica completamente cableado y provisto
de un cable eléctrico con enchufe de tipo Y. Para conectar el
aparato a la corriente, solo hay que introducir el enchufe en
una toma de corriente adecuada y protegida mediante un in-
terruptor magnetotérmico.

/\ En caso de dafios en el cable de alimentacion, pdngase en
contacto con el Centro de Asistencia Técnica o con perso-
nal cualificado para su sustitucion.
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@ Esta prohibido sustituir los cables dafiados por uno mis-

mo.
1. Interruptor automatico TP+N, 6A, tipo C
2. Toma de tipo Y
3. Enchufe suministrado con el aparato

Si es necesario, se puede quitar el cable con enchufe sumi-
nistrado de fabrica y llevar directamente la corriente a la caja
de conexiones (conexién recomendada cuando el aparato se
instala en la parte superior de la pared).
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BN Marrén
YE-GN Amarillo-Verde
BL Azul
CP Contacto de presencia
N Neutro
L Fase
1G Interruptor general de la instalacion
L N PE
779
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X X I
|
1G |
:
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|
|
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I
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I
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S[S[SIofs]
olo|elelol
| I |
Z‘
9
o] o i
O o o >

/\ Esta operacion solo debe realizarla un instalador o el Cen-
tro de asistencia técnica.

Para realizar la conexion eléctrica directa, sustituya el cable de

alimentacion con enchufe, introduzca el cable en la pared y

realice lo siguiente:

- Acceda a la caja de conexiones.

- Desconecte el cable de alimentacién con enchufe de la
caja de conexiones.

- Conecte el cable que sale de la pared; compruebe que la
linea de alimentacion dispone de una conexion a tierra
eficaz.

- Compruebe que la linea de alimentacién esta correc-
tamente dimensionada segun el consumo maximo del
climatizador (seccién minima de los cables de 1,5 mm?).

3.12.4 Conexion de entrada de contacto
de presencia CP

Cuando se abre el contacto CP (con tensién muy baja para
conectar a un contacto sin tension, sin tensién), el aparato se
pone en esperay en la pantalla se muestra CP.

Mediante este contacto se puede conectar un dispositivo ex-
terno que inhiba el funcionamiento del aparato, como un con-
tacto de apertura de la ventana, un dispositivo de encendido/
apagado a distancia, un sensor de presencia por infrarrojos,
distintivos de habilitacion, etc.

/\ Se recomienda utilizar un cable con doble aislamiento.

GR Gris

BN Marrén

YE-GN Amarillo-Verde

BL Azul

CP Contacto de presencia

CP

GR

®
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3.13 Configuracion de la instalaciéon arriba/abajo

El aparato se puede instalar en la parte inferior de la pared
(cerca del suelo) o en la parte superior de la pared (cerca del
techo).

El aparato viene preparado para instalarse en la parte inferior

de la pared, con salida de aire desde abajo hacia arriba.
Si se instala en la parte superior de la pared:
- Compre el kit embellecedor de cubierta inferior con re-
ferencia GB0737IL

/\ Se recomienda instalar el aparato en la parte superior de
la pared cuando se vaya a utilizar para enfriar solamente.

/\ Cuando funcione con refrigeracion y calefaccion, seré me-
jor instalarlo en la parte baja de la pared.
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3.13.1 Modificacion de la instalacion de
muro bajo a muro alto

/\ Si es preciso, se puede cambiar la salida de aire orientan-
dola hacia arriba o hacia abajo.

/\ Estas operaciones deben realizarse con la maquina apaga-
day la corriente desconectada.
Para efectuar modificaciones:
- Quite los paneles embellecedores, si estdn montados;
consulte el capitulo "Extraccién de los paneles embelle-
cedoresy las rejillas" p. 26

Instalacién en la parte superior

- Coloque el kit embellecedor de cubierta inferior (refe-
rencia GBO7371I).
- Fije con los tornillos suministrados.
- Extraiga los tornillos de fijacion de la abrazadera dere-
cha de soporte del deflector.
- Gire la abrazadera 180°.
- Vuelva a montar la abrazadera.
- Monte de nuevo el panel embellecedor.
- Vuelva a montar la rejilla.
Consulte el capitulo "Montaje de los paneles embellece-
dores y las rejillas" p. 27

Instalacién en la parte inferior (configuracion de fabrica)

Kit embellecedor de cubierta inferior (referencia GB0737II)

Tornillos de fijacién (suministrados con el kit opcional GB07371I)

WN = >

Abrazadera derecha de soporte del deflector

3.13.2 Configuracion

Después de efectuar las operaciones mecanicas de cambio de
posicién del deflector de salida de aire, es necesario configu-
rar la electrénica de control del aparato.
Con la pantalla encendida:
- Pulse el botén 4 de la pantalla durante 10 segun-
dos.
Aparece el simbolo dn (parte baja de la pared) par-
padeante.

- Pulse el botén otra vez. 4»
En la pantalla aparece el simbolo uP (parte alta de la
pared).

- No realice mas operaciones durante 2 sequndos.
Se guarda la nueva configuracion.

/\ Para que el aparato funcione correctamente, cualquier
cambio en la configuracién del deflector de salida de aire
debe tener una configuracién asociada en el control elec-
tronico.

3.14 Programacion del modo solo frio o solo calor

Es posible desactivar la funcién de calefaccion o refrigeracion
programando el aparato en el modo de solo frio o solo calor.
- Pulse el botén A de la pantalla durante 10 segun-
dos.
Aparece HC (frio y calor).
- Pulse de nuevo el botén durante 1 sequndo. A
Aparece CO (solo frio).
- Pulse el botén otra vez. A
Aparece la indicacién HO (solo calor).

Espere 3 segundos sin realizar ninguna operacion
para que se guarde la configuracidn y el aparato vuel-
va a funcionar con normalidad.
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3.15 Ajuste del brillo

El sensor de brillo de la pantalla se puede desactivar (dejando - Pulse el botén durante 10 sequndos. €+
siempre el brillo maximo). Aparece "ds" (desactivado) o "En" (activado).
Para ajustar el brillo de la pantalla:

3.16 Bloqueo de hotones en la pantalla tactil

- Pulse el botén durante 3 segundos. () Para desactivar el bloqueo:
En la pantalla se activa la funcién de bloqueo de los - Pulse el botén durante 3 segundos. @
botones. El bloqueo permanece activo aunque posteriormente
El simbolo de espera parpadea con una frecuencia de se realicen operaciones con el mando a distancia o se
1 segundo. corte la corriente.

/\ Impide cualquier accién del usuario.

3.17 Funcion Hotel

- Pulse el botén durante 10 segundos. € + Solo permanecen activas la ventilacion, la calefaccion y
Cuando se activa la funcién "En": la refrigeracion.
+ Las funciones de deshumidificacion y automatica se + La serie de ajustes que pueden programarse se "limi-
desactivan. tan" de 22 a 28 con refrigeracién y de 16 a 24 con cale-
faccion.

3.18 Operaciones al final de la instalacion

Antes de abandonar el lugar, es aconsejable recoger el mate- Una vez que se hayan realizado todas las comprobaciones de
rial de embalaje y utilizar un pafio himedo para eliminar cual- funcionamiento del aparato, el instalador debe proporcionar
quier resto de suciedad que se haya depositado en el aparato al usuario:

durante el montaje. + Las caracteristicas basicas del aparato

+ Las instrucciones de uso
+ Mantenimiento ordinario

3.19 Extraccion de los paneles embellecedores y las rejillas

% Innova




INSTALACION

3.20 Montaje de los paneles embellecedores y las rejillas

Para montarlos:

- Coloque el panel embellecedor.

- Introduzca los dos tornillos.

- Apriete los dos tornillos.
- Introduzca el filtro.
- Encaje la rejilla.
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MANTENIMIENTO

4.1 Advertencias preliminares

Antes de cualquier operacién de limpieza y manteni-
miento:
- Desconecte el aparato de la red eléctrica colocando el
interruptor general de la instalacion en "OFF".
- Espere a que los componentes se enfrien para evitar el
peligro de quemaduras.

@ Se prohibe cualquier operacidn técnica o de limpieza an-
tes de haber desconectado el aparato de la red eléctrica.

/\ Compruebe que no recibe corriente antes de hacer cual-
quier operacion.

/\ Después de realizar las operaciones de mantenimiento
necesarias, restablezca las condiciones originales.

4.2 Mantenimiento ordinario

4.1.1 Advertencias especificas para R290

/\ El gas refrigerante R290 es inflamable e inodoro.

/\ Compruebe que no hay fuentes de ignicién en funciona-
miento continuo (llamas abiertas, aparatos de gas, estufas
eléctricas, cigarrillos encendidos, etc.).

@ Esta prohibido fumar en las proximidades del aparato.
@ Esté prohibido utilizar el teléfono mévil cerca del aparato.

@ Esté prohibido utilizar detectores de fugas con lamparas
halégenas.

El plan de mantenimiento ordinario incluye las siguientes ope-
raciones de limpieza.

4.2.1 Limpieza exterior

Limpie las superficies externas del aparato con un pafio suave
humedecido con agua.

/\ No utilice estropajos ni detergentes abrasivos o corrosivos
sino quiere dafiar las superficies pintadas.

4.2.2 Limpieza del cartucho

Limpie el filtro de aire después de un periodo de tiempo de
funcionamiento continuo, segun la concentracién de impure-
zas que haya en el aire ambiente o cuando vaya a utilizar la
instalacion de nuevo tras un periodo de inactividad.

/\ Preste atencion a las superficies de chapa calientes y/o afi-
ladas antes de cualquier operacion.

/\ El filtro de aire se encuentra en la parte superior del apa-
rato.
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/\ Espere a que los componentes se enfrien para evitar el
peligro de quemaduras.

/\ Preste atencion a las superficies afiladas.

/\ Durante las operaciones de limpieza no utilice liquidos
corrosivos, esponjas abrasivas o herramientas que no
impliquen riesgos de perforacién de los elementos o de
ignicion de las llamas.

/\ Consulte las operaciones de desmontaje de la rejilla en el
capitulo "Extraccion de los paneles embellecedores y las
rejillas" p. 26.

/\ Consulte las operaciones de montaje de la rejilla en el ca-
pitulo "Montaje de los paneles embellecedores y las reji-
llas" p. 27.

- Levante el filtro para extraerlo.

- Aspira el polvo del filtro con una aspiradora o lavelo con
agua corriente.

- Deje que se seque.

- Vuelva a instalar el filtro encima de la bateria y asegure-
se de que queda correctamente colocado.

/\ No utilice detergentes ni disolventes.

/\ Tras las operaciones de limpieza del filtro, compruebe que
el panel se ha montado correctamente.

@ Se prohibe utilizar el equipo sin filtro de malla.
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES

5.1 Tabla de problemas y soluciones

En caso de fallos de funcionamiento del aparato, compruebe mendados, pdngase en contacto con el Centro de asistencia
lo indicado en la tabla siguiente. Si el problema no se resuelve técnica autorizado.
después de hacer las comprobaciones y los controles reco-

Problema Causa posible Solucion

Compruebe si hay corriente (encienda una luz de casa, por ejemplo).

Compruebe que no se ha disparado el interruptor magnetotérmico de proteccion

No tiene corriente. del aparato (en caso afirmativo, restablézcalo). Si el problema se repite de inmediato,

El aparato no se enciende. péngase en contacto con el servicio de asistencia y no intente hacer funcionar el
aparato.
Las pilas del mando a distancia se han agotado. Compruebe que enciende mediante la pantalla tactil del aparato y cambie las pilas
del mando.
La temperatura programada es demasiado alta o | Compruebe y rectifique, si es preciso, la temperatura programada con el mando a
demasiado baja. distancia.
Elfiltro de aire esta obstruido. Compruebe el filtro de aire y limpielo si es necesario.

Compruebe que no haya nada que obstaculice la

dirauletim el 2fi an & a6 &l eweain Quite todo lo que pueda obstaculizar la circulacién de aire.

El aparato no enfria/calienta lo

T - Para intentar reducir la carga termofrigorffica del lugar que se va a climatizar, adopte
las medidas siguientes:
La carga termofrigorifica ha aumentado (por Si tiene amplias zonas acristaladas expuestas al sol, es conveniente que disponga de

ejemplo, se ha dejado abierta una puerta o una |cortinas internas u otros dispositivos externos (como persianas, balcones, ldminas
ventana, 0 en el sitio se ha instalado un aparato | reflectantes, etc.).

que genera gran cantidad de calor). El lugar climatizado debe permanecer cerrado el mayor tiempo posible.

Evite encender luces haldgenas de alto consumo u otros equipos eléctricos que
consuman mucha energfa (hornos, planchas de vapor, placas de coccién, etc.).

5.2 Problemas mostradas en pantella

Si-hay una averfa en el aparato, aparecera un cédigo de alar-
ma en la pantalla. Sin embargo, el aparato conserva algunas
funciones (véase la columna OPERACION).

Alarma Causa Funcionamiento
' ' Es posible activar las funciones de refrigeracion, deshumidificacién y calefaccion periddicamente. La
3 St B i U enle e R e e regulacion solo supervisa el anticongelante de la baterfa interna.
E2 Sonda de baterfa interna IPT averiada No se puede activar ninguna funcion del aparato.
E3 Sonda de temperatura de aire exterior OT averiada|No se puede activar ninguna funcién del aparato.

Es posible activar las funciones de refrigeracion, deshumidificacién y calefaccion periddicamente. La

= St e o) 2 i O el regulacion realiza ciclos de desescarche a intervalos fijos.

E5 Motor del ventilador interno averiado No se puede activar ninguna funcion del aparato.

E6 Motor del ventilador externo averiado No se puede activar ninguna funcion del aparato.

E7 Ausencia de comunicacién con la pantalla * No se puede activar ninguna funcién del aparato.

E8 Averia de la sonda de descarga del compresor No se puede activar ninguna funcién del aparato.

CP Contacto de presencia CP abierto El aparato solo se activa si el contacto estd cerrado. Compruebe la conexién de los terminales.

Cuando se utiliza la funcion de frio y la deshumidificacion, los componentes electrénicos mantienen
activo el sistema de distribucion del agua de la baterfa (al mismo tiempo que el ventilador) para

OF Operacion del flotador de nivel maximo eliminar el exceso de agua en el recipiente. En el modo de calefaccion, la condensacion debe fluir
libremente por la tuberfa adecuada. En caso de alarma, compruebe que el tubo no estd doblado ni
tiene obstrucciones que impidan la salida del agua.

*En modelos con convertidor de CC: ausencia de comunicacién entre las tarjetas
main, power, driver o display
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La Unica operacion que puede efectuarse para intentar solucionar el problema
es desconectar y volver a conectar el aparato a la corriente, tras lo cual se debe
avisar al servicio de asistencia técnica autorizado si la alarma persiste.

5.3 Diagnéstico de posibles averias

Si‘el climatizador se bloquea y en pantalla aparece una indica-
cion de alarma (que figura en la tabla siguiente), proporcione

al Centro de asistencia las letras que aparecen en la pantalla
para facilitar la intervencion.

Indicacién en pantalla Causa

E1 Averfa de la sonda de temperatura ambiente RT

E2 Averia de la sonda de la baterfa evap. IPT

£3 Averfa de la sonda de temperatura de aire exterior OT

E4 Averfa de la sonda de |a baterfa cond. OPT

£5 Averfa del motor del ventilador de aire interior

E6 Averfa del ventilador de aire exterior

E7 Ausencia de comunicacion con la pantalla

E8 Averfa de la sonda de descarga del compresor (solo modelos con convertidor CC)

5.3.1 Contacto de presencia CP abierto

Si el contacto de presencia no esta cerrado, el aparato no se
pone en marchay en la pantalla aparece la alarma CP.
Consulte el capitulo "Conexién de entrada de contacto de pre-
sencia CP" p. 24.

5.3.2 Indicador de nivel maximo de
recogida de condensado

En funcionamiento de calefaccién, el condensado se evacua
libremente a través de la tuberfa de condensado.

En caso de alarma de OF, compruebe que la tuberfa de eva-
cuacién de condensados no presenta dobleces u obstruccio-
nes que impidan la salida del agua.

En la funciéon de refrigeracion o deshumidificacion, en condi-
ciones de trabajo extremas (altas temperaturas y alta hume-
dad), es posible que el aparato no pueda eliminar por sf solo
el condensado producido, en cuyo caso aparecera OF en la
pantalla.

La abreviatura OF no es un error, sino una alarma que indica
que el agua ha alcanzado el nivel maximo en la bandeja de
condensados.

En este caso, la evacuaciéon del condensado debe realizarse
manualmente:
- cologue la bandeja (no suministrado) debajo de la
tuberfa de drenaje de condensado
- vaciar el agua con el tapén del tubo de evacuacion de
condensados

/\ Si, después de realizar el procedimiento, la alarma OF per-
manece, debe ponerse en contacto con el Centro de Ser-
vicio Técnico.

5.3.3 Uso del aparato

/\ Ningun objeto u obstéculo estructural (mobiliario, corti-
nas, plantas, hojas, persianas, etc.) deberad nunca obstruir
la salida normal de aire tanto por las rejillas interiores
como por las exteriores.

/\ No se apoye, o peor auin, se siente sobre la estructura del
climatizador para evitar dafiar el aparato.

/\ Nunca mueva la lama horizontal de salida del aire con la
mano. Para realizar esta operacién, utilice siempre el man-
do a distancia.

/\ Si el aparato tuviese pérdidas de agua, apaguelo de inme-
diato y desconecte la electricidad. Llame al Centro de asis-
tencia técnica mas proximo.

/\ Durante el funcionamiento con calefaccion, el climatizador
elimina periédicamente el hielo que puede formarse so-
bre la baterfa exterior. En esta situacion, la maquina sigue
funcionando, pero no envia aire caliente al entorno. Esta
fase puede durar de 3 a un maximo de 10 minutos.

/\ El aparato no debe instalarse en locales donde se generen
gases explosivos o donde las condiciones de humedad y
temperatura rebasen los limites maximos establecidos en
el manual de instalacion.

/\ Limpie con regularidad el filtro de aire tal como se descri-
be en el apartado correspondiente.
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6.1 Datos técnicos

INFORMACION TECNICA

Potencia frigorifica maxima Dual

Potencia térmica méxima Dual

Power (1 kw 2,35
Potencia frigorifica nominal 1) kw 1,73
Potencia frigorifica minima (1) kw 0,70
Capacidad de deshumidificacion L/24h -
Potencia total utilizada kw 0,57
Clase de eficiencia energética 2) A

Power A3) kw 2,40
Potencia térmica nominal (3) kw 1,71
Potencia térmica minima (3) kw 0,75
Potencia total utilizada (3) kw 0,54
CoP 3,15
Clase energética A

minima

Velocidad de ventilacion N.° 3
Caudal de aire a velocidad 3

maxima m*/h 360
Caudal de aire a velocidad media m3/h 300
Caudal de aire a velocidad m¥/h 240

minima

Velocidad de ventilacion N.° 3
Caudal de aire a velocidad 3

maxima m’/h 430
Caudal de aire a velocidad media m3/h 360
Caudal de aire a velocidad m/h 320

Refrigerante

Potencia total utilizada kW 0,90
Consumo maximo de corriente A 3,90
Tension V/ph/Hz 230/1/50

R290

Carga de refrigerante kg

0,14

2. (lasificacion energética segun la directiva 626/2011

1. Temperatura del aire exterior 35 °C, humedad relativa 41%. Temperatura ambiente 27 °C; humedad relativa 47 %. Rendimiento segtn EN 14511

3. Temperatura del aire exterior 7 °C; humedad relativa 87 %. Temperatura ambiente 20 °C, humedad relativa 59 % (max). Rendimiento segtin UNI 14511
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Compresor Rotary DC Inverter
1. Temperatura del aire exterior 35 °C, humedad relativa 41%. Temperatura ambiente 27 °C; humedad relativa 47 %. Rendimiento segtn EN 14511
2. Clasificacion energética seglin la directiva 626/2011
3. Temperatura del aire exterior 7 °C; humedad relativa 87 %. Temperatura ambiente 20 °C, humedad relativa 59 % (max). Rendimiento segtin UNI 14511
Condiciones de referencia
T ambiente T exterior

1) gzrsqqr)obauones de refrigeracion (EN |5 7o\ 19°C DB 35°C - WB 24°C
@ ﬁgﬁr)obaciones de calefaccion (EN DB 20°C - WB 15°C DB 7°C - WB 6°C
(3) Comprobaciones de calefaccién DB 20°C - WB 15°C DB-7°C-WB-8°C
(4) Presion actstica del lado interior en la cémara semianecoica a 2 m de distancia
(5) Presion acustica del lado interior medida segun la norma EN 12102
Condiciones de limite de funcionamiento

T ambiente interior T ambiente exterior
Iieérgperatura de funcionamiento méxima de refrigera- DB 35°C - WB 24° C DB43°C-WB 32°C
Iieémnperatura de funcionamiento minima de refrigera- DB 18°C DB -5°C
Temperatura de funcionamiento maxima de calefaccion |DB 27°C DB 24°C-WB18° C
Temperatura de funcionamiento minima de calefaccion |DB 5°C DB 10°C

Medidas y pesos del producto

Anchura total mm 810
Altura total mm 549
Profundidad total mm 165
Peso en vacio kg 38,0
Didmetro del agujero en la pared mm 162
B;srt:lgcia de los agujeros en la mm 293

6.3 Declaracion de conformidad RED

Cumplimiento de la directiva 2014/53/UE relativa a equi- na informacion sobre las bandas de frecuencia y la potencia
pos radioeléctricos (RED). maxima de transmision por RF del producto comercializado
Segun los articulos 10.8 (a) y 10.8 (b) de la directiva sobre equi- enla UE:

pos radioeléctricos (RED), en la tabla siguiente se proporcio-

Gama de frecuencias (MHz) Potencia maxima de transmision

2400-2472 <20

Por la presente, la empresa declara que el aparato cumple la /\ Las declaraciones de conformidad, los certificados y de-
directiva 2014/53/UE. mas datos de certificacion se encuentran en el sitio web.
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Este aparato debe instalarse y funcionar en un lugar donde
exista una distancia minima de 20 cm entre el aparato y la
persona.

6.4 Seguridad

Este aparato se ha disefiado para garantizar la maxima segu- Para garantizar un uso seguro, deben respetarse todas las
ridad de instaladores y usuarios. instrucciones de este aparato.

Es necesario prestar especial atencion a los peligros que con-

llevan las descargas eléctricas y la electricidad estatica cuando

se trabaja con equipos eléctricos.

6.5 Declaracion de conformidad de la FCC

Este equipo cumple con los limites de exposicion a la radia-
cién de la FCC establecidos para un entorno no controlado.
Para evitar la posibilidad de superar los limites de exposicion,
mantenga una distancia no inferior a 0,5 cm entre la antena'y
la persona durante el funcionamiento normal.

6.5.1 Advertencia

/\ Este dispositivo inaldmbrico utiliza y puede irradiar ener-
gia de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuer-
do con las instrucciones, puede causar interferencias per-
judiciales en las comunicaciones por radio.

/\ Este dispositivo no debe colocarse ni utilizarse junto con
ninguna otra antena o transmisor.

/\ Este equipo cumple con los Iimites de un dispositivo digital
de clase B, de acuerdo con las normas de la FCC.

/\ Los limites estan disefiados para proporcionar una protec-
cién razonable contra las interferencias perjudiciales en
una instalacion residencial.

6.5.2 Notas sobre la comunicacion WiFi

Este equipo cumple con los limites de un dispositivo digital de
clase B, de acuerdo con las normas de la FCC.

En caso de interferencia:
+ aumentar la distancia entre el objeto y el receptor
+ contacte con un centro de servicio autorizado o con per-
sonal profesionalmente cualificado

Paises de la UE para su uso

La version de este dispositivo esta destinada al uso doméstico
y profesional en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Lu-
xemburgo, Malta, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Uni-
do, Republica Checa y Rumania, y también estd autorizada
en los Estados miembros de la AELC: Islandia, Liechtenstein,
Noruegay Suiza.

Paises de la UE no destinados al uso
Ninguna.
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INNOVA S.r.l.

Via I Maggio 8 - 38089 Storo (TN) - ITALY
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