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Vorweg mdchten wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich fur den Kauf eines unserer Gerdte entschieden haben.

Wir sind sicher, dass Sie damit sehr zufrieden sein werden, weil unsere Klimagerdte dem neusten Stand der Technik
entsprechen.

Bei Befolgen der Hinweise, welche in diesem Handbuch enthalten sind, wird ihr Gerdt ohne Probleme arbeiten, um
Sie mit der optimalen Raumtemperatur bei minimalen Energiekosten zu versorgen.

INNOVAS.r.l.

Dieses Gerat entspricht den Europaischen Richtlinien: * RoHS -Richtlinie 2011/65/EG
+ EN 60335-2-40 Sicherheit elektrischer Gerate fir den Hausge- * Richtlinie 2017/1369/UE zur Energiekennzeichnung
brauch und dhnliche Zwecke - Teil 2: Besondere Regeln fur elekt- * Richtlinie  2009/125/EU  mit  Durchfuhrungsverordnung
rische Warmepumpen, Klimagerdte und Luftentfeuchter 206/2012/EU und italienische Durchfuihrungsverordnung Nr. 15
+ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU vom 16/02/2011
+ EMV-Richtlinie 2014/30/EU * F-Gas Verordnung 2014/517/EU uber fluorierte Treibhausgase
+ RED Richtlinie 2014/53/EU zur Harmonisierung der Rechtsvor- Und den gednderten Fassungen.
schriften der Mitgliedstaaten Uber die Bereitstellung von Funk- /\ Konformitétserklarungen, Zertifikate und andere Zertifizierungs-
anlagen auf dem Markt details i ! ,
etails sind auf der Website zu finden.




INHALT

Al OMBINES . . vt eeteeeeeneneennnennenoooeeosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesdd

1.2

13

14

Informationen GberdasHandbuch. . . . . ... ... . . . . . e S5
1.1 Redaktionelle Programme. . . . . . . . . S5
1.1.2 Piktogramme aufdem Produkt . . . . . . . L S5
113 Empfanger . . . . )
114 AufbaudesHandbuchs. . . . . . . S.6
Allgemeine HINWEISE . . . . . oo e e e e e S.6
1.21 Spezifische Warnungen furR32 . . . . . . . . L S.7
Grundlegende Sicherheitsregeln . . . . . .. . . . e S.7
1.3.1 Spezifische Sicherheitsvorschriften fUrR32 . . . . . . . . . . . S.7
ENtSOrgUNG . . o e e e e S.7

2.1
2.2
23
24

2.5

Prasentation des ProduKtS. . ...oovveeieeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeecccsassssssssssssssssscssssdd

33
34

35

3.6

37

3.8

3.9
3.10

Kennzeichnung. . . . . .. o e e e e 5.8
Verwendungszweck . . . . . o oo e e e e 5.8
Beschreibung des Gerats . . . . . . . .. ot e 5.8
KOmponenten . . . ... e e e 5.9
Kompatibles Zubehdr . . . . . . . .. S.9
30 T T T T T T T T T T T T T T T T T T S.12
VOrWarnUNGEN . . . vt e e et e e ettt e et e e e S.12
311 VorwarnungenfurR32 . . . . . . L S.12
Annahme beider Anlieferung . . . . . . .. . e S.12
3.21 VOTWarNUNGEN. . . o . o o o e e e S. 12
322 Beschreibung der Verpackung. . . . . . . . L S.12
Abmessungen und Gewichte mit Verpackung. . . . . .. . ... . e S.13
Handhabung mit Verpackung . . . . . . . .. o e S.13
341 VOrWarNUNGEN. . . . . o o o o e e S. 13
342 Methoden zur Handhabung. . . . . . . . . . L S. 13
LageIUNG . . o o e e e e e S.14
3.51 VOrwWarnUNGeN. . . . . o o o o S. 14
Auspacken . . .. e S.14
3.6.1 VOrWarnUNGeN. . . . . o o o o o e e S. 14
36.2 EntfernenderVerpackung . . . . . . . . S. 14
Handhabungohne Verpackung . . . . . . .. . . e e S.15
3.71 VOTWarNUNGEN. .« . . o o o e e e e S. 15
372 Methoden zur Handhabung. . . . . . . . . . . S.15
Installationsort. . . . . .. i e e S.15
3.8.1 VOrWarnUNGEN. . . . . o o o S. 15
Minimale Installationsabstande. . . . . . .. ... . . . e S.16
AUfStellUNg . . . o e e S.17
3700 VorwarnUNgen. . . . .. S.17

Q‘
(@ Innova




3.10.2  FRirdielnstallationvorbereitet. . . . . . . L 5. 18

3103 AUfstellung . . . L S.20
3.11 Vorbereitung des Kondensatablaufs . . . . ... ... .. .. . . . . e 5.20
3T1T 0 VOrwarnuUNgeN. . . o o S.20
3112 AUfstellung . . . $.21
3113 Isolierung des Kondensatablaufs. . . . . . . . .o S.22
3.12 Elektrische AnsChllsse . . . . . ottt e e e e e e e e S22
37920 VOrwarnuUNGeN. . . . o e S.22
3122 Zugriffauf den elektrischen Schaltschrank. . . . . . . . . . . $.23
3123 ANSChIUSS. . o o S.23
3124 Anschluss CP-Anwesenheitskontakt-Eingang. . . . . . . . . . S.24
3.13 Hohe/niedrige Installationskonfiguration. . . . . ... ... .. .. .. .. . e S.24
3131 Modifikation fir niedrige bis hohe Wandinstallation . . . . . . . . . . . . .. S.24
3132 Konfiguration . . . . . 5.25
3.14 Einstellung von Nur-Kalt- oder Nur-HeiB-Modus . . . .. .. ... . o i e 5.25
3.15 Helligkeitseinstellung. . . . . . .. o e .25
3.16 Touchscreen-Display Tastensperre . . . . . . ..ot it e 525
3.17 Hotel-Betrieb . . . . . o e S.26
3.18 Eingriffe nach Abschluss der Installation . ... ... .... ... . ... ... S.26
3.19 Entfernenvon Abdeckungenund Gittern . . . . ... . ... .. e S.26
3.20 Montage der Abdeckpaneeleundder Gitter. . . . . . . ... ... S.26

WartUNG ..o ovviiietiiieeneneneoeenssssesoseenssosossssonssosnsssssnssssnsssssnssssnssseed 28

41 VOIWArNUNGEN . . o e e e e e e et e e e et e e e e 528
411 SpezifischeWarnungen R32. . . . . . . . L S5.28
4.2 OrdnungsgemaBeWartung . . . . . . . ..ottt e 5.28
421 Externe Reinigung . . . . . . L 5.28
422 Reinigung des Filtermediums . . . . . . . . L S5.28

Fehlerbehebung .............ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinienieniessnssnssnssnsessnssssS 30

5.1 Tabelleder Fehlerund Abhilfen . . . . . . .o o 5.30
52 Anzeigevon Fehlern. . . .. . . .. e 5.30
5.3 Diagnosevon madglichenFehlern . . . . . . ... . .. e 531
531 Anwesenheitskontakt CPoffen. . . . . . . L $.31
532  Anzeige des maximalen Kondensataufkommens. . . . . . ... $.31
533 Binsatz des GErats . . . . . . . . S.31

Technische INformatioNeN. .....couuuueettteeeneeeeeeeeeasnenncesssesssnnsssssssssnnsasssesd 32

6.1 Technische Daten . . . ... . i i e e e e e e e e e e e e S.32
6.2 ADMESSUNGEN . . o ottt e e e e e e e e e e e e e e e e 5.33
6.3 Konformitatserklarung RED . . . . . . . .. o e 533
6.4 Sicherheit. . . .. e e e e e S.34
6.5 FCC-Konformitatserklarung . . ... ... i it i e e e e e 5.34

6.5.1 WarnuNgen . . . . . S.34

6.5.2 Hinweise zur WiFi-Kommunikation . . . . . . . . . S$.34

% Innova




ALLGEMEINES

ALLGEMEINES

1.1 Informationen iiber das Handbuch

Dieses Handbuch setzt sich zum Ziel, alle Erklarungen fur den korrek-
ten Umgang mit dem Gerdt zu liefern.

/\ Diese Betriebsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Ge-
rats und muss daher sorgfaltig aufbewahrt werden und das Gerat
IMMER begleiten, auch wenn es an einen anderen Besitzer oder
Benutzer weitergegeben oder auf eine andere Anlage (ibertragen
wird. Im Falle einer Beschddigung oder eines Verlustes eine Kopie
von der Website herunterladen.

1.1.1 Redaktionelle Programme

Die Symbole im nachsten Kapitel veranschaulichen schnell und eindeu-
tig alle Informationen fir eine korrekte und sichere Verwendung des
Gerates.

Bezogen auf Sicherheit

A Warnung vor hohem Risiko (fetter Text)

+ Meldet, dass die beschriebene Tatigkeit, wenn sie nicht unter
Beachtung der Sicherheitsvorschriften durchgefuhrt wird, die
Gefahr eines physischen Schadens birgt, schweren Schaden am
Gerat und/oder an der Umwelt.

/\ Warnung vor geringem Risiko (normaler Text)

+ Meldet, dass die beschriebene Tatigkeit, wenn sie nicht unter
Beachtung der Sicherheitsvorschriften durchgefihrt wird, die
Gefahr eines physischen Schadens birgt, schweren Schdden am
Gerdt und/oder an der Umwelt.

@ Verbot (normaler Text)
+ Bezieht sich auf Eingriffe, die absolut unterlassen werden mus-
sen.

@ Wichtige Informationen (fetter Text)

1.1.2 Piktogramme auf dem Produkt
In einigen Teilen des Gerdts werden Symbole verwendet:

Bezogen auf Sicherheit

A Achtung Elektrizitatsgefahr
+ Informieren Sie das betreffende Personal darlber, dass die be-
schriebene Tatigkeit, wenn sie nicht unter Beachtung der Sicher-
heitsvorschriften durchgefuhrt wird, die Gefahr eines elektri-
schen Schlages birgt.

Die sich auf das Kaltemittel R32 beziehen

Achtung schwer entflammbares Material

1.1.3 Empfanger

Benutzer

/\ Dieses Handbuch sorgféltig durchlesen, bevor mit dem Einsatz
begonnen wird, und die Anweisungen in den einzelnen Kapiteln
befolgen.

/\ Der Hersteller Gbernimmt keine Verantwortung fur Personen- oder
Sachschdden, die aus der Nichtbeachtung der in diesem Anleitung
enthaltenen Regeln resultieren.

/\ Dieses Dokument ist vertraulich und darf ohne ausdrtickliche Ge-
nehmigung des Unternehmens weder vervielfaltigt noch an Dritte
weitergegeben werden.

- Sie signalisiert wichtige Informationen, die bei den durchzufih-
renden MaRnahmen ber(cksichtigt werden miissen.

In den Texten

- verfahren
verzeichnisse

In den Bedienfeldern

- erforderliche malsnahmen
Erwartete Reaktionen nach einer Aktion.

+ verzeichnisse

In den Zahlen

1 Die Zahlen bezeichnen die einzelnen Komponenten.

A GroRbuchstaben bezeichnen eine Baugruppe von Bauteilen.
Die weilen Zahlen in den schwarzen Markierungen geben
eine Reihe von Aktionen an, die nacheinander auszufiihren
sind.

@ Der schwarze Buchstabe in Weill kennzeichnet ein Bild,
wenn es mehrere Bilder in derselben Abbildung gibt.

+ R32-Kaltemittelgas ist leicht entziindlich und geruchlos. Ver-
meiden Sie die Nahe von Zlndquellen im Dauerbetrieb (offene
Flammen, Gasgerate, Elektroherde, brennende Zigaretten usw.).

|!L!_J| Anweisungen

+ Lesen Sie die Anleitung sorgfdltig, bevor Sie Arbeiten am Gerat
durchfihren.

&&7 Anweisungen fiir das technischen Kundendienst
+ Der Service muss die Anleitung lesen, bevor er Arbeiten am Ge-
rat durchfuhrt.

[:E] Benutzerhinweise
+ Weitere Informationen finden Sie in der technischen Dokumen-
tation des Gerats.

Eine nicht fachkundige Person, die in der Lage ist, das Produkt unter
Bedingungen zu betreiben, die fur Personen, das Produkt selbst und
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ALLGEMEINES

die Umwelt sicher sind, eine elementare Diagnose von Fehlern und
anormalen Betriebsbedingungen zu interpretieren, einfache Einstell-,
Priif- und Wartungsarbeiten durchzufuhren.

Installateur

Erfahrene und qualifizierte Person fur die Positionierung und den hyd-
raulischen, elektrischen usw. Anschluss des Gerdts an das System: Sie
ist fir die Handhabung und die korrekte Installation verantwortlich, wie
in diesem Handbuch und in den geltenden nationalen Vorschriften an-
gegeben.

Um Arbeiten am Kaltekreislauf durchfiihren zu kdnnen, muss der Ins-
tallateur die Bestimmungen der Verordnung 303/2008/EG einhalten,
die in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 842/2006/EG die Anforde-
rungen an Unternehmen und Personal in Bezug auf ortsfeste Kalte-

1.1.4 Aufbau des Handbuchs

Das Handbuch ist in Abschnitte unterteilt, die jeweils einer oder mehre-
ren Zielgruppen gewidmet sind.

Allgemeines

Fur alle Empfanger.

Sie enthalt allgemeine Informationen und wichtige Warnhinweise, die
vor der Installation und Verwendung des Gerats bekannt sein sollten.

Présentation des Produkts

Fur alle Empfanger.

Sie enthalt Informationen zur Identifizierung des Produkts, seiner Be-
standteile, des kompatiblen Zubehérs und des Verwendungszwecks.

Einbau

und Klimaanlagen sowie Warmepumpen, die bestimmte fluorierte
Treibhausgase enthalten, festlegt (F-Gas-Lizenz).

Technischen Kundendienst

Fachkundige Person, die qualifiziert und direkt vom Werk autorisiert ist,
alle ordentlichen und aulRerordentlichen Wartungsarbeiten sowie alle
Einstellungen, Kontrollen, Reparaturen und den Austausch von Teilen
durchzufthren, die wahrend der Lebensdauer des Geréts selbst erfor-
derlich sein kénnen

Das Servicepersonal muss die Bestimmungen der Verordnung
303/2008/EG einhalten, die in Ubereinstimmung mit der Richtlinie
842/2006/EG die Anforderungen an Unternehmen und Personal in Be-
zug auf ortsfeste Kalte- und Klimaanlagen sowie Warmepumpen fest-
legt, die bestimmte fluorierte Treibhausgase enthalten (F-Gas-Lizenz).

AusschlieRlich Installateur.

Es enthalt spezifische Anweisungen und alle Informationen, die fur die
Positionierung, die Montage und den Anschluss des Geréts erforder-
lich sind.

Inbetriebnahme, Wartung, Fehler und Abhilfe

Sie sind ausschlieRlich an das Technische Servicezentrum zu richten.
Es enthalt spezielle Warnhinweise und nutzliche Informationen fur die
Inbetriebnahme und routinemaRige Wartungsarbeiten.

Technische Informationen
Fur alle Empfanger.
Enthalt detaillierte technische Informationen Uiber das Gerét.

1.2 Allgemeine Hinweise

/\ Spezifische Warnhinweise sind in jedem Kapitel des Dokuments
enthalten und sollten vor der Inbetriebnahme gelesen werden.

/\ Alle beteiligten Personen mUssen sich bei Beginn aller Installati-
onsarbeiten des Gerats Uber die Arbeitsablaufe und die Gefahren,
die auftreten kdnnen, im Klaren sein.

/\ Eine Installation, die auRerhalb der in dieser Anleitung angegebe-
nen Warnhinweise erfolgt, und die Verwendung des Gerdts aufRer-
halb der vorgeschriebenen Temperaturgrenzen fuhrt zum Verfall
der Garantie.

/\ Die Installation und Wartung von Klimaanlagen kann gefahrlich
sein, da sich in diesen Gerdten unter Druck stehendes Kaltemittel-
gas und stromflihrende elektrische Komponenten befinden. Die
Installation und die nachfolgenden Wartungsphasen durfen aus-
schlieRlich von autorisiertem und qualifiziertem Personal durch-
gefuhrt werden.

/\ Jegliche vertragliche oder auRervertragliche Haftung fiir Schaden
an Personen, Tieren oder Sachen, die durch Installations-, Einstell-
und Wartungsfehler oder unsachgemafRen Gebrauch entstehen,
ist ausgeschlossen. Alle Verwendungen, die nicht ausdrtcklich in
dieser Anleitung angegeben sind, sind nicht zulassig.

/\ Die Installation der Gerate muss von einem qualifizierten Unter-
nehmen durchgeflhrt werden, das nach Abschluss der Arbeiten
dem Verantwortlichen der Anlage eine Konformitatserkldrung ge-
mal3 den geltenden Vorschriften und den Anweisungen in der mit
dem Gerat gelieferten Bedienungsanleitung ausstellt.

/\ Die Erstinbetriebnahme und die Reparatur- oder Wartungsarbei-
ten mulssen von der Technischen Kundendienststelle oder von
qualifiziertem Personal gemal$ den Bestimmungen dieses Hand-
buchs durchgefiihrt werden.

/\ Keine Verdnderungen oder Manipulationen am Gerét vornehmen,
da dies zu gefahrlichen Situationen fihren kann.

/\ Bei Installations- und/oder Wartungsarbeiten geeignete Unfall-
schutzkleidung und -ausrustung verwenden. Der Hersteller lehnt
jede Verantwortung fur die Nichtbeachtung der geltenden Sicher-
heits- und Unfallverhiitungsvorschriften ab.

/\ Bei Flussigkeits- oder Olaustritt den Hauptschalter der Anlage auf
,Aus” stellen. In diesem Fall so schnell wie mdglich den autorisier-
ten Technischen Kundendienst oder fachlich qualifiziertes Personal
kontaktieren; nicht selbst am Gerat arbeiten.

/\ Beim Austausch von Komponenten nur Original-Ersatzteile ver-
wenden.

/\ Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an
seinen Modellen vorzunehmen, um sein Produkt zu verbessern,
ohne dass dadurch die in diesem Handbuch beschriebenen we-
sentlichen Merkmale beeintrachtigt werden. Das Unternehmen ist
nicht verpflichtet, derartige Anderungen an bereits hergestellten,
gelieferten oder im Bau befindlichen Maschinen vorzunehmen.

/\ Das Gerét kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen benutzt
werden, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt oder erhielten
eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Gerdts und ver-
stehen die damit verbundenen Gefahren. Kinder drfen nicht mit
dem Gerat spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten, die vom
Benutzer durchgefihrt werden sollen, durfen nicht von unbeauf-
sichtigten Kindern durchgeflhrt werden.
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1.2.1 Spezifische Warnungen fiir R32

(@ Dieses Dokument enthlt nur einige der Warnhinweise, die
das Kaltemittel R32 betreffen. Fiir weitergehende Informa-
tionen lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt, das Sie bei
Ihrem Héndler erhalten.

/\ Jedes Kapitel enthalt spezifische Warnhinweise fir die darin ent-
haltenen Vorgange. Diese Warnhinweise sollten vor Beginn der
Aktivitdten gelesen werden.

/\ Alle VorsichtsmaBnahmen beziiglich der Behandiung des Kalte-
mittels mussen gemall den geltenden Vorschriften eingehalten
werden.

/\ Das Gerat verwendet das umweltfreundliche Kaltemittelgas R32
mit einem Global Warming Potential (GWP) = 675. Geben Sie kein
R32-Gas in die Atmosphdre ab.

/\ Das Kaltemittel R32 ist leicht entziindlich und geruchlos.

/\ Stellen Sie keine brennbaren Gegenstande (Spraydosen) in einem
Umkreis von 1 Meter um den Luftauslass ab.

/\ Vermeiden Sie die Nahe von Ziindquellen im Dauerbetrieb (offene
Flammen, Gasgerate, Elektroherde, brennende Zigaretten usw.).

/\ Beivon Kihimittelgas der Anlage auf ,Aus" stellen. In diesem Fall
so schnell wie mdglich den autorisierten Technischen Kunden-
dienst oder fachlich qualifiziertes Personal kontaktieren; nicht
selbst am Gerdt arbeiten.

1.3 Grundlegende Sicherheitsregeln

Bitte immer daran denken, dass bei der Verwendung von Produkten,
die mit Strom und Wasser arbeiten, einige grundlegende Sicherheits-
regeln zu beachten sind, wie z. B.:

@ Das Gerat darf nicht von Kindern oder Personen mit Behinderun-
gen ohne fremde Hilfe benutzt werden.

Q Es ist verboten, das Gerdt mit nassen oder feuchten Koérperteilen
zu berGhren.

@ Es ist verboten, irgendwelche durchzufiihren, bevor das Gerét von
der Stromversorgung getrennt wurde, indem der Hauptschalter
der Anlage auf ,Aus” gestellt wurde.

Q Es ist verboten, die Sicherheits- oder Steuereinrichtungen ohne
Genehmigung und Anweisung des Gerateherstellers zu verandern.

@ Es ist verboten, an den aus dem Gerat kommenden elektrischen
Leitungen zu ziehen, sie auszustecken oder zu verdrehen, auch
wenn das Gerat von der Stromversorgung getrennt ist.

@ Es ist verboten, Gegenstande und Substanzen durch die Luftein-
und -auslassgitter einzufiihren.

@ Es ist verboten, die Zugangstiren zu den Innenteilen des Gerats
zu 6ffnen, ohne vorher den Hauptschalter der Anlage auf ,Aus" zu
stellen.

@ Es ist verboten, das Verpackungsmaterial in der Reichweite von
Kindern liegen zu lassen, da es eine potentielle Gefahrenquelle
darstellen kann.

1.3.1 Spezifische Sicherheitsvorschriften
fur R32

Dieses Dokument enthalt nur einige der Warnhinweise, die das
Kaltemittel R32 betreffen. Fiir weitergehende Informationen le-
sen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt, das Sie bei Ihrem Hand-
ler erhalten.

@ Das Rauchen in der Nahe des Gerdts ist verboten.

@ Die Verwendung eines Mobiltelefons ist in der Nahe des Gerats
verboten.

@ Esistverboten, Lecksuchgeréte mit Halogenlampen zu verwenden.

1.4 Entsorgung

Das Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin,
dass das Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden
darf, sondern an der entsprechenden Sammelstelle fur das Recycling
von elektrischen und elektronischen Gerdten abgegeben werden muss.
Die ordnungsgemale Entsorgung dieses Produkts vermeidet Schaden
fur Mensch und Umwelt und fordert die Wiederverwendung wertvoller
Rohstoffe.

Nahere Informationen zum Recycling dieses Produkts sind bei der
Stadtverwaltung, beim Hausmiillentsorgungsdienst oder beim Ge-
schdft, in dem das Produkt gekauft wurde, erhdltlich.

Die unrechtmaRige Entsorgung des Produkts durch den Benutzer zieht
die Anwendung der in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Ver-
waltungssanktionen nach sich.

Diese Bestimmung ist nur in den EU-Mitgliedstaaten gultig.

/\ Absolut vermeiden, das Gerét selbst zu demontieren.

/\ Dieses Gerét enthalt fluorierte Treibhausgase, die unter das Kyo-
to-Protokoll fallen. Wartungs- und Entsorgungsarbeiten dirfen nur
von qualifiziertem Personal durchgefuhrt werden.

/\ Zur Demontage des Geréts wende man sich ausschlieBlich
an den autorisierten technischen Kundendienst.
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PRASENTATION DES PRODUKTS

2.1 Kennzeichnung

Das Gerat kann anhand des Typenschilds identifiziert werden:

Technisches Kennschild

/\ GemaR der EU-Verordnung Nr. 517/2014 (iber bestimmte fluorier-
te Treibhausgase muss zwingend, die Gesamtmenge des in der
installierten Anlage vorhandenen Kaltemittels angegeben werden.
Diese Angabe steht auf dem technischen Kennschild des Geréts.

/\ Durch Manipulation, Entfernung oder Fehlen von Typenschildern
kann das Produkt nicht anhand seiner Seriennummer identifiziert
werden, wodurch die Garantie erlischt.

2.2 Verwendungszweck

Diese Gerate sind fur die Klimatisierung/Heizung konzipiert und mus-
sen flir diesen Zweck entsprechend ihrer Leistungsmerkmale verwen-
det werden.

2.3 Beschreibung des Gerats

Die Klimagerate ohne AuReneinheit ..2.0 15 HP DC Inverter sind fir
die Innenmontage an einer Auenwand oben oder unten in vertikaler
Position vorgesehen.

Die Invertertechnologie ermdglicht es, die Leistungen zu optimieren,
um den maximalen Komfort zu erreichen. Mit der Dual-Power-Funktion
kann die gewlinschte Temperatur in kiirzester Zeit erreicht werden (nur
Inverter-Modelle). Die Steuerung erfolgt tiber ein Touchpanel, das sich
am Gerat befindet, oder Uber eine Fernbedienung.

Das Gerat verwendet das Kéltemittel R32.
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2.4 Komponenten

1. Bedienfeld 13. Umgebungsluftsonde

2. Deflektor fur Luftzufuhr 14.  Wdrmetauscher auf der Innenseite
3. Frontpaneel 15.  Ventilator auf der AuRenseite

4. Ansauggitter 16. Kondensatpumpe

5. Seitenabdeckung 17.  Wdrmetauscher auf der AuBenseite
6. Frischluftzufuhr 18. Schwimmer fir Maximalpegel

78 Abluft 19. Schwimmer flr Pegel

8. Kondensatablauf 20. Kondensatablaufventil

9. Hubschutzblgel 21.  4-Wege-Ventil

10. Fernbedienung 22 Kompressor

11. Klemmleiste 23.  AuBenluftsonde

12. Luftfilter

CE)

©®

®©® ©®e

®
®

2.5 Kompatibles Zubehor

/\ Die Zubehortabelle bezieht sich auf alle Produkte der Reihe ..2.0.
In der Spalte Passende Produkte die Ubereinstimmung mit der ge-
kauften GroRe kontrollieren.
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PRASENTATION DES PRODUKTS

Bedienelemente fiir die Wandsteuerung smart touch series

Ansteuerungen

Elektronisches SMART TOUCH-Wandbedienfeld mit Thermostat und

Schrauben und Muttern

..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DCINVERTER

Raumfihler mit integriertem WiFi-Modul (Lieferung mit 8 m Anschlus- Alle ECA031II
skabel). Schwarz
Elektronisches SMART TOUCH-Wandbedienfeld mit Thermostat und
Raumfiihler mit integriertem Modbus-Anschluss (Lieferung mit 8 m Alle ECA0321I
Anschlusskabel). Schwarz
Elektronisches SMART TOUCH-Wandbedienfeld mit Thermostat und
Raumfiihler mit integriertem WiFi-Modul (Lieferung mit 8 m Anschlus- Alle ECBO31II
skabel). Weil§
= Elektronisches SMART TOUCH-Wandbedienfeld mit Thermostat und
Raumftihler mit integriertem Modbus-Anschluss (Lieferung mit 8 m Alle ECB0321I
Anschlusskabel). Weils
Separat geliefertes Zubehor
Vorinstallationskit
Bausatz besteht aus: Schablone, AuBengitter, Wandhalterung, Rohre fir %8 ) 1(2) :E BE %WE%EE GROG71TI
Locher, Schrauben und Diibel. o
' ..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER
Bausatz besteht aus: Schablone, AuBengitter DN 200 mm, Wandhalte- | ..2.0 ELEC 2 kW - 15 HP DC INVERTER GB109211
rung, Rohre fiir Locher, Schrauben und Diibel. ..2.0 MAXI - 15 HP DC INVERTER
Bausatz besteht aus: Schablone, AuBengitter, Wandhalterung, Rohre fir
Lcher, Schrauben und Diibel. ..2.0 MINI - 09 HP DC INVERTER GB11091
Schalung
..2.0-12 HP DCINVERTER
Einbauschalung fiir Eckeinbau mit Rechtsabgang, tiefe: 165 mm ..2.0- 10 HP DCINVERTER L0077111
. | ..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER
06 l ..2.0- 12 HP DC INVERTER
Einbauschalung fiir Eckeinbau mit Linksabgang, tiefe: 165 mm ..2.0- 10 HP DC INVERTER L0077211
2.0 ELEC2 kW - 12 HP DC INVERTER
Gitter und sonstiges Zubehor
% .2.0- 12 HP DCINVERTER
Kit mit 2 Aluminiumgittern und feststehenden Lamellen 160 mm fir den ..2.0-10 HP DCINVERTER GBO738II
AuReneinsatz .2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER
..2.0 MINI - 09 HP DC INVERTER
.2.0- 12 HP DCINVERTER
Regenschutz-Kit. Nur bei feststehenden AuRengittern anwendbar. DN ..2.0- 10 HP DC INVERTER GBO7391]
160 mm .2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER
..2.0 MINI - 09 HP DC INVERTER
..2.0- 12 HP DCINVERTER
Kit mit 1 Insektenschutz nur fir Ansaugéffnung. Nur bei feststehenden ..2.0- 10 HP DC INVERTER GBO75511
AuRengittern anwendbar, DN 160 mm. .2.0 ELEC2 kW - 12 HP DC INVERTER
..2.0 MINI - 09 HP DC INVERTER
Kit mit 2 Aluminiumgittern und feststehenden Lamellen 200 mm fiir den| ..2.0 ELEC 2 kW - 15 HP DC INVERTER GB109111
AuBeneinsatz ..2.0 MAXI - 15 HP DC INVERTER
Bausatz fiir die Montage an Glaswénden
Bausatz fur die Montage an Glaswdnden. Bestehend aus: einer ..2.0- 12 HP DCINVERTER
Riickwand, zwei Bodenbefestigungswinkeln, einem Sockelabdeckwinkel, ..2.0- 10 HP DC INVERTER GB074011

1. Werkseitig installiertes und getestetes Zubehdr

2. Zubehdr, das nicht mit ELEC-Versionen kombiniert werden kann.
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PRASENTATION DES PRODUKTS

Bausatz fiir die untere Abdeckung

..2.0-12 HP DCINVERTER

..2.0- 10 HP DC INVERTER
..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER GBO073711
Abdeckungskit fur Unterseite 2.0 ELEC 2 KW - 15 HP DC INVERTER
..2.0 MAXI - 15 HP DC INVERTER

..2.0 MINI - 09 HP DC INVERTER GB110511

Sterilisierung der Luft

UV-C-Gerdt zur Luftentkeimung

Luftsterilisierungsgerdt mit UV-C-Lampe ..2.0-12 HP DC INVERTER GB110411 (1) (2)

UVC-Ersatzlampensatz ..2.0-12 HP DCINVERTER GR1232I1(2)

1. Werkseitig installiertes und getestetes Zubehdr
2. Zubehr, das nicht mit ELEC-Versionen kombiniert werden kann.
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EINBAU

3.1 Vorwarnungen

/\ Dieser Abschnitt ist dem Installateur gewidmet. Die Eigen-
schaften des Installationsprogramms sind im Kapitel "Emp-
fanger" S. 5 beschrieben.

/\ Detaillierte Informationen zu den Produkten finden Sie im
Kapitel "Technische Informationen" S. 32.

/\ Die Installation muss vom Installateur durchgefiihrt werden. Bei
unsachgemadBer Installation besteht die Gefahr von Wasseraus-
tritt, Stromschlag oder Brand.

/\ Wahrend der Installation miissen die in diesem Handbuch und auf
denim Inneren des Gerdts angebrachten Schildern vorgegebenen
Vorsichtsmalnahmen beachtet werden, sowie alle Vorsichtsmal3-
nahmen, die der gesunde Menschenverstand und die am Installa-
tionsort geltenden Sicherheitsvorschriften vorsehen.

/\ Es wird empfohlen, nur die mitgelieferten spezifischen Installa-
tionskomponenten zu verwenden. Die Verwendung anderer Kom-
ponenten kann zu Wasseraustritt, Stromschlag oder Brand fhren.

/\ Die Nichtbeachtung der angegebenen Regeln kann zu Fehlfunk-
tionen der Gerate fuhren und entbindet das Unternehmen von
jeglicher Form der Garantie und von Schaden an Personen, Tieren
oder Sachen.

/\ Die Klimageréte ohne AuBeneinheit sind fur die Innenaufstellung
konzipiert. Die einzigen Komponenten, die fur den AuBeneinsatz
geeignet sind, sind die AuRengitter fiir den Luftein- und -austritt.

3.1.1 Vorwarnungen fir R32

/\ Vor Beginn von Arbeiten an Anlagen, die brennbare Kaltemittel
enthalten, mlssen Sicherheitstiberpriifungen durchgefuhrt wer-
den, um sicherzustellen, dass das Risiko einer Verbrennung mini-
miert wird.

/\ Das Gerdt muss gegen unbeabsichtigte StoRe so geschiitzt wer-
den, dass mechanische Beschddigungen vermieden werden.

/\ Nicht durchstechen oder verbrennen.

3.2 Annahme bei der Anlieferung

3.2.1 Vorwarnungen

A Bei Erhalt des Pakets prifen, dass es nicht beschadigt ist, andern-
falls muss die Ware unter Vorbehalt angenommen werden. Even-
tuelle Schaden zum Beweis fotografieren.

/\ Das Paket muss in aufrechter Position transportiert werden, an-
dernfalls sofort die Spedition benachrichtigen.

/\ Im Falle eines Schadens muss die Spedition innerhalb von 3 Tagen
nach Erhalt per Einschreiben mit Riickschein, unter Vorlage einer
fotografischen Dokumentation, benachrichtigt werden. Ahnliche
Informationen sollten per Fax an den Hersteller gesendet werden
(fur alle Streitigkeiten ist das Gericht von Trento zustandig).

/\ Nach Ablaufvon 3 Tagen ab Lieferung werden keine Informationen
Uber Schaden mehr bertcksichtigt.

/\ Beim Auspacken die einzelnen Komponenten anhand der Packlis-
ten Uberprufen.

3.2.2 Beschreibung der Verpackung

Die Verpackung wird von erfahrenem Personal mit geeignetem Mate-
rial durchgefihrt.

Die Gerate sind kontrolliert und abgenommen und werden vollstandig
und in einem perfekten Zustand ausgeliefert.

Das Gerat wird in einer Standardverpackung geliefert, die aus einer
Kartonhtlle und einem Satz Styroporschitzer besteht.
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3.3 Abmessungen und Gewichte mit Verpackung

Abmessungen und Gewichte mit Verpackung

Gesamtbreite mm 1100
Gesamthohe mm 670
Gesamttiefe mm 255
Gewicht kg 45,0

3.4 Handhabung mit Verpackung

3.4.1 Vorwarnungen

/\ Das Gerét darf nur von qualifiziertem Personal gehandhabt wer-
den, das entsprechend ausgerUstet ist und eine fir das Gewicht
und die Abmessungen des Gerats geeignete Ausristung tragt.

/\ Wenn die Last vom Boden angehoben wird, muss man sich vom
Bereich unter und um die Last herum fern halten.

3.4.2 Methoden zur Handhabung

Die Pakete kdnnen bei einzelnen Einheiten von zwei Mitarbeitern von
Hand transportiert oder auf einen Férderwagen geladen und sogar ge-
stapelt werden.

/\ Fir die Anzahl der stapelbaren Packungen die Angaben auf der
Verpackung beachten.

/\ Bei manuellen Tétigkeiten muss immer das von der aktuellen Ge-
setzgebung geforderte Maximalgewicht pro Person eingehalten
werden.

/\ Die an der Verpackung vorgesehenen Griffe verwenden.

/\ Immer gefahrliche Situationen vermeiden, wenn man ein Hebe-
zeug zum Anheben des Gerats verwendet.

/\ Das Gewicht des Gerats ist zur rechten Seite (Verdichterseite) hin
unausgewogen.

/\ Das Gerat darf wahrend des Transports nur in aufrechter Position
gehalten werden.

A Griffe
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3.5 Lagerung

3.5.1 Vorwarnungen

/\ Die Lagerung muss in Ubereinstimmung mit den geltenden natio-
nalen Vorschriften erfolgen.

/\ Die Packstucke in einer geschlossenen, vor Witterungseinflissen
geschutzten Umgebung, isoliert vom Boden durch Schwellen oder
Paletten lagern.

/\ Die Verpackung nicht auf den Kopf stellen.

/\ Das Gerat nur senkrecht aufstellen.

/\ An einem sauberen, trockenen Ort lagern.

Spezifische Warnungen fiir R32

/\ Lagern Sie das Gerat so, dass mechanische Beschadigungen ver-
mieden werden.

/\ Priffen Sie die geltenden nationalen/ortlichen Brandschutzvor-
schriften. Das Kaltemittel tragt zur Brandlast bei.

3.6 Auspacken

3.6.1 Vorwarnungen

/\ Prifen, dass alle Komponenten wahrend des Transports keine
Schaden erlitten haben.

/\ Entsorgen Sie die Verpackungsbestandteile gemaR den geltenden
Abfallentsorgungsvorschriften. Erkundigen Sie sich bei Threr Ge-
meinde nach der Entsorgung.

/\ Vorsichtig arbeiten.
/N Das Gerat darf nur in aufrechter Position verstellt werden.

A\ Mit einem fiir das Systemkaltemittel geeigneten elektronischen
Lecksuchgerdt prufen, ob sich Kaltemittel im Inneren der Verpa-
ckung befindet. Ist KiihImittel vorhanden, ist wahrscheinlich der
Kihlkreislauf beschadigt In diesem Fall darf das Gerdt nicht instal-
liert werden; man wende sich an den technischen Kundendienst.

3.6.2 Entfernen der Verpackung

Q Es ist verboten, das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Klammern,
Plastiktiten usw.) in der Reichweite von Kindern liegen zu lassen,
da es eine potentielle Gefahrenquelle darstellen kann.

Spezifische Warnungen fiir R32

/\ Stellen Sie sicher, dass keine Z{indquellen im Dauerbetrieb vorhan-
den sind (offene Flammen, Gasgerdte, Elektroherde, brennende
Zigaretten usw.).

@ Esistverboten, Lecksuchgeréte mit Halogenlampen zu verwenden.
@ Das Rauchen in der Nahe des Gerats ist verboten.

@ Die Verwendung eines Mobiltelefons ist in der Nahe des Gerats
verboten.

1. Polystyrol-Elemente

Entfernen der Verpackung:
- Die Kartonverpackung 6ffnen
- Styropor-Elemente entfernen
- Die Komponenten entfernen
- Das Gerat aus dem Karton nehmen
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Erforderliches Material
Dem Gerdt in der Verpackung beigelegt sind:

A Uberprufen, ob die einzelnen Dokumente vorhanden sind

A Externe Gitter flr Lufteinlass und -auslass (2 Sttick, Vorderansicht) G Batterie fir Fernsteuerung CR2025 3V

B Kit Schrauben und Dubel (6 Stk.) H An der Wand aufrollbare Schlduche (2 Stk.)
4 WandbefestigungsbUgel I Energie-Effizienz-Label

D Benutzerhandbuch fur das Bedienfeld ) Installationshandbuch fir das Bedienfeld
E Fernbedienung K Innenflansch

F

Papierschablone zum Bohren von Lochern

G
O

0 O

3.7 Handhabung ohne Verpackung

3.7.1 Vorwarnungen

/\ Das Gerét darf nur von qualifiziertem Personal gehandhabt wer-
den, das entsprechend ausgerUstet ist und eine fur das Gewicht
und die Abmessungen des Gerdts geeignete Ausriistung tragt.

3.7.2 Methoden zur Handhabung
Die Pakete kénnen bei einzelnen Einheiten von zwei Mitarbeitern von
Hand transportiert oder auf einen Férderwagen geladen und sogar ge-
stapelt werden.

/\ Fir die Anzahl der stapelbaren Packungen die Angaben auf der
Verpackung beachten.

/\ Bei manuellen Tétigkeiten muss immer das von der aktuellen Ge-
setzgebung geforderte Maximalgewicht pro Person eingehalten
werden.

3.8 Installationsort

Der Standort des Gerdts muss vom Anlagenplaner oder einer kom-
petenten Person festgelegt werden und muss sowohl die rein techni-
schen Anforderungen als auch die geltende nationale/lokale Gesetz-
gebung berticksichtigen.

Das Gerat ist fur die Installation in Innenrdumen in einer vertikalen,
niedrigen oder hohen Wandposition vorgesehen.

/\ Die Installationsposition muss in der Nahe einer Wand gewahlt
werden, die eine Verbindung nach aufen hat.

/\ Das Gerat ist mit der Schutzart IPXO ausgezeichnet, daher ist eine
Installation im Freien oder in Raumen, in denen Wasser vorhanden
ist (Schwimmbader verboten.)

/\ Das Gerat kann in einer maximalen Hohe von 2700 m installiert
werden.

3.8.1 Vorwarnungen

/\ Das Gerat darf nicht in der Nahe der folgenden Gegenstande ins-
talliert werden:
+ Hindernisse oder Barrieren, die eine Rezirkulation der Abluft ver-
ursachen
+ enge Stellen, an denen der Schallpegel des Gerdts durch Nach-
hall oder Resonanzen verstarkt werden kann
+ Umgebungen mit brennbaren oder explosiven Gasen

Q‘
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+ Sehr feuchte Umgebungen (Wdschereien, Gewdchshauser usw.)
+ Umgebungen mit aggressiven Atmosphéren
+ Sonneneinstrahlung und Néhe zu Warmequellen

/\ Das Gerat nicht innerhalb eines Meters von Funk- und Videogera-
ten aufstellen.

/N Das Gerat nicht tber Warmequellen installieren.

/\ Sicherstellen:

+ Der Ort, an dem das Gerat installiert werden soll, muss mit
duBerster Sorgfalt gewahlt werden, um einen angemessenen
Schutz vor maéglichen Erschitterungen und Folgeschaden zu
gewahrleisten
Die Wand muss imstande sein, das Gewicht des Gerats zu tragen
Der Wandabschnitt darf keine tragenden Bauelemente, Rohre
oder Stromleitungen beinhalten
Es durfen keine Hindernisse flr die freie Luftzirkulation durch
die Locher vorhanden sein (Pflanzen, Blatter...)

Das Gerat muss an einer Stelle installiert werden, an der es leicht
gewartet werden kann

Die Sicherheitsabstande zwischen den Gerdten und anderen
Geraten oder Strukturen missen genau eingehalten werden, so

dass die in die Ventilatoren ein- und austretende Luft frei zirku-
lieren kann.

/\ Wenn das Gerat unvolistindig oder an einer ungeeigneten Wand
installiert wird, kann es zu Personen- oder Sachschaden kommen,
wenn es sich von seinem Sockel |ost.

/\ Das Gerat darf sich nicht in einer Position befinden, in der der Luft-
strom direkt auf die Person gerichtet ist.

/\ Vorzusehende Einrichtungen:
* Abfluss in der Nahe fur den Abfluss von Kondensat
* Eine konforme Spannungsversorgung in der Nahe
+ Befestigungselemente, die fir die Art des Supports geeignet
sind

Vorwarnungen fiir R32

/\ Die Installation des Gerats stellt keine besonderen Anforderungen
(wie z. B. Mindestflache, Anforderungen an die Raumltftung oder
Sensoren) in Bezug auf die Verwendung von Kaltemitteln, da die
verwendete Menge weniger als 1,224 kg betragt.

3.9 Minimale Installationsabstande

Die Pufferzonen fur die Installation und Wartung des Gerats sind in der
Abbildung dargestellt. Etablierte Raume sind notwendig, um Hinder-
nisse fur den Luftstrom zu vermeiden und eine normale Reinigung und
Wartung zu erméglichen.

A Hohe Wandinstallation

A Sicherstellen, dass gentigend Platz vorhanden ist, um die Paneele
fur gewohnliche und auRerordentliche Wartungsarbeiten abneh-
men zu kdnnen.

B Niedrige Wandinstallation

2500 max.
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3.10 Aufstellung

Die Gerate konnen oben oder unten an der Wand montiert werden. /\ Die Schablone mit Klebeband in der korrekten Stellung befestigen.
Die Leuchten werden mit einer Papierschablone zum Anzeichnen der
fur die Installation erforderlichen Locher geliefert.

A Bohrungen fiir M8-Dubel
B Elektrische Anschlusszone
C Luftflihrungslocher @ 162 mm fir Modelle 10 HP DC Inverter -12-HP DC Inverter - 12-HP DC Inverter ELEC - 12 HP DC Inverter ELEC 2 kW
D Kondenswasserablauf g 16 mm
E Bohrung fir den Hubschutzblgel
F Luftfhrungslocher @ 162 mm fir Modelle 15 HP On-Off
1008
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3.10.1 Vorwarnungen

/\ Zur Positionierung des Geréts an der Wand wird der als Zubehor
mitgelieferte Wandbefestigungsblgel benétigt.

/\ Durchzufiihrende Kontrollen:
« Sicherstellen, dass die Wand das Gewicht des Gerats tragt
+ Der Wandabschnitt darf keine Rohre oder Stromleitungen be-
inhalten
+ Die Funktionalitdt von tragenden Elementen darf nicht beein-
trachtigt werden
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3.10.2 Fiir die Installation vorbereitet

Wandbohrung

Innere Seite der Wand

Positionierung der Luftkanile

A Rohrpappen fiir die Rinnenflihrung

AuRere Seite der Wand
Wand querschnitt

Gerat

Einlass- und Auswurfgitter
Externe Luftfihrung

A

LRI

- Die Papierschablone positionieren

- Dort die Position der Locher fur die Durchflihrung der Rohrlei-
tung einzeichnen

- Eine Bohrmaschine verwenden

- Ein Fihrungsloch bohren

- Einen Kernbohrer verwenden

- Ein durchgehendes Loch in die Wand bohren

- Ein Gefalle zur AuRenseite einhalten

/\ Die maximale Lange der Bohrungen betragt 1 Meter.
@ Keine Kurven formen.

/\ Um die Ausbreitung groRer Mengen von Staub und Schutt in der
Umgebung zu vermeiden, wird empfohlen, das Kernbohrgerat an
Absauganlagen zu koppeln.

/\ In der Néhe der AuBenwand vorsichtig vorgehen, damit der Putz
um das Loch herum nicht abbricht.

/\ Alle erforderlichen Vorkehrungen treffen, damit das entfernte Ma-
terial keine Personen und Gegenstande darunter beeintrachtigt.

- Die Tiefe der Bohrlocher in der Wand messen

- 5mm von der vorgenommenen Messung abziehen

- Die mitgelieferten Kunststoffplatten zuschneiden

- Die Rohrpappen aufrollen

- Die aufgerollte Rhorpappe in das Loch einfuhren

- So positionieren, dass die Rohrpappen, 2 mm Luft innenliegend
zur Innen-und enwand haben

Positionierung der Abdeckklappen fiir
AuBBenluft

Bevor man mit der Installation der AuBRenluftklappen fortfahrt, missen
die beiden Abdeckklappen unterschieden werden.

Die Abdeckklappen sind mit folgendem Schriftzug gekennzeichnet:
IN:Regelklappe fur den Lufteinlass

OUT:Regelklappe der Luftauslass

/\ Nur die im Lieferumfang enthaltenen Abdecklklappen verwenden.
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1. Papierschablone - An den Ketten ziehen, damit die Federn gespannt werden
2. Regelklappe fur den externen Lufteinlass - Die Ketten am Gegenﬂansch einhaken

E Regelklappe fur den Abl o Lo .
3 egelklappe fur den AbLft - Die Uberschussige Lange der Kette abschneiden

/\ Beim Lackieren von Klappen Farben auf Wasserbasis benutzen, die
fur Kunststoffoberflachen geeignet sind, um Probleme mit der Be-
wegung der Lamellen zu vermeiden.

/\ Es ist verboten, dicke, klebrige Farben wie z. B. Lacke zu verwen-
den.

- Befestigung des Biigels

/x Die Gerdte werden mit einer Metallhalterung flr die Wandmontage ge-

i
L/

liefert.
1. Wasserwaage
o . 2. Metalltrager
3. Befestigungsschraube
4. Tragende Wand
ouT 5. Spreizdubel
2
&
e 1
1. Kette
2. Gegenflansch 2
3. Feder
4. Regelklappe AuRenluft
4 /4
- Die Papierschablone benutzen
- Die Position der Befestigungslocher einzeichnen
- Eine Bohrmaschine verwenden
- Die Locher an den markierten Stellen bohren
1 - Die Metallstitze mit Schrauben und SpreizdUbeln befestigen
/\ Die Metalltrager auf eine ebene Flache positionieren, die sein Ge-
wicht tragen kann.
/\ Die Waagrechtigkeit der Installation mit einer Wasserwaage pru-
fen.
- Die Regelklappe einklappen
- In den Kanal einfuhren, bis sie auf der anderen Seite der Wand
herausragt

- Die Ketten mit der anderen Hand festhalten, damit die Regel-
klappe nicht herunterfallt

- Die Regelklappe an der AuRenseite der Bohrung 6ffnen

- Die Regelklappe so drehen, dass sich die Lamellen in einer verti-
kalen Position befinden

- Den Gegenflansch in die Bohrung zum Rauminneren hin ein-
fugen

- So drehen, dass die Haken in einer vertikalen Position sind
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/\ Eine maximale Neigung von 1° zur rechten Seite des Geréts ist zu-
lassig, um den Abfluss von Kondensat zu erleichtern.

- Das Gerat oben am Metallstander einhangen
- Die korrekte Befestigung an den Verriegelungspunkten priifen

/\ Um die Anschliisse zu erleichtern, kann ein Abstandshalter ver-
wendet werden, um die Unterseite des Gerats von der Wand fern-
zuhalten.

3.11 Vorbereitung des Kondensatablaufs

Dieses Gerat ist mit einer Wanne zum Auffangen des wahrend des Be-
triebs von Heizung, Kihlung und Entfeuchtung anfallenden Konden-
sats ausgestattet.

Die GroRe und Platzierung der Ablaufleitung ist unten dargestellt.

Im Heizbetrieb muss das Kondensat durch einen Kondensatablauf an
eine geeignete Stelle geleitet werden.

Im Kihl- oder Entfeuchtungsbetrieb verfugt das Gerdt uber ein System
zur Selbstentsorgung des Kondensats.

Ein externer Kondensatablass ist daher in diesen Betriebsarten nicht
erforderlich.

Bei der Kuhl- oder Entfeuchtungsfunktion kann es vorkommen, dass
das Gerdt unter extremen Betriebsbedingungen (hohe Temperaturen
und hohe Luftfeuchtigkeit) nicht in der Lage ist, das anfallende Kon-

densat selbstandig zu entsorgen; in diesem Fall erscheint OF auf dem
Display.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Anzeige des maximalen
Kondensataufkommens" S. 31.

3.11.1 Vorwarnungen

AWenn die Drainageleitung in einen Behdlter (Tank 0.a.) mundet,
muss sichergestellt werden, dass der Behdlter wasserdicht ver-
schlossen ist und vor allem, dass die Drainageleitung nicht im was-
ser bleibt.

/\ Die Bohrung fir das Kondensatablaufschlauch muss immer ein
Gefdlle nach aulen haben.
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/\ Die genaue Position des Ablaufschlauch in Bezug auf die Maschine
wird auf der Bohrschablone festgelegt.

Aln diesem Fall darauf achten, dass das austretende Wasser keine
Schaden oder Unannehmlichkeiten flr Sachen oder Personen
verursacht. Im Winter kann dieses Wasser dazu fihren, dass sich
drauBen Eisplatten bilden.

3.11.2 Aufstellung

1. Anschluss Kondensatablass (schwarze Kappe)
28 Kondensatablassstutzen

3. Befestigungsschellen

4, Sicherheitsablass (weie Kappe)

58 Isoliermaterial

Das Gerdt wird werkseitig mit einem an den Kondensatablassstutzen
angeschlossenen Stutzen geliefert. Falls das noch nicht genug ist:

- den Stutzen vom Anschluss des Ablasses trennen

- ein langeres, nicht mitgeliefertes Abflussrohr anschlieRen

- Ein Mindestgefdlle von 3 % zum Entladeort einhalten

- Die Verbindungsstellen isolieren

/\ Verwenden Sie Abflussrohre aus Kunststoff.
/\ Vermeiden Sie Rohre aus metallischem Material.

/\ Sicherstellen, dass alle Fugen abgedichtet sind, damit kein Wasser
austreten kann.

/\ Kondensatabflussrohre mussen sowohl im Innen- als auch im
AuBenbereich von Wohnungen isoliert werden, um Kondensatbil-
dung an der Oberflache und/oder Einfrierprobleme zu vermeiden.

/\ Bei Bedarf kann die Kondensatauffangwanne tber einen Sicher-
heitsablauf am Gerateboden, Wartung; die Angaben im Kapitel
,aulerordentliche Wartung” beachten.

Bei Verwendung eines Kondensatsammelbehalters:

/\ Beim Anschluss des Kondensatablaufs darauf achten, den Gummi-
schlauch nicht zu quetschen.

/\ Bei Bedarf kann die Kondensatauffangwanne tber einen Sicher-
heitsablauf am Gerdteboden entleert werden.

AWenn in der Funktion ,Nur Kihlen" kein externes Abflussrohr in-
stallieren werden soll, ist es ratsam, den Kondensatablauf zu ver-
schlieRen.

/\ Ein festes VerschlieBen des Behalters vermeiden.

/\ Verhindern, dass das Ende des Abflussrohrs unterhalb des Wasser-
spiegels liegt.
Bei Verwendung der Ableitung in die Kanalisation:
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/\ Das Abluftsystem muss einen geeigneten Siphon aufweisen, um
zu verhindern, dass unerwlnschte Luft in das Vakuumsystem ge-
langt. Der Siphon verhindert auch das Eindringen von Geriichen
oder Insekten.

/A Der Siphon muss am Boden mit einem Stopfen versehen sein oder
auf andere Weise eine schnelle Demontage zur Reinigung ermég-
lichen.

Im Falle einer freien Entladung:

/\ Wenn keine Auffangvorrichtung vorhanden ist, schlagt sich das
Kondenswasser auf dem Boden nieder. Bei Minusgraden kann es
einfrieren und gefahrlich werden: Immer fUr entsprechende Ab-
sperrungen sorgen, damit sich Personen dem Bereich nicht né-
hern konnen.

3.11.3Isolierung des Kondensatablaufs

Wenn das Kondensatablaufrohr verwendet wird, ist es notwendig, das
Rohr mit einer Antikondensationsisolierung fiir den Abschnitt inner-
halb des Gebaudes und der Wand zu bedecken.

/\ Die Isolierung muss bis zum Anschluss der Kondensatablauflei-
tung an den dafur vorgesehenen Anschluss am Gerdt eingelegt
werden.

3.12 Elektrische Anschliisse

3.12.1 Vorwarnungen

AVor dem AnschlieBen des Klimagerats sicherstellen, dass

+ Die Werte fUr Spannung und Frequenz der Stromversorgung
mussen mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerats Uber-
einstimmen

+ die Stromversorgungsleitung ist mit einem wirksamen Erdungs-
anschluss versehen und fur die maximale Aufnahme des Klima-
gerates richtig dimensioniert (Mindestkabelquerschnitt von 1,5
mm?)

+ Die verwendete Steckdose muss mit dem mitgelieferten Stecker
kompatibel sein

/\ Das Gerdt muss Uber einen allpoligen Schalter mit einem Mindest-
kontaktoffnungsabstand von 3 mm oder eine Vorrichtung, die eine
vollstandige Abschaltung des Gerats unter den Bedingungen der
Uberspannungskategorie III erméglicht, an das 230V/50 Hz-Netz
angeschlossen werden.

A\ In jedem Fall ist zu prufen, ob die Stromversorgung mit einem
ausreichenden Schutz gegen Uberlast und/oder Kurzschluss aus-
gestattet ist (die Verwendung einer tragen Sicherung vom Typ 10
at oder anderer Gerate mit gleichwertigen Funktionen wird emp-
fohlen).

/\ Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, unbedingt den
Hauptschalter ausschalten, bevor elektrische Anschliisse oder
Wartungsarbeiten am Gerat durchgefuhrt werden.

/\ Der Zugang zur Schalttafel ist nur beim Austausch des verdrah-
teten Kabels oder bei Verwendung des Anwesenheitskontakts er-
forderlich.

Vorwarnungen fiir R32

/\ Das Kaltemittel R32 ist leicht entzindlich und geruchlos.

/\ Stellen Sie keine brennbaren Gegenstande (Spraydosen) in einem
Umkreis von 1 Meter um den Luftauslass ab.

/\ Alle VorsichtsmaBnahmen beziglich der Behandlung des Kalte-
mittels mussen gemals den geltenden Vorschriften eingehalten
werden.

/\ Vermeiden Sie die Nahe von Ziindquellen im Dauerbetrieb (offene
Flammen, Gasgerate, Elektroherde, brennende Zigaretten usw.).

@ Das Rauchen in der Nahe des Gerats ist verboten.

@ Die Verwendung eines Mobiltelefons ist in der Nahe des Gerats
verboten.

/\ Fihren Sie die folgenden Prufungen durch:

+ Sicherheitspriifungen durchfiihren, um sicherzustellen, dass
das Risiko einer Verbrennung minimiert wird

+ vermeiden Sie Arbeiten in beengten Raumen

+ Abgrenzung des Bereichs um den Arbeitsbereich

* Gewahrleistung sicherer Arbeitsbedingungen in der Umgebung
durch Kontrolle von brennbarem Material
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3.12.2 Zugriff auf den elektrischen Schaltschrank.

A Abdeckung der Schalttafel

© Frontpaneel

B Oberes Gitter

D Befestigungsschrauben

/A Der Zugang zum elektrischen Schaltschrank ist nur qualifiziertem
Personal gestattet.

/\ Vor jeglichem Eingriffimmer kontrollieren, dass die elektrische Ver-
sorgung ausgeschaltet ist
Zugriff:

3.12.3 Anschluss

Das Gerat wird werkseitig komplett verdrahtet und mit einem Kabel
mit Y-Steckverbindung fir die Spannungsversorgung ausgestattet.
Um das Gerat mit Strom zu versorgen, reicht es, den Stecker an eine
geeignete Steckdose anzuschlieRen, die mit einem Schutzschalter ab-
gesichert ist.

/\ Im Falle einer Beschadigung des Netzkabels wenden Sie sich bitte
an den Technischen Kundendienst oder an qualifiziertes Personal,
um das Kabel zu ersetzen.

Q Es ist verboten, beschadigte Kabel selbst zu ersetzen.

- Falls vorhanden, die Abdeckpaneele entfernen

- Siehe Kapitel"Entfernen von Abdeckungen und Gittern" S. 26
Zugriff auf die Verbindungen:

- die Schrauben der Abdeckung der Schalttafel herausdrehen

- Die Abdeckung der Schalttafel entfernen

1. Leitungsschutzschalter TP+N, 6A, Typ C
2. Y-Buchse
3. Stecker im Lieferumfang des Gerats

Bei Bedarf kann das werkseitig verdrahtete Steckerkabel entfernt und
die Spannungsversorgung direkt an die Klemmleiste angeschlossen

o
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werden (empfohlener Anschluss bei Gerateinstallationen oben an der - Das von der Wand kommende Kabel anschlieRen und sicher-
Wand). stellen, dass die Stromversorgungsleitung Uber eine wirksame
Erdverbindung verfugt
:"; g;’jﬂ - Es muss immer sichergestellt werden, dass die Stromversor-
YE-GN Gelbgrin gungsleitung fur die maximale Aufnahme des Klimagerates rich-
BL  Blau tig dimensioniert ist (minimaler Kabelquerschnitt von 1,5 mm?)
cP Anwesenheitskontakt
L E 3.12.4 Anschluss CP-
16 Hauptschalter der Anlage Anwesenheitskontakt-Eingang

Beim Offnen des CP-Kontakts (Kleinspannung zum Anschluss an einen
spannungsfreien Kontakt) geht das Gerat in Stand-by und das Display
zeigt CP an.

Uber diesen Kontakt ist es méglich, ein externes Gerat anzuschlieRen,
das den Betrieb des Gerats sperrt, wie z. B.: Fensteréffnungskontakt,
Fern-Ein/Aus, Infrarot-Anwesenheitssensor, Freigabe-Badge, usw..

/\ Es wird empfohlen, ein doppelt isoliertes Kabel zu verwenden.

Cp
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/\ Dieser Eingriff darf ausschlieRlich vom Installateur oder der techni-
schen Kundendienststelle durchgefuhrt werden.
Um den direkten elektrischen Anschluss vorzunehmen, das Netzkabel
mit Stecker durch ein in der Wand eingelassenes Kabel ersetzen, wie
folgt vorgehen:
- Zugriff auf die Klemmleiste
- Das Stromversorgungskabel mit Stecker nach Losen der 3
Schrauben des Klemmenbretts trennen

)
(8| (@l
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@
[®
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BL
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GR

3.13 Hohe/niedrige Installationskonfiguration

Das Gerdt kann entweder unten an der Wand (angrenzend an den - Das untere Abdeckungskit Code GB07371I bestellen

52?52% oder oben an der Wand (angrenzend an die Decke) installiert /\ Die hohe Wandmontage wird empfohlen, wenn das Gerat nur zum
Das Gerat wird fur eine niedrige Wandmontage mit Luftaustritt von KUihlen betrieben wird.

unten nach oben geliefert. /\ Wenn das Gerat im Kuhl- und Heizbetrieb oder nur im Heizbetrieb
Im Falle einer hohen Wandinstallation: arbeitet, wird eine niedrige Wandmontage empfohlen.

3.13.1 Modifikation fiir niedrige bis hohe Wandinstallation

/\ BeiBedarfkann die Richtung des Luftstroms von oben nach unten - Siehe Kapitel "Montage der Abdeckpaneele und der Git-
verstellt werden. ter"S. 26

/\ Dieser Vorgang muss bei ausgeschalteter Maschine und unterbro-
chener Stromzufuhr durchgefiihrt werden.
Anderungen:
- Falls vorhanden, die Abdeckpaneele entfernen. Siehe Kapitel
"Entfernen von Abdeckungen und Gittern" S. 26
- Das untere Abdeckungskit anbringen (Code GB073711)
- Mit den mitgelieferten Schrauben befestigen
- Die Befestigungsschrauben der rechten Klappenhalterung ent-
fernen
- Die Halterung um 180° drehen
- Die Halterung wieder montieren
- Das Abdeckpaneel einbauen
- Den Grill wieder montieren
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Installation oben

Einbau von unten (Werkseinstellung)

Unteres Abdeckungskit (Code GB07371I)

Befestigungsschrauben (im Lieferumfang des optionalen Bausatzes GB07371I)
Rechter Flaphalterbugel

W N @ >

3.13.2 Konfiguration

Nachdem die mechanischen Vorgange zur Anderung der Position der - Die folgende Taste erneut driicken: Ao
Luftauslassklappe durchgefthrt wurden, ist es notwendig, die Steuer- Im Display erscheint das Symbol uP (hohe Wand).
elektronik der Maschine zu konfigurieren. - 2 Sekunden lang keine anderen Eingriffe ausflhren
Bei eingeschaltetem Display: Die neue Einstellung wird gespeichert.

- 10 Sekunden lang die Taste 4 am Display drlcken

Das Symbol dn (niedrige Wand) blinkt /A Fir den korrekten Betrieb des Geréts muss jede Anderung der

Konfiguration der Luftauslassklappe mit der entsprechenden Ein-
stellung der elektronischen Steuerung Ubereinstimmen.

3.14 Einstellung von Nur-Kalt- oder Nur-Heif3-Modus

Es ist moglich, die Heiz- oder Kuhifunktion zu deaktivieren, indem man - die folgende Taste weiter gedrtickt halten A
das Gerat auf den Modus ,Nur kalt” oder ,Nur warm* einstellt. Es wird HO (heating only) nur heizen angezeigt
- Die Taste A am Display 10 Sekunden lang gedrtickt halten 3 Sekunden ohne einzugreifen warten, um die Einstellung zu
EswirdHC heating and cooling (Heizen und Kiihlen) angezeigt. speichern und zum normalen Betrieb des Gerdts zurtickzu-
- Die folgende Taste 1 Sekunde lang gedriickt halten A kehren.

Es wird CO cooling only (nur Kihlen) angezeigt

3.15 Helligkeitseinstellung

Der Display-Helligkeitssensor kann deaktiviert werden (so dass die ma- - 10 Sekunden lang folgende Taste driicken €+
ximale Helligkeit immer eingeschaltet bleibt). Am Display wird ,ds"” (deaktivert) oder ,En" (aktiviert) ange-
Zum Einstellen der Helligkeit des Displays: zeigt.

3.16 Touchscreen-Display Tastensperre

- 3Sekunden lang folgende Taste drticken (E) /\ Jeder Eingriff durch den Benutzer wird verhindert.
Am Display wird die Tastensperrfunktion aktiviert.
Das Stand-by Symbol blinkt in 1-Sekunden-Intervallen.
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MaRnahmen Deaktivierung der Tastensperrfunktion:
- 3 Sekunden lang folgende Taste drticken @
Die Sperre bleibt auch bei nachfolgenden Ansteuerungen
durch die Fernbedienung und bei Stromausfall aktiv.

3.17 Hotel-Betrieb

- 10 Sekunden lang folgende Taste driicken €3 * werden nur die Liftung, die Heizung und die Kihlung einge-
schaltet bleiben

+ werden die einstellbaren Sollbereiche im Kihlbetrieb von 22 bis
28 und im Heizbetrieb von 16 bis 24 ,eingeschrankt”

3.18 Eingriffe nach Abschluss der Installation

Wenn die Funktion ,,En" aktiviert wird:
+ werden die Funktionen Entfeuchten und Auto deaktivert

Bevor die Baustelle verlassen wird, ist es ratsam, die Verpackung ein- Nachdem alle Kontrollen zum korrekten Betrieb des Gerdts abge-
zusammeln und eventuelle Verschmutzungen, die sich wahrend der schlossen sind, muss der Installateur dem Benutzer folgende Punkte
Installation am Gerdt angesammelt haben, mit einem feuchten Tuch erlautern:

zu entfernen. + Grundlegende Eigenschaften des Gerats

+ Gebrauchsanleitung
* Ordnungsgemale Wartung

3.19 Entfernen von Abdeckungen und Gittern

Zum Entfernen: - Lésen Sie die beiden Befestigungsschrauben der asthetischen
- Das obere Gitter ausbauen. Platte
- Den Filter entfernen - die beiden Schrauben entfernen

- Das Abdeckpaneel entfernen

3.20 Montage der Abdeckpaneele und der Gitter

Zum Einbauen: - Das Gitter einfigen
- Das Abdeckpaneel positionieren
- Die beiden Schrauben einflihren
- Die beiden Schrauben zudrehen
- Den Filter einsetzen
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WARTUNG

4.1 Vorwarnungen

Vor jedem Reinigungs- und Wartungsvorgang:
- Das Gerdt vom Netz trennen, indem man den Hauptschalter der
Anlage auf ,OFF" stellt.
- Immer abwarten, bis die Komponenten abgekuhlt sind, um die
Gefahr von Verbrennungen zu vermeiden

@ Es ist verboten, technische oder Reinigungsarbeiten durchzufih-
ren, bevor das Gerdt von der Stromversorgung getrennt wurde.

/\ Vor dem Eingreifen priifen, dass keine Spannung vorhanden ist.

/\ Das Gerat nach der Durchfihrung der erforderlichen Wartungs-
arbeiten wieder in den urspriinglichen Zustand bringen.

4.1.1 Spezifische Warnungen R32

/\ Das Kaltemittel R32 ist leicht entzindlich und geruchlos.

/\ Stellen Sie sicher, dass keine Ztindquellen im Dauerbetrieb vorhan-
den sind (offene Flammen, Gasgerdte, Elektroherde, brennende
Zigaretten usw.).

@ Das Rauchen in der Nahe des Gerdts ist verboten.

@ Die Verwendung eines Mobiltelefons ist in der Nahe des Gerats
verboten.

@ Esistverboten, Lecksuchgeréte mit Halogenlampen zu verwenden.

4.2 Ordnungsgemdfie Wartung

Der Routinewartungsplan umfasst die folgenden Reinigungsarbeiten

4.2.1 Externe Reinigung

Die AuBenfldchen des Gerats mit einem weichen, mit Wasser ange-
feuchteten Tuch reinigen.

/\ Das Gerat vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten durch Aus-
schalten des Hauptschalters vom Netz trennen.

/\ Keine Scheuerschwamme oder scheuernde oder dtzende Reini-
gungsmittel verwenden, um eine Beschadigung der lackierten
Oberflachen zu vermeiden.

4.2.2 Reinigung des Filtermediums

Den Luftfilter nach einer bestimmten Zeit des Dauerbetriebs und unter
Berticksichtigung der Konzentration von Verunreinigungen in der Um-
gebungsluft oder wenn man beabsichtigt, das System nach einer Zeit
der Inaktivitat neu zu starten, reinigen.

/\ Der Luftfilter befindet sich auf der Oberseite des Geréts.

/\ Immer abwarten, bis die Komponenten abgekhlt sind, um die Ge-
fahr von Verbrennungen zu vermeiden.

/\ Auf die scharfen Oberflachen achten.
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/\ Zur Demontage des Gitters siehe Kapitel "Entfernen von Abde
ckungen und Gittern" S. 26

/\ Per le operazioni di montaggio griglia vedere capitolo "Montage
der Abdeckpaneele und der Gitter" 8. 26

- Den Filter anheben und entfernen
- Den Staub mit einem Staubsauger vom Filter absaugen oder

den Filter unter flieRendem Wasser spulen
- Trocknen lassen

WARTUNG

- Den Filter wieder auf die Batterien setzen und dabei besonders
auf die richtige Positionierung achten

/\ Keine Reinigungs- oder Losungsmittel verwenden.

/\ Nach der Reinigung des Filters priifen, ob das Bedienfeld korrekt
montiert ist.

Q Esist verboten, das Gerat ohne den Netzfilter zu verwenden.
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FEHLERBEHEBUNG

5.1 Tabelle der Fehler und Abhilfen

/\ Das Gerat verfiigt Uber einen geschlossenen Kiihlkreislauf, an dem Im Fall von Stérungen, halten Sie sich bitte an die folgende Tabelle.
es nicht moglich ist, am eingebauten Gerdt zu arbeiten. Rufen Sie Wenn nach Durchfiihrung der vorgeschlagenen Prifungen, das Prob-
ggf. den technischen Kundendienst an, der das Gerat zur Repara- lem nicht gelost ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.
tur ausbaut.

Fehler Mogliche Ursachen Abhilfen

Priifen, ob Spannung im Netz vorhanden ist (z. B. durch Einschalten einer Gliihbirne).
Ausfall der elektrischen Versorgung Priifen, ob der exklusive thermomagnetische Schalter, der das Gerdt schiitzt, nicht

Das Gerat lasst sich nicht ausgeldst hat (falls ja, zuriicksetzen). Wenn das Problem sofort wieder auftritt, wende

einschalten man sich an den Kundendienst und versuche nicht, das Gerdt in Betrieb zu nehmen

Die Einschaltung Uber das Touchscreen-Display an der Maschine priifen und die

Die Batterien der Fernbedienung sind erschopft Batterien austauschen.

Temperatur zu hoch oder zu niedrig eingestellt | Ggf. die Temperatureinstellung an der Fernbedienung prifen und korrigieren

Luftfilter ist verstopft Luftfilter prifen und ggf. reinigen

Sicherstellen, dass der Luftstrom weder innen

noch auRen behindert wird. Alles entfernen, was den Luftstrom behindern kénnte.

Man sollte versuchen, die thermische Kihllast des zu klimatisierenden Raumes mit
folgenden MaBnahmen zu reduzieren:

Bei groRen Fenstern, die der Sonne ausgesetzt sind, ist es ratsam, Innenjalousien
oder besser AuRenabdeckungen (Jalousien, Markisen, reflektierende Folien usw.) zu
verwenden;

Der Klimatisierte Raum sollte so lange wie méglich geschlossen bleiben;

Das Einschalten von verbrauchsintensiven Halogenlampen oder anderen Elektro-
gerdten vermeiden, die viel Energie aufnehmen (Herde, Dampfbiigeleisen, Kochplat-
ten usw.).

Gerdt kihlt/heizt nicht ausrei-
chend

Die Wdrmebelastung des zu Kiihlenden Raumes
hat sich erhoht (z. B. wurde eine Tiir oder ein
Fenster offen gelassen oder es wurden Gerdte im
Raum installiert, die viel Warme abfiihren).

Anzeige von Fehlern

Wenn eine Stérung im Gerat vorliegt, wird ein Alarmcode auf dem Dis-
play angezeigt. Das Gerdt behalt jedoch einige Funktionen bei (siehe

Spalte BEDIENUNG).

Alarm Ursache Funktionsweise

E1 Temperaturfihler defekt UDki)iroL\llglégtorr:S?(;(éj:Ii(ré]r;érEnnet:]egg?tteer?eElpr%SHtsci;eur;Zkijnnen regelmaRig aktiviert werden. Die Regelung

E2 Interne Batteriesonde ITP defekt Es kann keine Bedienung des Gerdts aktiviert werden.

E3 Fehler AuBenlufttemperaturftihler OT Es kann keine Bedienung des Gerats aktiviert werden.

E4 Externe Batteriesonde OPT defekt lf)uiﬁrEL;rL]kateigtneennZlgijtglr?r)\yblgtghfzeyukclre};eguﬂ?ﬁ Heizen kénnen regelmaRig aktiviert werden. Die Steuerung

E5 Interner Ventilatormotor defekt Es kann keine Bedienung des Gerdts aktiviert werden.

E6 Externer Ventilatormotor defekt Es kann keine Bedienung des Gerats aktiviert werden.

E7 Fehlende Kommunikation mit dem Display* Es kann keine Bedienung des Gerats aktiviert werden.

E8 Fehler der Entladesonde des Kompressors* Es kann keine Bedienung des Gerdts aktiviert werden.

CP Anwesenheitskontakt CP offen Das Gerdt wird nur aktiviert, wenn der Kontakt geschlossen ist. Den Anschluss der Klemmen priifen.
Bei der Kiihlung und Entfeuchtung hdlt die Elektronik das Wasserverteilungssystem am Wdrmetaus-

& B e Sein g e e o e ot o e
Schlauch auf Knicke oder Verstopfungen priifen, die den Wasseraustritt verhindern.

* fiir das Modell DC-Inverter: Keine Kommunikation zwischen den Karten Main, Die einzige Malnahme, mit der man versuchen kann, das Problem zu lésen,

Power, Driver oder Display besteht darin, die Stromversorgung des Gerdts zu unterbrechen und wiederher-
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zustellen; wenn der Alarm weiterhin besteht, wende man sich an den autorisier-
ten technischen Kundendienst.

5.3 Diagnose von mdéglichen Fehlern

Sollte das Klimagerat stoppen und einen Alarm auslosen (wie in der
folgenden Tabelle), das Servicezentrum Uber den auf dem Display an-
gezeigten Code informieren, um den Eingriff zu erleichtern.

Abkiirzung am Display Ursache

E1 Fehlbetrieb des Umgebungstemperaturfihlers RT

E2 Fehler des Verfampferbatteriefiihlers IPT

E3 Fehler des AuRenlufttemperaturfiihler OT

E4 Fehler der Kondensatorbatteriesonde OPT

E5 Fehler am Motor des Innenraumventilators

£6 Ausfall des AuRenluftventilators

E7 Fehlende Kommunikation mit dem Display

E8 Fehler der Entladesonde des Kompressors (nur bei Modellen mit DC-Inverter)
OF Maximales Erreichen des Kondensatwannen-Niveaus

5.3.1 Anwesenheitskontakt CP offen

Wenn der Anwesenheitskontakt nicht geschlossen ist, startet das Gerat
nicht und das Display zeigt den Alarm CPan.

Querverweis auf Kapitel "Anschluss CP-Anwesenheitskontakt-Ein-
gang".

5.3.2 Anzeige des maximalen Kondensataufkommens

Im Heizbetrieb lduft das Kondensat frei durch die Kondensatleitung ab.
Priifen Sie bei einem OF-Alarm das Kondensatabflussrohr auf Knicke
oder Verstopfungen, die den Wasseraustritt verhindern.

Bei der Kuhl- oder Entfeuchtungsfunktion kann es vorkommen, dass
das Gerat unter extremen Betriebsbedingungen (hohe Temperaturen
und hohe Luftfeuchtigkeit) nicht in der Lage ist, das anfallende Kon-
densat selbstandig zu entsorgen; in diesem Fall erscheint OF auf dem
Display.

Die Abkurzung OF ist kein Fehler, sondern ein Alarm, der anzeigt, dass
das Wasser den Hochststand in der Kondensatwanne erreicht hat.

5.3.3 Einsatz des Gerats

/\ Gegenstande oder strukturelle Hindernisse (Mabel, Vorhange,
Pflanzen, Blatter, Jalousien usw.) dirfen von den normalen Luft-
strom, sowohl vom internen als auch vom externen Liftungsgitter
nicht behindern.

/A Sich nicht auf die Klimaanlage setzen oder daran anlehnen, um
schwere Beschddigungen an den auleren Teilen zu vermeiden.

/A Die horizontale Liftungsklappe niemals manuell bewegen. Immer
die Fernbedienung benutzen, um die Einstellung zu dndern.

/\ Im Falle von Wasserschaden, schalten Sie das Gerét aus und tren-
nen Sie es von der Stromversorgung. Setzen Sie sich mit der ndchs-
ten Kundendienststelle in Verbindung.

/\ In der Betriebsart Heizen, beseitigt die Klimaanlage in regelma-
Rigen Abstanden entstehendes Eis auf dem externen Warme-
tauscher. In diesem Fall arbeitet das Gerat weiter, gibt aber keine
warme Luft an den Raum ab. Diese Phase kann 3 bis maximal 10
Minuten dauern.

/\ Das Gerét darf nicht in Raumen montiert werden, in denen sich
explosive Gase entwickeln oder in denen Feuchtigkeits- und Tem-
peraturbedingungen herrschen, die die Hochstwerte im Installati-
ons- Handbuch Gberschreiten

In diesem Fall muss der Kondensatablass manuell erfolgen:
- die das Waschbecken (nicht mitgeliefert) unter dem
Kondensatablaufrohr anbrin-gen
- lassen Sie das Wasser mit Hilfe des Deckels am
Kondensatab-laufrohr ab.

/\ Wenn der OF-Alarm nach der Durchfuhrung des Verfahrens wei-
terhin besteht, sollten Sie sich an den technischen Kundendienst
wenden.

/\ Den Luftfilter regelmaRig reinigen, wie im entsprechenden Kapitel
beschrieben.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

6.1 Technische Daten

Max. Dual Power Kalteleistung (1) kw 3,50
Nennkdlteleistung (1) kw 2,87
Mindestkalteleistung (1) kw 1,40
Entfeuchtungsleistung L/24h -

Aufgenommene Gesamtleistung kw 1,04
EER 2,74
Energie-Effizienzklasse (2) A

Max. Dual Power Wdrmeleistung (3) kw 3,50
Nennwdrmeleistung (3) kw 2,75
Zusatzliche Leistung durch elektrischen Widerstand kw -

Mindestwdrmeleistung (3) kw 1,35
Aufgenommene Gesamtleistung (3) kw 0,88
cop 3,12
Energieklasse A

Ventilatordrehzahl Nr. 3

Luftdurchsatz bei maximaler Drehzahl m/h 450
Luftdurchsatz bei mittlerer Drehzahl m/h 350
Luftdurchsatz bei minimaler Drehzahl m/h 300

Ventilatordrehzahl Nr. 3

Luftdurchsatz bei maximaler Drehzahl m?/h 550
Luftdurchsatz bei mittlerer Drehzahl m?/h 460
Luftdurchsatz bei minimaler Drehzahl m?/h 400

Nennschalldruck

@

dB(A)

Aufgenommene Gesamtleistung kw 1,45
Max. aufgenommener Strom A 6,30
Spannung V/ph/Hz 230/1/50

43

Mindestschalldruck

©)

dB(A)

29

AuBenlufttemperatur 35°, relative Luftfeuchtigkeit 41%. Raumtemperatur 27°C; relative Luftfeuchtigkeit 47%. Leistung nach EN 14511
Energieklasse gemdR der Richtlinie 626/2011

AuBenlufttemperatur 7 °C; relative Luftfeuchtigkeit 87% / Raumtemperatur 20 °C, relative Luftfeuchtigkeit 59% / Leistungen nach UNI 14511
Systemseitiger Schalldruck, gemessen in einer halbschalltoten Kammer im Abstand von 2 m, gemaB ISO 7779

Systemseitiger Schalldruck, gemessen in einer halbschalltoten Kammer im Abstand von 2 m, gemdB ISO 7779
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Daten zum Kéltemittelgas
KuhImittel R32
Kaltemittelfiillung kg 0,50
Kompressor Rotary DC Inverter
1. AuBenlufttemperatur 35°, relative Luftfeuchtigkeit 41%. Raumtemperatur 27°G; relative Luftfeuchtigkeit 47%. Leistung nach EN 14511
2. Energieklasse gemdR der Richtlinie 626/2011
3. AuBenlufttemperatur 7 °C; relative Luftfeuchtigkeit 87% / Raumtemperatur 20 °C, relative Luftfeuchtigkeit 59% / Leistungen nach UNI 14511
4. Systemseitiger Schalldruck, gemessen in einer halbschalltoten Kammer im Abstand von 2 m, gemdR ISO 7779
5. Systemseitiger Schalldruck, gemessen in einer halbschalltoten Kammer im Abstand von 2 m, gemaR ISO 7779
Betriebsgrenzen: Max. Temp. im Heizbetrieb Raumtemperatur 25°C / AuRentemperatur 18°C
Min. Temp. im Kiihlbetrieb Raumtemperatur 18°C / AuBentemperatur -5 °C
Max. Temp. im Kiihlbetrieb Raumtemperatur 32°C/ AuRentemperatur 43°C Referenzbedingungen
Min. Temp. im Heizbetrieb Raumtemperatur 5°C / AuBentemperatur -10 °C
Tinnen TauRen

(1) Priifung der Kiihlleistung (EN 14511) DB 27°C-WB 19°C DB 35°C-WB 24°C
(2) Priifung der Heizleistung (EN 14511) DB 20°C-WB 15°C DB 7°C-WB 6°C
A3) Prifung der Heizleistung DB 20°C-WB 15°C DB-7°C-WB-8°C
4) Innenraum-Schalldruck gemessen in einer halbschalltoten Kammer in 2 m Abstand
(5) Schalldruck gemessen an der Innenseite nach EN 12102
Bedingungen der Betriebsgrenze

T Innenraum TauBen
Max. Betriebstemperaturen in der Kiihlung DB 35°C-WB 24° C DB 43°C-WB32°C
Min. Betriebstemperaturen in der Kiihlung DB 18°C DB -5°C
Max. Betriebstemperaturen beim Heizen DB 27°C DB 24°C-WB18° C
Min. Betriebstemperaturen beim Heizen DB 5°C DB 10°C

6.2 Abmessungen

Produktabmessungen und Gewichte

Gesamtbreite mm 1010
Gesamthche mm 549
Gesamttiefe mm 165
Leergewicht kg 41,0
Durchmesser des Wandlochs mm 202
Lochabstdnde an der Wand mm 293

6.3 Konformitatserklarung RED

Ubereinstimmung mit der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU
(RED).

In Ubereinstimmung mit Artikel 10.8(a) und 10.8(b) der RED-Richtlinie
Uber elektrische Betriebsmittel enthalt die folgende Tabelle Informa-
tionen zu den verwendeten Frequenzbandern und der maximalen
HF-Sendeleistung des Produkts fur den Verkaufin der EU:
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Frequenzbereich (MHz) Maximale Sendeleistung

2400-2472 <20

Das Unternehmen erkldrt hiermit, dass das Gerat mit der Richtlinie /\ Konformitétserklarungen, Zertifikate und andere Zertifizierungs-
2014/53/EU Ubereinstimmt. details sind auf der Website zu finden.

Dieses Gerat muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen
dem Gerat und der Person installiert und betrieben werden.

6.4 Sicherheit

Dieses Gerat wurde mit gréftmaglicher Sorgfalt fur die Sicherheit der- Alle Richtlinien dieses Gerdts mlssen eingehalten werden, um einen
jenigen entwickelt, die es installieren und verwenden. sicheren Gebrauch zu gewahrleisten.

Allerdings muss speziell muss auf die Gefahren eines Stromschlags

geachtet werden und auf die statische Elektrizitdt beim Arbeiten mit

elektrischen Geraten.

6.5 FCC-Konformitatserklarung

Dieses Gerdt entspricht den FCC-Grenzwerten fur die Strahlenbelas-
tung, die flir eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.

Um die Mdglichkeit einer Uberschreitung der Expositionsgrenzwerte
zu vermeiden, halten Sie wahrend des normalen Betriebs einen Ab-
stand von mindestens 0,5 cm zwischen der Antenne und der Person
ein.

6.5.1 Warnungen

/\ Dieses drahtlose Gerét verwendet Hochfrequenzenergie und kann
diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemal8 den Anweisungen instal-
liert und verwendet wird, kann es schadliche Stérungen des Funk-
verkehrs verursachen.

/\ Dieses Gerdt darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne
oder einem anderen Sender aufgestellt oder verwendet werden.

/\ Dieses Gerat entspricht den Grenzwerten fur ein digitales Gerat
der Klasse B gemal den FCC-Bestimmungen.

/\ Die Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen
Schutz gegen funktechnische Storungen in einer Wohnanlage bie-
ten.

6.5.2 Hinweise zur WiFi-kKommunikation

Dieses Gerdt entspricht den Grenzwerten fUr ein digitales Gerat der
Klasse B gemaf den FCC-Bestimmungen.

Im Falle einer Stérung:
+ den Abstand zwischen dem Objekt und dem Empfanger vergro-
Rern
+ wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle oder an fach-
lich qualifiziertes Personal

EU-Ldander zur Verwendung

Die Version dieses Gerats ist fiir die private und geschaftliche Nutzung
in Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden,
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tur-
kei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern bestimmt und ist
auch in den EFTA-Mitgliedstaaten Island, Liechtenstein, Norwegen und
der Schweiz zugelassen.

EU-Lander nicht zur Verwendung
vorgesehen
Keine.
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