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Desideriamo innanzitutto ringraziarVi di avere deciso di accordare la vostra preferenza ad un
apparecchio di nostra produzione.

Come potrete renderVi conto avete effettuato una scelta vincente in quanto avete acquistato un
prodotto che rappresenta lo stato dellArte nella tecnologia della climatizzazione domestica.

Mettendo in atto i suggerimenti che sono contenuti in questo manuale, grazie al prodotto che avete
acquistato, potrete fruire senza problemi di condizioni ambientali ottimali con il minor investimento
in termini energetici.

INNOVA S.r.l.

Far riferimento al Manuale installatore dell'unita abbinata.
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GENERALITA

GENERALITA

1.1 Informazioni relative al manuale

Questo manuale e stato concepito con l'obiettivo di fornire
tutte le spiegazioni per la corretta gestione dell'apparecchio.

/\ Questo libretto d'istruzione & parte integrante dell'appa-
recchio e di conseguenza deve essere conservato con
cura e dovra SEMPRE accompagnare l'apparecchio anche
in caso di sua cessione ad altro proprietario o utente, op-
pure di un trasferimento su un altro impianto. In caso di
suo danneggiamento o smarrimento scaricare una copia
dal sito web.

/\ Leggere attentamente il presente manuale prima di pro-
cedere con qualsiasi operazione ed attenersi scrupolosa-
mente a quanto descritto nei singoli capitoli.

/\ La ditta costruttrice non si assume responsabilita per dan-
ni a persone o cose derivanti dalla mancata osservazione
delle norme contenute nel presente libretto.

/\ Documento riservato ai termini di legge con divieto di ri-
produzione o di trasmissione a terzi senza esplicita auto-
rizzazione della ditta.

1.1.1 Pittogrammi redazionali

[ pittogrammi riportati nel seguente capitolo consentono di
fornire rapidamente ed in modo univoco informazioni neces-
sarie alla corretta utilizzazione della macchina in condizioni di
sicurezza.

Relativi alla sicurezza

/\ Avvertenza alto rischio (testo in grassetto)

- Segnala che l'operazione descritta presenta, se non ef-
fettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il ri-
schio di subire importanti danni fisici, morte, gravi danni
allapparecchio e/o all'ambiente.

AAvvertenza basso rischio (testo normale)

- Segnala che l'operazione descritta presenta, se non
effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il
rischio di subire lievi danni fisici, allapparecchio e/o
allambiente.

@ Divieto (testo normale)
+ Contrassegna azioni che non si devono assolutamente
fare.

(@ Informazioni importanti (testo in grassetto)
- Segnala delle informazioni importanti di cui bisogna te-
nere conto nelle operazioni che si stanno svolgendo.

Nei testi

- procedure
. liste

Nei pannelli di comando

- azionirichieste
Risposte attese in sequito ad un‘azione.

Nelle figure

1 I'numeriindicano i singoli componenti.

A Le lettere maiuscole indicano un assieme di componenti.
I numeri bianchi in bollino nero indicano una serie di
azioni da svolgere in sequenza.

® La lettera nera in bollino bianco identifica un'imma-
gine quando sono presenti pitl immagini nella stessa
figura.

1.1.2 Pittogrammi sul prodotto
In alcune parti dell'apparecchio sono utilizzati i simboli:

Relativi alla sicurezza

A Attenzione pericolo elettricita
+ Segnala al personale interessato la presenza di elettrici-
ta e il rischio di subire uno shock elettrico.

1.1.3 Destinatari

Utente

Persona non esperta in grado di azionare il prodotto in con-
dizioni di sicurezza per le persone, per il prodotto stesso e
per l'ambiente, interpretare una elementare diagnostica dei
guasti e delle condizioni di funzionamento anomale, compiere
semplici operazioni di regolazione, di verifica e di manuten-
zione.

Installatore

Persona esperta e qualificata a posizionare e collegare idrau-
licamente, elettricamente, ecc. l'unita allimpianto: & respon-
sabile della movimentazione e della corretta installazione se-
condo quanto indicato dal presente manuale e dalla vigente
normativa nazionale.

Centro Assistenza Tecnico

Persona esperta, qualificata e autorizzata direttamente dalla
fabbrica a compiere tutte le operazioni di manutenzione or-
dinaria e straordinaria, nonché ogni regolazione, controllo,
riparazione e sostituzione di pezzi che si dovesse rendere ne-
cessaria durante la vita dellunita stessa.
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1.1.4 Organizzazione del manuale

Il manuale e suddiviso in sezioni ciascuna dedicata ad uno o
piu destinatari.

Generalita

Sirivolge a tutti i destinatari.

Contiene informazioni generali e awertenze importanti che
devono essere conosciute prima di installare e utilizzare I'ap-
parecchio.

Installazione

Sirivolge a tutti i destinatari.

Contiene informazioni necessarie per l'installazione dell'appli-
cazione per dispositivi mobili.

App

Sirivolge a tutti i destinatari.

Contiene informazioni utili per la gestione dellapparecchio
tramite l'applicazione per dispositivi mobili e ['utilizzo delle
principali funzioni.

1.2 Smaltimento

/

Il simbolo presente sul prodotto o sulla confezione indica che
il prodotto non deve essere considerato come un normale ri-

fiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta
appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed
elettroniche.

Lo smaltimento corretto di questo prodotto evita danni all'uo-
mo e all'ambiente e favorisce il riutilizzo di preziose materie
prime.

Per informazioni pit dettagliate sul riciclaggio di questo pro-
dotto contattare I'ufficio comunale, il servizio locale di smalti-
mento rifiuti o il negozio in cui & stato acquistato il prodotto.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente
comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste
dalla normativa vigente.

Questa disposizione & valida solamente negli Stati membri
dell'UE.

1.3 Avvertenze generali

/\ Questa istruzione & parte integrate del libretto dell'appa-
recchio.

/\ La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare modifi-
che in qualsiasi momento ai propri modelli al fine di miglio-
rare il proprio prodotto, fermo restando le caratteristiche
essenziali descritte nel presente manuale. La ditta non &
obbligata ad aggiungere tali modifiche a macchine prece-
dentemente fabbricate, gia consegnate in fase di costru-
zione.

/\ Gli interventi di riparazione o manutenzione devono esse-
re eseguiti dal Servizio Tecnico di Assistenza o da persona-
le qualificato secondo quanto previsto dal presente libret-
to. Non modificare o manomettere I'apparecchio in quanto
Si possono creare situazioni di pericolo ed il costruttore
dellapparecchio non sara responsabile di eventuali danni
provocati.

/\ Nessun ostacolo 0 oggetto strutturale (arredi, tende, pian-
te, fogliame..) dovra mai ostruire il normale deflusso dell'a-
ria sia delle griglie interne che da quelle esterne.

/\ Non appoggiare alcun contenitore nella parte superiore
dell'apparecchio, soprattutto se contiene liquidi, si potreb-
be causare un cortocircuito o danneggiare l'apparecchio
e/o essere esposti a pericolo di folgorazione.

/\ Non appoggiarsi allapparecchio.

/\ Nel caso in cui vi fossero perdite di acqua dell'apparecchio
€ necessario spegnerlo immediatamente e togliere lali-
mentazione. Chiamare il Centro Assistenza Tecnico.

/\ In caso di sostituzione dei componenti, utilizzare esclusiva-
mente i ricambi originali.
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INSTALLAZIONE

2.1 Descrizione

InnovApp ¢ l'applicazione che consente di gestire gli elementi
dell'impianto di casa attraverso il proprio smartphone o tablet,
direttamente da casa o da remoto. Attraverso l'applicazione e
possibile impostare comandi ai singoli dispositivi, alle stanze
oppure direttamente a tutta la casa.

2.1.1 Principali funzioni

+ supervisione e controllo in rete locale o da remoto
* programmazione personalizzata estiva e invernale
* programmazione oraria settimanale

+ impostazione acqua calda sanitaria

+ assistenza da remoto

2.2 Prodotti configurabili

[ dispositivi configurabili tramite 'applicazione sono:
+ condizionatori
+ ventilconvettori

L'applicazione InnovApp puo essere utilizzata con:
Comandi a muro

+ EFA649

- EFB649

- ECA031

- ECBO031

Comandi a bordo macchina
+ EWF644
+ EWF647
+ display a bordo macchina condizionatori

/1 dispositivi configurabili singolarmente sono quelli con

collegamento Wi-Fi. Dispositivi collegati direttamente non
possono essere gestiti singolarmente dall'applicazione.

/A1 dispositivi con collegamento Wi-Fi sono configurabili

solo attraverso l'utilizzo dell'app dal proprio smartphone
o tablet.

2.3 Download dell'applicazione

2.3.1 Requisiti minimi
Per poter procedere con il download e l'installazione dell'appli-

cazione sono necessari alcuni requisiti di versione del sistema
operativo del proprio smartphone.

Per Android: versione minima 5.0 Lollipop (SDK 21)

Per iOS: versione minima 11 (VKWebView)

Per web:

Google Chrome: versione minima 68 (Maggio 2018)
Mozilla Firefox: versione minima 54 (Maggio 2018)
Opera: versione minima 55 (Agosto 2018)

Safari: versione minima 11.1 (Giugno 2018)

Microsoft Edge: versione minima 18 (Novembre 2018)

2.3.2 Utenti Android

Sul proprio smartphone o tablet :
- connettersi a Play Store
- cercare |'applicazione InnovApp
- esequire il download e I'installazione dell'applicazione

2.3.3 UtentiiOS

Sul proprio smartphone o tablet :
- connettersi a App Store
- cercare l'applicazione InnovApp

- esequire il download e l'installazione dell'applicazione

2.3.4 Utenti web

Dal proprio browser:
- accedere al seguente link https://ambiente.innovaho-
me.cloud/
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IMPOSTAZIONI PRELIMINARI

3.1 Avvertenze preliminari

/\ Prima di procedere con lutilizzo dell'applicazione assicu-
rarsi che:
+ l'apparecchio che si va a configurare sia collegato alla
rete domestica

+ nel caso di apparecchi con connettivita WiFi, il segnale
raggiunga l'apparecchio in modo forte e stabile

3.2 Accesso all'App

' N

Ql
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Accedi:

G Continua con Google

° Continia con email

" J

/\ In caso di primo utilizzo dellapplicazione verra chiesto di
effettuare l'accesso o la registrazione per poter prosegui-
re.

Per accedere
- aprire l'applicazione
- effettuare l'accesso o la registrazione
- scegliere una delle tipologie di account proposti
Al termine della registrazione compare la schermata
Aggiungi un nuovo apparecchio.

3.2.1 Registrazione tramite account
Facebook

Selezionando Continua con Facebook si aprira una finestra in
cui sara possibile effettuare il login allApp tramite l'account
Facebook.

- inserire credenziali e password del proprio account

- premere accedi

- premere Continua come per completare la registra-
zione

/\ In caso di primo accesso allapplicazione tramite account
indicato, verra effettuata automaticamente la registrazio-
ne dellutente.

3.2.2 Registrazione tramite account
Apple
Selezionando Continua con Apple si aprira una finestra in cui
sara possibile effettuare il login allApp tramite I'account Apple.

- inserire ID Apple e password del proprio account
- premere la freccia per proseguire

/\ In caso di primo accesso allapplicazione tramite account
indicato, verra effettuata automaticamente la registrazio-
ne dellutente.

3.2.3 Registrazione tramite account
Google

Selezionando Continua con Google si aprira una finestra in
cui sara possibile effettuare il login allApp tramite l'account
Google.

- inserire credenziali e password del proprio account

- premere avanti per proseguire

AE possibile creare un nuovo account Google premendo su
"Crea un account". Sequire le istruzioni che verranno elen-
cate fino al completamento della procedura.

/\ In caso di primo accesso allapplicazione tramite laccount
indicato, verra effettuata automaticamente la registrazio-
ne dellutente.

3.2.4 Registrazione tramite email

Selezionando Continua con email si aprira una finestra in cui
sara possibile effettuare il login con un'account gia registrato.

In caso di primo accesso all'applicazione & necessario
procedere con la registrazione dell'account
- selezionare Registrazione
- compilare i campi
- selezionare nuovamente Registrazione
In caso di compilazione corretta comparira un avviso
di avvenuta registrazione.
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IMPOSTAZIONI PRELIMINARI

In caso di errorinella compilazione comparird un mes-
saggio di avviso.
- procede con la correzione delle informazioni inserite
- selezionare nuovamente Registrazione
In caso di compilazione corretta comparira un avviso
di avvenuta registrazione.

In caso di accesso con un account gia registrato pro-
cedere con il login
- inserire credenziali e password del proprio account
- premere accedi

/\ In caso di primo accesso allapplicazione tramite 'account
indicato, verra effettuata automaticamente la registrazio-
ne dellutente.

3.2.5 Consensi privacy

In caso di primo accesso all'applicazione verra visualizzata la
schermata delle impostazioni sulla Privacy.
Per poter usufruire delle funzionalita dell'applicazione é ne-
cessario acconsentire ai seguenti consensi sulla Privacy:

+ Trattamento dati personali (obbligatorio)

+ Analisi dei dati (facoltativo)

+ Comunicazioni commerciali (facoltativo)

/N1 consensi possono essere modificati in qualunque mo-
mento nella sezione "Utente" p. 33.

3.3 Configurazione

Per poter gestire e controllare gli apparecchi tramite app &
necessario configurarli. Al primo accesso all'applicazione verra
da subito richiesto di configurare il proprio apparecchio.

/\ In presenza di pit apparecchi & necessario aggiungerli e
configurarli singolarmente.

/\ Accendere e configurare un apparecchio alla volta per evi-

tare errori.

/\ Spegnere gli apparecchi che non si stanno configurando

disalimentandoli o impostando in OFF il WiFi del comando
collegato all'apparecchio. Per le istruzioni relative alle im-
postazioni del WiFi fare riferimento al capitolo "On, Off e
Reset della rete WiFi" p. 39.

® 0 %

L 0 &% %
Aggiungi un nuovo apparecchio GPS

Ricerca automatica
I caso di ricerca di i | dispositivi collegan

presenti

Aggiunta manuale

riprovare,

Mel caso in cul 5l voglia configurare

Vapparecchio in modo manuale.

Per poter configurare o aggiungere un
nuovo apparecchio é necessario abilitare la
geolocallzzazione. Dopo averlo fatto

Apparecchi

Aggiungi un apparecchio
Scegli uno tra gli apparecchi seguenti per

avviare la configurazione

= |

Ventilconyettore Condizionatore

Per configurare
- selezionare aggiunta manuale
- selezionare inizia
Se compare ['avviso di attivazione della localizzazione
per poter configurare o aggiungere un nuovo appa-
recchio, confermare la richiesta per individuare tutti i
prodotti collegati.

/\ Attivazione localizzazione. Questa funzione & indispensa-
bile per poter configurare i propri dispositivi.

/\ Se si preme involontariamente Rifiuta, sara necessario
consentire l'utilizzo della localizzazione dalle impostazioni
dello smartphone o tablet.

- selezionare nuovamente inizia
Compare la schermata per scegliere la tipologia di ap-
parecchio da configurare.
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3.3.1 Configurazione Ventilconvettore

e e o ¥ e e
o 0 5 0 % 0 %
Mome apparecchio

Apparecchi Scegli una stanza

Agglungl un apparecchio pparscct

o ol ) ) e o
% 0 ¢ £ 0 %

Ricerca Wi-Fi internet

Connessione all'apparecchio

Reti Wi-Fi trovate

Apparecchio configurato corrattamenta

Per configurare

- selezionare Ventilconvettore
Compare la schermata di scelta della stanza a cui ab-
binare l'apparecchio che si sta configurando.

- selezionare Stanza Default per abbinare I'apparec
chio alla stanza

- selezionare Aggiungi una nuova stanza per creare
una nuova stanza

/\ Per le informazioni relative alle stanze fare riferimento al
capitolo "Gestisci stanze" p. 28.
Si accede alla schermata per l'inserimento del nome
dell'apparecchio.
- inserire il nome che sivuole dare all'apparecchio
- salvare
Si-accede alla schermata di Connessione all'apparec
chio.
- sequire le istruzioni riportate
- connettersi alla rete WiFi del prodotto che si vuole
configurare
- confermare
L'applicazione avvia la connessione all'apparecchio.

Compare la schermata con l'elenco delle reti WiFi di-
sponibili.

- selezionare la propria rete WiFi

- inserire la password se presente

- salvare
L'applicazione avvia la connessione all'apparecchio.
Compare un messaggio di avvenuta configurazione.

- selezionare ok
Si.accede alla schermata principale.

/\ Per configurare un nuovo apparecchio seguire lo stesso
procedimento.

/\ Tutti i dispositivi aggiunti sono di default abbinati al Calen-
dario di default, con set Comfort e funzionano in modalita
Programmazione.

/\ Per modificare la programmazione fare riferimento al capi-
tolo "Programmazione" p. 15.

Q‘
£ Innova




IMPOSTAZIONI PRELIMINARI

3.3.2 Configurazione Condizionatore

[ore] [
0 &
Apparecchi

Aggiungl un apparecchia

@ 0 %
Scegli una stanza

Stanzs Defauit

o ° oin
[ 3

Nome apparecchio

en 0
o5 s

Connessione all'apparecchio

=] o
% 0 @
Ricerca Wi-Fi internet

Reti Wi-Fi trovate

Apparecchio configurato correttamente

Per configurare

- selezionare Condizionatore
Compare la schermata di scelta della stanza a cui ab-
binare l'apparecchio che si sta configurando.

- selezionare Stanza Default per abbinare l'apparec
chio alla stanza

- selezionare Aggiungi una nuova stanza per creare
una nuova stanza

/\ Per le informazioni relative alle stanze fare riferimento al
capitolo "Gestisci stanze" p. 28.

Si accede alla schermata per l'inserimento del nome
dell'apparecchio.

- inserire il nome che sivuole dare all'apparecchio

- salvare
Si accede alla schermata di Connessione all'apparec-
chio.

- sequire le istruzioni riportate

- connettersi alla rete WiFi del prodotto che si vuole
configurare

- confermare
L'applicazione avvia la connessione all'apparecchio.

Compare la schermata con l'elenco delle reti WiFi di-
sponibili.

- selezionare la propria rete WiFi

- inserire la password se presente

- salvare
L'applicazione avvia la connessione all'apparecchio.
Compare un messaggio di avvenuta configurazione.

- selezionare ok
Si.accede alla schermata principale.

/\ Per configurare un nuovo apparecchio seguire lo stesso
procedimento.

/\ Tutti i dispositivi aggiunti sono di default abbinati al Calen-
dario di default, con set Comfort e funzionano in modalita
Programmazione.

/\ Per modificare la programmazione fare riferimento al capi-
tolo "Programmazione" p. 15.
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IMPOSTAZIONI DI BASE

4.1 Schermata principale

4.1.1 Interfaccia
(Taa
% ® 06 LA

Casa di Default
—B

Uitimo aggiornamento: 15:39

# (]
Ambiente esterng Fuori casa Riscaldamento
o
Oa = C
Spegni Pregrammazione  Nuovo apparecchio

’ Zona notte (1 apparecchi)

B Programmazicne

Camera 0
= Modalith: Riscaldamento f
Funzionamento: Programmato
Temperatura impostata: 20 *C
Temperatura ambiente: 23.4 °C

P zona giorno (1 apparecchi)
B Programmazione

Soggiorno ()
=] | Modalia: Riscaldamento 7
Funzionamento: Programmato
Temperatura impostata: 20 °C
Temperatura ambiente: 26 *C

U

A: Barra di navigazione

%2 Home

© Tornaindietro
® Aggiorna

® Account

-I:I- Impostazioni generali

/A Licona Account pud avere un'immagine differente in base
allaccount collegato.

B: Area informazioni

Viene visualizzato il nome della casa selezionata e l'ora
dell'ultimo aggiornamento

C: Area funzioni comuni

°  Temperatura esterna (non disponibile per ventilcon-
vettori e condizionatori)

Funzione Fuori Casa disattivata

®© Funzione Fuori Casa attivata

4  Modalita Riscaldamento

#  Modalita Raffreddamento

©  Funzione Spegni/Ripristina programmazione
8  Funzione Programmazione

G Nuovo apparecchio

/\ Le funzioni comuni vengono applicate a tutti gli apparec-
chi configurati e collegati alla casa.

D: Area gestione stanze e apparecchi

Vengono visualizzate le stanze e gestiti i singoli apparec
chi presenti nella casa

4.2 Funzione Fuori casa

Questa funzione permette di gestire in modo semplice e otti-
male i dispositivi quando si & fuori casa.

Con l'attivazione delle funzione Fuori casa l'applicazione attiva
in automatico una programmazione speciale che sovrascrive
quella di tutti gli apparecchi configurati.

La durata di questa impostazione ¢ illimitata, una volta attiva-
ta rimane sempre attiva fino a quando non viene disattivata
selezionando nuovamente l'icona nella schermata principale.

Di default le impostazioni settate per il set Fuori casa
sono:

+ stato: spento

+ temperatura ambiente - raffreddamento: 28 °C

+ temperatura ambiente - riscaldamento: 20 °C

+ funzione ventilconvettore: minimo (se nella casa e pre-
sente almeno un ventilconvettore)

- funzione condizionatore: minimo (se nella casa & pre-
sente almeno un condizionatore)

AE possibile gestire e modificare le impostazioni di questa
funzione modificando il set Fuori Casa all'interno della se-
zione Programmazione.

/\ Per modificare il set Fuori Casa seguire le istruzioni ripor-
tate al capitolo "Programmazione fasce orarie e set di tem-

peratura" p. 17.
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4.2.1 Attivazione

- dalla schermata principale
- selezionare l'icona
Compare un messaggio di conferma attivazione fun-
zione Fuori casa.
- confermare
La funzione Fuori casa viene attivata.
L'icona cambia colore ).

4.2.2 Disattivazione

- dalla schermata principale
- selezionare l'icona @
Compare un messaggio di conferma disattivazione
funzione Fuori casa.
- confermare
La funzione Fuori casa viene disattivata.
L'icona cambia colore

4.2.3 Modifica delle impostazioni

La funzione Fuori casa attiva in tutti i calendari il set "Fuori
casa" e lo mantiene attivo finche la funzione non viene disa-
bilitata.

4.3 Modalita Riscaldamento/Raffreddamento

Questa funzione permette di effettuare il cambio di stagione
dell'intera casa e di tutti gli apparecchi in essa contenuti.

/\ Se durante il passaggio da una stagione all'altra sono pre-
senti apparecchi con funzionamento manuale, la forzatura
viene eliminata e l'apparecchio riprende la propria pro-
grammazione.

/\ Gli unici dispositivi che presentano un'eccezione alla rego-
la sono i condizionatori che funzionano autonomamente
con la loro modalita (deumidificazione, sola ventilazione,
riscaldamento, raffreddamento).

4.4 Funzione Spegni/Ripristina programmazione

E possibile assegnare ad uno o pit apparecchi dei comandi
diversi da quelli programmati attivando temporaneamente le
funzioni manuali. Queste funzioni sono attivabili con tre mo-
dalita:

Attiva per X ore: il funzionamento impostato manualmente
rimane attivo per il numero di ore selezionate, trascorso l'ora-
rio impostato si riattiva automaticamente la programmazione
abbinata.

Attiva per X giorni: il funzionamento impostato manualmen-
te rimane attivo per il numero di giorni selezionati, trascorso
il periodo impostato si riattiva automaticamente la program-
mazione abbinata.

Sempre: il funzionamento impostato manualmente rimane
attivo fino a quando non viene inserito un nuovo comando.

4.4.1 Attivare il funzionamento manuale

Per attivare il funzionamento manuale

- dalla schermata principale

- selezionare l'icona ©
Compare una schermata di impostazione del funzio-
namento manuale.

- selezionare per quanto tempo si vuole disattivare la
programmazione ed attivare il funzionamento ma-
nuale

- in caso di attivazione per X giorni o X ore selezionare
il numero
Il funzionamento manuale viene attivato per tutti gli
apparecchi.

Licona s cambia.

4.4.2 Ripristina programmazioni

Per ripristinare le programmazioni
- dalla schermata principale
- selezionare l'icona &
Le programmazioni vengono riattivate per tutti gli ap-
parecchi.
L'icona © cambia.
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4.5 Programmazione

Lapplicazione prevede un sistema di calendari che permetto- Calendario associato alla stanza: viene applicato a tutti gli
no di programmare la settimana per tutti gli apparecchi confi- apparecchi contenuti (se non hanno gia un calendario abbi-
gurati allinterno della casa. nato).

Il funzionamento programmato consente una gestione orga- . . o ‘
nizzata ed automatica degli apparecchi. Calendario associato all'apparecchio: viene applicato al
Un calendario puo essere abbinato ad una stanza o ad un ap- singolo apparecchio.

parecchio con un sistema gerarchico. /\ Tutti i dispositivi aggiunti sono di default abbinati al Calen-

dario di default, con set Comfort.

4.5.1 Creazione di un calendario

e N e 7 e A e A
ot . ; y o . ._ .
® ® ® & ® 0 % R 0 @ ® 0
: o - 2 Programmazione
Casa di Default Impostazioni Inserisci il nome del calendario o
o 15:39 ModHfica @ aliming | tuol calendart
e Ineserisci nome*
Calendario di Default = o a
o
: e ° ? [ 5o ] (PSS S SPu———
Lunedi Modilica b
P Zona notte (1 apparecchi]
I oarammarions: Marted] Modifica®
U =
Mercoled] Modifica ¥
ey
Gioved] Maodilica b
—————————eeeeeey
Venerdi Moaifica s
o
Sabato Modifica ¥
-

[ calendari sono un elemento centrale dell'applicazione, &
possibile crearne piu di uno in funzione di zone omogenee
per modalita di funzionamento (esempio zona notte o zona
giorno).

/\ Tutti i dispositivi aggiunti sono di default abbinati al Calen-
dario di default, con set Comfort.

Per creare un calendario

- dalla schermata principale

- selezionare Programmazione &
Si accede alla schermata con I'elenco dei calendari.

- selezionare Nuovo calendario
Si accede alla schermata per I'inserimento del nome.

- inserire il nome che si vuole dare al calendario

- salvare
Siaccede alla schermata di programmazione e gestio-
ne del calendario.
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4.5.2 Associare un calendario ad apparecchi e stanze

Te ]
5]

Legends

|F

unedi

rtedi

I

i

g

bata

E

0 % 0 %@

Programmazione K- .
Impostazioni calendario

o a

AntifEle Fuer cans Comion bosssmsco Notbe mpianti, stanze & apparecch

Integrazione con Google

Madifica =
: Elimina calendario

% o %

Associazioni calendario

8 zona notte

8 sagno

1

%® O %

Programmazione

Applicato a

Bagno, Camera

miont Losssmics Motte

/\ Prima di procedere con la programmazione del calendario

e
ca

necessario abbinare uno o pit apparecchi e/o stanze al
lendario.

In questa sezione ¢ possibile abbinare i calendari ad apparec-
chi e stanze.

Per

associare

- dalla schermata di programmazione e gestione del

calendario

- selezionare Impostazioni £

Si accede alle impostazioni specifiche del calendario.

- selezionare Impianti, stanze e apparecchi associati
- selezionare le stanze e/o gli apparecchi da associare

Compare una spunta a fianco delle stanze e/o degli
apparecchi associati.

- tornare alla schermata con I'elenco dei calendari @)

Il calendario e associato agli apparecchi.
Compare una sezione con l'elenco degli apparecchi a
cui e applicato il calendario.

/\ Awertenze:

un calendario pud essere abbinato direttamente alla
stanza o ad un apparecchio e viene applicato a livello
gerarchico sugli elementi sottostanti (se non hanno a
loro volta un calendario abbinato). Es. se il calendario e
associato alla stanza verra di conseguenza applicato a
tutti gli apparecchi in essa contenuti.

gli apparecchi ereditano il calendario della stanza che
li contiene solamente in caso non sia gia presente un
calendario abbinato a livello di apparecchio.

la priorita e quindi discendente e di dettaglio, il calenda-
rio di un'apparecchio ha priorita su quello della stanza
che ha a sua volta priorita su quello della casa.

% Innova




IMPOSTAZIONI PRELIMINARI

4.5.3 Programmazione fasce orarie e set di temperatura

Interfaccia

/\ Tutti i dispositivi aggiunti sono di default abbinati al Calen-
dario di default, con set Comfort.

A

{%o,\\

o

Programmazione

Impostazian Calendar

Applicato a

Bagno, Camera - C

Legenda: Antigels Fuoricasa Comfort Economico Notte

nedi Modifica »

E

Modifica un set

# Antigela &+ Fuori casa
© Comfort € Economica

C Notte

A: Barra di navigazione

%% Home
© Tornaindietro
® Account

-I:I- Impostazioni generali

B: Area impostazioni
&+  Impostazioni calendario

&  Ritorno all'elenco dei calendari

C: Area informazioni

Vengono visualizzati gli apparecchi associati al calendario

D: Area programmazione

Viene visualizzata la programmazione settimanale del ca-
lendario con possibilita di modifica dei giorni e delle
fasce orarie

E: Area set
Permette di modificare i parametri dei set

/\ Ad ogni set corrisponde un colore visibile nella program-
mazione.

Descrizione dei set di temperatura

Per ogni calendario e presente un insieme di set che permet-
tono la programmazione di una serie di parametri in modo
automatico per semplificare la gestione della temperatura per
tutti gli apparecchi presenti in casa. [ set predefiniti e collegati
ad ogni calendario sono:

Antigelo: set con impostazioni apposite per l'inverno o in
caso di temperature esterne basse, da impostare per evitare
che ci siano problemi con il freddo

Fuori casa: set con impostazioni apposite per gestire gli ap-
parecchi quando si & fuori casa (tale set viene applicato in au-
tomatico nella funzione fuori casa)

Comfort: set con impostazioni apposite per la gestione
comfort standard degli apparecchi (set attivo di default per i
calendari)

Economico: set con impostazioni apposite per la gestione
ECO degli apparecchi

Notte: set con impostazioni apposite per gestire gli apparec-
chi durante la notte
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Programmazione fasce orarie

Vs

~N
Ly i
>4 0 ¢
Programmazione
zana notte
=]
Imp Calendari

Applicato a

Bagno, Camera
Legenda: Antigelo Fuoricasa Comfort Economico Notte
Lunedi Madifica ¥

® 0 %

Aggiungi / modifica fascia

Seleziona un set

#i Antigelo - Fuori casa

& Comfort € Economico

€ Notte

Seleziona i giorni da impostare

o Ma Me Gi Ve Sa Oa

Orario 24 ore

® 0 %

Aggiungi / modifica fascia

Seleziona un set

# Antigeio - Fuorl casa

B Comfort € Economico

Seleziona i giorni da impostare

00009 - -

Orario 24 ore

Martedi Modifica )
Seleziona l'orario deslderata per || set € le giornate Seleziona l'orario desiderato per |l set e le glornate
scelte scelte
1 1 |
Mercoledi Modifica ¥
| i Emmaaa
Giovedi Modificay
- 2.
. N 4 N

.
0 %
Programmazione

m rona notre

€ Economico

#1 Antigelo
B Comfort

€ Notte

Seleziona i giorni da impostare

00000 - -

Applicato a

Bagno, Camera

Orario 24 ore
Saleziona |'orario desiderato per | set e le giornate Legenda: Antigelo Fuoricasa Comfort Economico Notte

scelte

Lunedi Modifica ¥
10T B @A KT R w0 HE AT AL b R TP A 30 230 2
Martedi Modifkca ¥
Mercoledi Modifica ¥
) 6% 0 T R R LGTE DT e N 10708 60 30 31 35 30 M
Giovedi Modifica

Premendo su modifica di un giorno della settimana & possibile
impostare la programmazione per quel giorno specifico op-
pure estenderla ad altri giorni della settimana. La procedura

prevede la selezione del set, dei giorni in cui impostare il set,
delle ore per cui attivare il set.
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Per impostare la programmazione
- dalla schermata di programmazione e gestione del
calendario
- premere modifica di un giorno della settimana
Si accede alla schermata di modifica.

/\ Tutti i dispositivi aggiunti sono di default abbinati al Calen-
dario di default, con set Comfort.
- selezionare il set da aggiungere alla programmazio-
ne
- selezionare tuttii giorni ai quali applicare il set

/\ Di default & selezionato solamente il giorno scelto prece-
dentemente nella schermata di programmazione.

- selezionare l'orario in cui attivare il set

- premere da quando a quando impostare il set

- premere due volte una casella se si desidera impo-
stare la programmazione solo sulla singola ora
L'interfaccia colorera con il colore del set la program-
mazione oraria.

- procedere in questo modo per tutti i set che si desi-
dera aggiungere

- terminata la programmazione selezionare Salva fa-
scia per confermare le modifiche

- premere reset per eliminare qualsiasi programma-
zione o set impostato
Si ritorna alla schermata di programmazione e gestio-
ne del calendario.
Le modifiche vengono applicate al calendario.

Modificare i set di temperatura

/\ Le impostazioni sono visibili solamente se é presente al-
meno un apparecchio del tipo richiesto associato al calen-
dario.

4.5.4 Eliminare un calendario

Per eliminare

- dalla schermata con I'elenco dei calendari

- selezionare I'icona [ a fianco del calendario da eli-
minare
Compare un messaggio d'avviso.

- confermare l'operazione
Sitorna alla schermata con I'elenco dei calendari.
Il calendario viene eliminato dall'elenco.

/\ Non é possibile eliminare un calendario con apparecchi o
stanze associati.

Per modificare

- dalla schermata di programmazione e gestione del
calendario

- selezionare il set da modificare
Si accede alla schermata specifica del set.

- selezionare una della impostazioni

- effettuare la modifica
Compare un messaggio di avvenuta modifica.
tornare alla schermata di programmazione e gestione
del calendario @
Le impostazioni del set sono state modificate.

Ogni set ha una serie di impostazioni predefinite che é pos-
sibile modificare. Premendo sul set dalla vista settimanale ¢
possibile accedere all'elenco dei parametri impostabili.

Stato: stato dell'apparecchio acceso o spento

Temperatura ambiente raffreddamento: set-point per la
stagione estiva da impostare con valorida 5 a 40 °C

Temperatura ambiente riscaldamento: set-point per la
stagione invernale da impostare con valorida 5 a 40 °C

Funzione ventilconvettore: funzione specifica dei ventilcon-
vettori, funzionamento Auto, Notte, Minimo, Massimo

Modalita condizionatore: funzione specifica dei climatizza-
tori, funzionamento Deumidificazione, Solo ventilazione, Ri-
scaldamento/Raffreddamento automatico, Predefinito

Funzione condizionatore: funzione specifica dei climatizza-
tori, funzionamento Automatica, Minima, Media, Massima

/\ Le voci elencate identificano tutte le possibili voci presenti.
In base agli apparecchi associati al calendario & possibile
visualizzare piu 0 meno voci.
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4.5.5 Impostazioni specifiche calendario

In questa sezione ¢ possibile gestire e modificare le imposta-
zioni specifiche dei calendari.
e

%R 0 <

Impostazioni calendario

~

Dalle pil usate alle plu avanzate

Mome calendario
Zona notte

Impianti, stanze e apparecchi
associati

Integrazione con Google

Elimina calendario

N /

Nome calendario: permette di modificare il nome dato al ca-
lendario selezionato

Impianti, stanze e apparecchi associati: permette di asso-
ciare una o piu stanze e/o apparecchi al calendario selezionato

/\ Per associare un calendario ad un apparecchio o una stan-
za sequire le istruzioni riportate al capitolo "Associare un
calendario ad apparecchi e stanze" p. 16

Integrazione con Google:non disponibile

Elimina calendario: permette di eliminare il calendario se-
lezionato

/\ Non & possibile eliminare un calendario con apparecchi o
stanze associati.

% Innova



IMPOSTAZIONI PRELIMINARI

4.6 Nuovo apparecchio

Questa funzione permette di configurare altri apparecchi
dopo la prima configurazione.

~
R ® % o
Casa di Default
Ultimo aggiomamentn: 15:39
- &
Ambiente eslemo aten cata scaitamenta
o2 =]
Spegni Pregrammastone - MU af cehin
P zona notte (1 apparecchi)
£ Programmararie
V]
Ternperatura kmpostata 20°C
Termperat e Y14 °C
’ Zona giorno (1 apparecchi)
B Frogrammarione
=
J

® 0 %
Aggiungi un nuovo apparecchio

Ricerca automatica
In caso di ricerca di tutti | dispositivi collegati

presenti.

Aggiunta manuale
Nel caso in cul sl voglia configurare

l'apparecchio in modo manuale,

Per configurare
- selezionare @
Si accede alla schermata di configurazione.
- scegliere la modalita di configurazione

Aggiunta manuale

Permette di effettuare la prima configurazione degli apparec-
chiimpostando il nome, un stanza a cui abbinarli e collegando
gli apparecchi alla rete WiFi di casa.

Ricerca automatica

4.6.1 Aggiunta manuale

Per l'aggiunta manuale di un apparecchio seguire le istruzioni
riportate al capitolo "Configurazione" p. 10.

Permette di configurare gli apparecchi in modo automatico
collegandosi alla stessa rete WiFi a cui sono stati associati gli
apparecchi.

/\ Effettuare la ricerca automatica solo in caso di configura-
zione di apparecchi gia configurati precedentemente ed
eliminati per sbaglio.

@ Non effettuare la ricerca automatica per la prima configu-
razione di un apparecchio.
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4.6.2 Ricerca automatica

/\ Effettuare la ricerca automatica solo in caso di configura-
zione di apparecchi gia configurati precedentemente ed
eliminati per sbaglio.

@ Non effettuare la ricerca automatica per la prima configu-
razione di un apparecchio.

o e o
0 0 @ <o
Aggiungl un nuavo apparecchio

Rigerca automatica

J\ggiuqu-onu ale

0 %

Ricerca apparecchi

Ricerca in corse

e 0
%2

Apparecchi

Apparecchi trovati

cio o arel (7]
&3 @ -y

Scegli una stanza

Seanza Defaul
Zona notte

oo ghorne

0 %

Nome apparecchio

e co

Apparecchio configurato correttamente

Ricerca automatica

selezionare ricerca automatica

L'applicazione eseque automaticamente la scansione
di tutti gli apparecchi connessi alla rete Wifi selezio-
nata.

Compare I'elenco degli apparecchi configurabili.
selezionare l'apparecchio che sivuole configurare
identificare l'apparecchio attraverso il numero ma-
tricola

selezionare configura

Compare la schermata di scelta della stanza a cui ab-
binare l'apparecchio che si sta configurando.
selezionare una delle stanze in elenco

selezionare Aggiungi una nuova stanza per creare
una nuova stanza

/\ Per le informazioni relative alle stanze fare riferimento al
capitolo "Gestisci stanze" p. 28.

Si-accede alla schermata per l'inserimento del nome
dell'apparecchio.

inserire il nome che sivuole dare all'apparecchio
salvare

L'applicazione avvia la connessione all'apparecchio.
Compare un messaggio di avvenuta configurazione.
selezionare ok

Sitorna alla schermata con l'elenco degli apparecchi
configurabili.

selezionare 6 per tornare alla schermata principale
Si accede alla schermata principale.
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IMPOSTAZIONI GENERALI

5.1 Impostazioni generali

5.1.1 Interfaccia

% o0 A

Impostazioni

Generall

@ Gestisci case
Scegli, modifica, agglungi case

BF Gestisci stanze
Modifica, agglungi stanze

B Programmazione
Impostazioni funzionamento

programmato B

° MNuovo apparecchio

Aggiungi un nuovo apparecchio

% Utente

Gestiscl le tue informazioni personall

@y Fuso orario e posizione
Fuso orario e geolocallzzazione della casa

Oy Assoda butler

Collega |l butler alla tua casa

ma  FAQ

Domande e risposte

® Durata funzionamento manuale
Definisce per guanto tempo ignorare |
calendari se rileviamo modifiche manuali

@ Supporto

Richiedi supporto tecnico

/
A: Barra di navigazione
90  Home
® Aggiorna
O Account

/\ Liicona Account puo avere un'immagine differente in base
all'account collegato.

B: Impostazioni generali
@  Gestisci case
B Gestisci stanze
e Programmazione
© Nuovo apparecchio
O Utente
%5 Fuso orario e posizione

@ Associa Butler

FAQ FAQ
@  Durata funzionamento manuale
® Supporto

5.1.2 Descrizione

Gestisci case: permette di creare, modificare, condividere o
eliminare le proprie case e di modificare il manager della casa.

Gestisci stanze: permette di creare, modificare o eliminare le
stanze della casa selezionata.

Programmazione: permette di accedere alla gestione dei
propri calendari, di crearne di nuovi, di modificare o eliminare
quelli esistenti.

Nuovo apparecchio: permette di accedere alle funzioni di
ricerca automatica e aggiunta manuale dei nuovi dispositivi
da configurare.

Utente: permette di accedere alle impostazioni del proprio
account.

Fuso orario e posizione: permette di modificare il proprio
fuso orario e la propria posizione automaticamente o manual-
mente.

Associa Butler: funzione non disponibile.
FAQ: funzione non disponibile.

Durata funzionamento manuale: permette di definire per
quanto tempo ignorare i calendari in caso di modifiche ma-
nuali.

Supporto: permette di inviare una richiesta al Team di sup-
porto in caso di malfunzionamenti.

Q‘
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5.2 Gestisci case

Una casa puo rappresentare sia un edificio intero che un ap- e possibile: creare, modificare, condividere o eliminare una o
partamento composto da stanze. Grazie a questa funzionalita pit case.
s N s N
% 0 ¢ % 0 %
Impostazioni Impostazioni
Genafall Cambda edificko, modifica o elimina | tued edific
@ Gestisci case v (Casa didefault Z<

‘:n_-gn_{@m o, BEEIINE case

Maodifiea. agglungl stange

8 Frogrammagzione
Impostazieni funziznaments
programmata

° Muovo apparecchio

Aggiungi Ln nugvo apparecchio

%@ Utente

Gestisel le twe informaziani persenal

9g Fuso orarlo e posizione
Fuso orario e geolocalizzazione della casa

By Associa butler
Collega || butler alla tua casa

ma FAQ
Domande e rspasts

Per accedere
- dalle Impostazioni generali
- selezionare la voce Gestisci case
Siaccede alla sezione dedicata alla gestione delle case.
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5.2.1 Aggiungere una nuova casa

. . . . 3 .
® 0 % %® 0 % % 0 %
Impostazioni Aggiungi una casa nuova Impostazioni
o, modifica o elimina | ol edificl Cambia edificie, modifica o efimina | tu Aifi
Inserisci nome*
¥ Casadi default E v Casa didefault Z<
€ cosa Zm

- dalla schermata di gestione delle case /\ La nuova casa viene creata vuota, senza stanze e appa-

- selezionare Aggiungi una casa nuova recchi. Per utilizzare le funzioni & necessario quindi con-
Si accede alla schermata per I'inserimento del nome. figurare gli apparecchi e creare le stanze all'interno della

- inserire il nome che sivuole dare alla nuova casa nuova casa.

- salvare

/\ Per la configurazione di un nuovo apparecchio seguire le
istruzioni riportate al capitolo "Nuovo apparecchio" p. 21
nella sezione Impostazioni base.

Sitorna alla schermata con I'elenco delle case.
Nell'elenco compare la casa appena creata.

/\ Per la creazione di nuove stanze sequire le istruzioni ripor-
tate al capitolo "Gestisci stanze" p. 28.

5.2.2 Selezionare la casa da visualizzare

Nell'elenco delle case, la casa visualizzata nell'applicazione ¢
quella selezionata con una spunta verde.

Per visualizzare una casa diversa presente nell'elen-
co:
- selezionare la casa che sivuole visualizzare
Compare un messaggio di avviso.
- selezionare conferma per procedere
Compare la schermata principale della casa selezio-
nata.
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5.2.3 Modificare il nome di una casa

lare) (are]
&3 o o9

Impostazioni

el i
% 0 %
Modifica la casa

nserisci nome*

Casa di default

- dalla schermata di gestione delle case

- selezionare [# a fianco della casa che si vuole mo-
dificare
Siaccede alla schermata per la modifica del nome.

5.2.4 Condividere una casa

E possibile condividere una casa con altri utenti, aggiungere
nuovi utenti guest o manager.

Utenti guest: possono solo visualizzare e gestire la casa

Utenti manager: possono visualizzare, gestire e condividere
la casa con altri utenti

/\ Per condividere una casa & necessario che |'utente abbia
scaricato I'App e sia registrato.

/\ Non & possibile condividere la casa o aggiungere utenti
non registrati allApp.

Aggiungere un utente

Per aggiungere

- dalla schermata di gestione delle case

- selezionare « a fianco della casa che si vuole con-
dividere
Si.accede alla schermata di gestione degli utenti.

- inserire l'indirizzo e-mail dell'utente che si vuole ag-
giungere

- selezionare aggiungi utente
Compare un messaggio d'avviso.

- confermare
La casa viene condivisa con il nuovo utente in modalita
guest.
Il nuovo utente compare nell'elenco degli utenti.

- modificare il nome della casa

- salvare
Sitorna alla schermata con I'elenco delle case.
Nell'elenco compare il nuovo nome.

Modificare proprietario

Per modificare la tipologia di utente

- dalla schermata di gestione delle case

- selezionare «£ a fianco della casa che si vuole con-
dividere
Si accede alla schermata di gestione degli utenti.

- selezionare § a fianco utente guest che si vuole mo-
dificare
Compare un messaggio d'avviso.

- confermare per modificare I'utente
Sitorna alla schermata di gestione degli utenti.
La tipologia di utente viene modificata.

Rimuovere un utente

Per eliminare

- dalla schermata di gestione delle case

- selezionare « a fianco della casa che si vuole con-
dividere
Si accede alla schermata di gestione degli utenti.

- selezionare [
Compare un messaggio d'avviso.

- confermare per eliminare l'utente
L'utente viene eliminato dall'elenco.
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5.2.5 Eliminare una casa

e R e )

® 0 % ® 0

Impostazioni Conferma

Cambia edificio, modifica o elimina | tuol edificl

Confermi di voler eliminare la casa Casa 1?7

- AT

' Casa didefault CAS

Casal <0

- dalla schermata di gestione delle case

- selezionare I'icona [ a fianco alla casa da eliminare
Compare un messaggio d'avviso.

- confermare I'operazione
Sitorna alla schermata con l'elenco delle case.
La casa viene eliminata dall'elenco.

/A\ Non & possibile eliminare una casa con apparecchi confi-
gurati all'interno.

/\ Non & possibile eliminare tutte le case di un account.

% Innova




IMPOSTAZIONI PRELIMINARI

In questa sezione & possibile ricreare le stanze della casa e po- Es. Stanza = Piano terra dove all'interno sono configurati gli

sizionare gli apparecchi presenti. Allinterno di questa sezione apparecchi nominati "Cucina", "Bagno" e "Sala"...

e possibile visualizzare la lista di tutte le stanze presenti nella Stanza = Locale "Sala" dove all'interno sono configurati gli ap-

casa corrente, creare, modificare o eliminare le stanze. parecchi nominati Ventilconvettore 1,2, 3 ...

Con "stanza" si intende un contenitore che puo essere: Stanza = Ambiente "Zona notte" dove all'interno sono configu-
* un intero piano della casa rati gli apparecchi nominati "Camera", "Bagno" ...

* una stanza o locale

+ un ambiente specifico /\ La gestione della casa & libera ed impostabile dall'utente

come preferisce.

4 N 4 N
. . . .
o 0 % ® O %
Impostazioni Impostazioni
Generall Modlfica o efimina le tue stanie
@ Gestisci case Stanza Default (2 Apparecchi) E4

sceglh, modifica, aggiungi case

BF  Gestisci stanze

neadific] faegiung stanze

B Programmazione
Impostaziont funzianaments
progeammato

° Muovo apparecchio

Agglungi un nuovo apparecchio

%Q Utente

Gestisel e tue informazioni persanall

95 Fuso orarlo e posiziong

Fuso oraro & geolocalizzazione defla casa

85 Associa butler

Collega Il butler alla tua casa

ma FAQ

Domande & rs

Per accedere
- dalle Impostazioni generali
- selezionare la voce Gestisci stanze
Siaccede alla sezione dedicata alla gestione delle stan-
ze.
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5.3.1 Aggiungere una nuova stanza

4 N 4 4 N
% 0 % (4 % 0
Impostazioni Aggiungi una nuova stanza Impostazioni
Modifica o elimina ke tue stanze Modifica o elimina ie tue stanze
Insensci nome*
Stanza Default (2 Apparecchi) L4 qus Stanza Default (0 Apparecchi) 4]

- zona notte (2 Apparecchi) E’lﬂ

- e

- dalla schermata di gestione delle stanze
- selezionare Aggiungi una nuova stanza
Si accede alla schermata per I'inserimento del nome.
- inserire il nome che sivuole dare alla stanza
- salvare
Sitorna alla schermata con l'elenco delle stanze.
Nell'elenco compare la stanza appena creata.

/\ La stanza viene creata vuota. Per aggiungere degli appa-
recchi alla stanza fare riferimento al paragrafo "Nuovo ap-
parecchio" p. 21.
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Associare un apparecchio ad una stanza

4 . o . n - 2 )
® ® % o % 00O @ ® 0 R 0 %
Casa di Default Camera Seleziona la Stanza in cui
L namento: 15:39 == Offset programmaz spostare l'apparecchio
- s
17 @ L) 8
. ) LT e R O 0 i B :
o e (+] —_— o
e Programmasione oo spgecail o g g Camera
Whodifica Il risire dell apparsechie
@ Permetti funz manuale (j
’ Zona notte {1 apparecchi) Permesio
B Prograne
& Tastiera apparecchio D
a
Star
@ Elimina apparecchio
’ Zona glorno {1 apparecchi) oy appaneochi i apg
& Feagsenmarions
O
=

Per configurare le stanze

- dalla schermata principale

- selezionare l'apparecchio che si vuole aggiungere
alla stanza
Si-accede alla schermata specifica del singolo appa-
recchio.

- selezionare £
Siaccede alle impostazioni specifiche dell'apparecchio.

- selezionare 2
Compare un elenco delle stanze disponibili.

- selezionare la stanza a cui abbinare 'apparecchio
Siritorna alla schermata principale.
L'apparecchio compare all'interno della stanza.
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5.3.2 Modificare il nome di una stanza

; A
® 0

Impostazioni

Modifica o elimina ke tue stanze

Stanza Default (2 Apparecchi) ﬁ

N
s t
% 0 ¢
Modifica la stanza
Inseriscl nome*
Stanza Default
)

- dalla schermata di gestione delle stanze

- selezionare [# a fianco della stanza che si vuole mo-
dificare
Siaccede alla schermata per la modifica del nome.

- modificare il nome della stanza

- salvare
Sitorna alla schermata con I'elenco delle stanze.
Nell'elenco compare il nuovo nome.
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5.3.3 Eliminare una stanza

e R e )

% 0 o 0 2

Impostazioni Conferma

Modifica o elimina e fue stanze

Confermi di voler eliminare la stanza Stanza

Stanza Default (0 Apparecchi) g % Default?

Cancella
zona notte (2 Apparecchi) B M -

\ J

- dalla schermata di gestione delle stanze La stanza viene eliminata dall'elenco.

- selezionare l'icona a fianco alla stanza da elimi- . - .
nare ] /\ In caso venisse eliminata una stanza contenente uno o piu

apparecchi, questi verranno spostati automaticamente in

Compare un messaggio d'avviso.
p o un'altra stanza.

- confermare l'operazione
Sitorna alla schermata con I'elenco delle stanze. /\ Non & possibile eliminare tutte le stanze di una casa.

5.4 Programmazione

Per le impostazioni dei calendari sequire le istruzioni riportate
al capitolo "Programmazione" p. 15 nella sezione Imposta-
zioni base.

Per la configurazione di un nuovo apparecchio sequire le istru-
zioni riportate al capitolo "Nuovo apparecchio" p. 21 nella
sezione Impostazioni base.
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In questa sezione e possibile gestire e modificare alcuni dati
del proprio account personale.
4

R 0 %

Impostazioni account

~

elenazocchi@innovaenergle.com

% Lingua

Imposta la lingua dell'app

Oy Temperature
Preferenze remperature

8g  Manuall

Visualizza guide online

@ Privacy

Normativa sulla privacy

%y Logout

Effettua Il logout da guesto account

@y Cancella utente
Cancella l'account e | tuol datl dai server

N /
A: Impostazioni account
%  Lingua

¢  Temperatura

2  Manuali
%  Privacy
¢  Logout

%  Cancella utente

Per accedere
- dalle Impostazioni generali
- selezionare la voce Utente
Siaccede alle impostazioni dell'account.

/\ E possibile accedere alle impostazioni dell'account anche
direttamente dalla schermata iniziale selezionando l'icona
©. vedi capitolo "Schermata principale” p. 13.

/\ Licona Account presente nella schermata principale puo
avere un'immagine differente in base all'account collegato.

5.6.1 Lingua

Permette di cambiare la lingua dell'applicazione scegliendo
una tra quelle disponibili.

Per modificare
- selezionare Lingua
- selezionare la lingua desiderata
La lingua viene cambiata e si torna alla schermata
principale.

5.6.2 Temperatura

Permette di modificare I'unita di misura della temperatura tra
gradi Celsius e Fahrenheit.

5.6.3 Manuali

Permette di visualizzare e consultare i manuali utente per ogni
categoria di apparecchio.

5.6.4 Privacy

Permette di visionare l'informativa per il trattamento dei dati
personali e modificare i propri consensi.

5.6.5 Logout

Permette di effettuare il logout dall'account corrente.
- selezionare Logout
- confermare per procedere
Compare la schermata iniziale di accesso all'applica-
zione.
Per utilizzare nuovamente all'app e necessario effet-
tuare l'accesso.

5.6.6 Cancella utente

Permette di cancellare l'account utente ed eliminare tutti i dati
collegati.

Cancellando l'utente si cancellano tutte le case, stanze e ap-
parecchi collegati.

/\ Loperazione & irreversibile.
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5.7 Fuso orario e posizione

In questa sezione ¢ possibile modificare e selezionare il fuso
orario e la posizione in cui ci si trova.

e N e R

w® 0 2 *® 0

Impostazioni Fuso orario e posizione

Genetall Fuso orario e geclocalizzazione dedla casa

@ Gestiscicase

Seegli, medifica, Sggrurg case

Fuso orario

Europe/Rome
BP Gestisci stanze

Modifies. aggiungl stanze Ottienl la tua posizione
oppure clicca sulla mappa per impostarla

B8 Programmagzione
Ir

manualmente
Nl funzianaments

= (= il Bauiary
Satellite

2l mmata

- Mappa

o Nuovo apparecchio

Aggiungi Un ruavo apparecchio

% Utente

Gestisel le tue informaziani persenall

95 Fuso orarlo e posizione
Fust

& peolacalizzazions della casas

Bg Associa butler
Collega I butler alla tua casa

wa FAQ

Domande e rsposta

Per accedere
- dalle Impostazioni generali
- selezionare la voce Fuso orario e posizione
Si accede alla schermata di impostazione del fuso ora-
rio e geolocalizzazione della casa.

5.7.1 Fuso orario

Per impostare il fuso orario
- digitare il continente in cui ci si trova
Compare un elenco.
- selezionare il fuso orario corretto
- salvare
Il fuso orario viene impostato.

5.7.2 Posizione

E possibile geolocalizzare la casa in due modalita:
* automatica
+ manuale

/\ La geolocalizzazione automatica viene effettuata solamen-
te se la posizione sullo smartphone o tablet € attiva.

/\ Per geolocalizzare automaticamente la casa attivare la po-
sizione sullo smartphone o tablet.

Geolocalizzazione automatica

- selezionare Ottieni la tua posizione
Compare un messaggio d'avviso.

- consentire all'app di accedere alla posizione del di-
spositivo
Compare un messaggio di conferma, posizione trova-
ta.
I puntatore si posiziona correttamente.

- salvare

Geolocalizzazione manuale
- selezionare manualmente un punto sulla mappa
- toccare dove sivuole posizionare il puntatore
Il puntatore si posiziona nel posto desiderato.
- salvare
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5.8 Durata funzionamento manuale

In questa sezione & possibile impostare una durata per il fun-
zionamento manuale.

Il valore indica per quanto tempo (ore) verranno ignorati i
calendari se viene rilevata una modifica da parte dell'utente

direttamente sull'dispositivo.

e A
5 0 %
Durata funzionamento
manuale

Definisce per quanto tempo ignorare | calendari se

rileviamo modifiche manuali

2

5.9 Supporto

In questa sezione & possibile richiedere supporto tecnico in
caso di problemi di configurazione dei dispositivi.

seguire le procedure indicate a display

selezionare Raccogli informazioni per registrare i
dati necessari al Team di Supporto per rispondere
alla richiesta

Si accede alla schermata principale.

ripetere I'operazione che dava problemi

Se il problema persiste tornare nuovamente alla sezio-
ne di supporto.

selezionare

selezionare Supporto

descrivere il problema in modo dettagliato
selezionare invia per inviare la richiesta al Team di
Supporto
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COMANDI SPECIFICI SINGOLO DISPOSITIVO

6.1 Comandi specifici singolo dispositivo

Per ogni apparecchio configurato sono presenti dei comandi
specifici che variano a seconda della tipologia dell'apparec-
chio.

Per accedere
- dalla schermata principale
- selezionare uno dei prodotti
Si-accede alla schermata specifica del singolo appa-
recchio.

/\ 1 comandi specifici variano a seconda del dispositivo sele-
zionato.

6.1.1 Interfaccia

pe
4 0006 & A
Camera
21.7° @ ) (=] —B
Ambiente Accesa Riscaldamen... Programma.
0
o] 25
» 20.0°C *)
L kol
Programmato 7
7
" 2 —C
- J
A: Barra di navigazione
92 Home
® Aggiorna
© Tomaindietro
©® Account

£¥ Impostazioni specifiche dispositivo

/\ Licona Account pud avere un'immagine differente in base
allaccount collegato.

B: Area funzioni specifiche
Nome dell'apparecchio
200 Temperatura ambiente relativa all'apparecchio
© Apparecchio attivo

Apparecchio disattivo

Modalita Deumidificazione

Modalita Solo ventilazione

Modalita Risc./Raffr. automatico

Modalita Predefinito Riscaldamento

# & P (8 =

Modalita Predefinito Raffreddamento
e  Programmazione

/\ La modalita di funzionamento pud essere impostata sola-
mente per i condizionatori.

/\ Per i ventilconvettori la modalita di funzionamento & mo-
dificabile dall'Area funzioni comuni nella Schermata princi-
pale. Per le istruzioni fare riferimento al capitolo "Modalita
Riscaldamento/Raffreddamento" p. 14.

C: Area informazioni

Vengono visualizzate la temperatura impostata, la funzio-
ne e la modalita di funzionamento (programmato o
manuale) specifiche dell'apparecchio.

/\ Le voci elencate identificano tutte le possibili voci presenti.
In base agli apparecchi configurati & possibile visualizzare
piti 0 meno voci.
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6.2 Impostazioni specifiche singolo dispositivo

6.2.1 Interfaccia

1. Impostazioni specifiche ventilconvettori 2. Impostazioni specifiche condizionatori

) 2

® 006 A o 00 LA

Impostazioni Camera Impostazioni Soggiorno
Dialle pili usate alle pid avanzate Dl s Lzt Ak i) AvanzaTe
= Maodalita = Modalith
Hiscaldmmento Rizcaldarenio
#® Funzione ventilconvettore ® \Velocita ventilazione
Aulta ALitoamatica
B Programmazione W Movimento Flap C)
i onamenio Disarta
L Benessere notturno C)
fo pragrammations Disativato
dirrsinbsce o temperatura
a
3'C 3'C
—
© Permen funz. manuale c
& Camera || ermes
Wadifica il norme o apparecic

= Difeet programmazione

® Permeni funz, manuale (} Aurnanta o dirvimuiice la tempesatura
Frrmesio preimpostata
¥C 3
& Tastiera apparecchio c
Attivata e —
oy Soggiarno

Madifica il nome desrapparecciko

Sposta apparecchio
Sposta Fapparecchio n un'alira stanza di

@ Elimina apparecchio
Rirmaiowt Fapparecchia dal el apparecchi

@ Elimina apparecchio

Rirmupeest Fapparecchin o il Appareceh

)

o
°
o /
A: Barra di navigazione = Modalita
S0 Home %  Funzione ventilconvettore
© Tornaindietro %  Velocita ventilazione
O Account % Movimento Flap

/\ Llicona Account puo avere un'immagine differente in base Benessere notturno

C
all'account collegato. '
&  Programmazione
O

B: Impostazioni specifiche dispositivo Permetti funzionamento manuale
- Offset programmazione

= Nome dell'apparecchio

@  Tastiera apparecchio

%5 Impostazioni avanzate

= Sposta apparecchio

©  Elimina apparecchio
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6.2.2 Descrizione

/\ Le voci elencate identificano tutte le possibili voci presenti.
In base agli apparecchi configurati & possibile visualizzare
pil 0 meno voci.

Modalita: permette diimpostare la modalita di funzionamen-
to dell'apparecchio.

/\ La modalita di funzionamento pud essere impostata sola-
mente per i condizionatori.

/\ Per i ventilconvettori la modalita di funzionamento & mo-
dificabile dall'Area funzioni comuni nella Schermata princi-
pale. Per le istruzioni fare riferimento al capitolo "Modalita
Riscaldamento/Raffreddamento" p. 14.

Funzione ventilconvettore: permette di impostare la veloci-
ta di ventilazione dei ventilconvettori tra Auto, Notte, Minimo
e Massimo.

Velocita ventilazione: permette di impostare la velocita di
ventilazione dei condizionatori tra Automatica, Minima, Media
e Massima.

Movimento Flap: se attivo azione il movimento continuo del
flap dell'apparecchio, se disattivo il flap rimane fisso.

Benessere notturno: permette di attivare il funzionamen-
to Notturno limitando la velocita di ventilazione ad un valore
molto contenuto. La temperatura impostata viene automati-
camente variata: in funzione Riscaldamento viene diminuita di
-1 °Cdopo un'ora dall'attivazione e - 1 °C dopo due ore, in fun-

zione Raffreddamento viene aumentata di + 1 °C dopo un'ora
dall'attivazione e + 1 °C dopo due ore.

Programmazione: permette di creare un nuovo calendario,
selezionare un calendario esistente o modificare il calendario
attuale.

Offset programmazione: permette di impostare una varia-
zione da -3 °Ca + 3 °Crispetto alla temperatura preimpostata
nel calendario.

Nome dell'apparecchio: permette di modificare il nome
dell'apparecchio.

Permetti funzionamento manuale: se attivato permette di
inserire il funzionamento manuale e di impostare comandi dif-
ferenti per i singoli dispositivi. Attivando questa funzione sara
possibile comandare il dispositivo selezionato in maniera ma-
nuale, owero impostando comandi indipendentemente dal
calendario o dalla programmazione selezionate.

Tastiera apparecchio: se attivato permette I'utilizzo dei tasti
sul display del dispositivo, se disattivato blocca I'utilizzo dei ta-
sti sul display del dispositivo e permette la gestione solamente
tramite App.

Sposta apparecchio: permette di spostare |'apparecchio da
una stanza ad un‘altra all'interno della stessa casa.

Elimina apparecchio: permette di rimuovere il dispositivo
dall'applicazione. Il dispositivo restera comunque configurato
all'interno della rete domestica.

6.3 Modifica temporanea della temperatura

Per modificare

- dalla schermata specifica del singolo apparecchio

- trascinare il pulsante di regolazione della tempera-
tura sul valore desiderato
Compare una schermata di impostazione del funzio-
namento manuale.

- selezionare per quanto tempo si vuole disattivare la
programmazione ed attivare il funzionamento ma-
nuale

- incaso di attivazione per X giorni o X ore selezionare
il numero
Il funzionamento manuale viene attivato e si torna alla
schermata specifica del singolo apparecchio.
Compare l'indicazione che I'apparecchio e in funziona-
mento manuale.
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ANOMALIE E RIMEDI

7.1 Segnalazione errori

/\ In caso di errori sequire attentamente le indicazioni ripor-

tate nell'App.

L'applicazione non si connette con I'apparecchio

/\ In caso di comparsa del simbolo d'allarme:

- selezionare il simbolo
- visualizzare la segnalazione d'errore

7.2 Anomalie e rimedi

Problema con la rete WiFi

Disconnettersi e riconnettersi alla rete dell'apparecchio

L'apparecchio non si configura sullo smartphone 10S

Gli smartphone IOS non individuano automaticamente
a rete WiFi

Andare nelle impostazioni del telefono e selezionare la
rete WiFi del dell'apparecchio

Non e possibile individuare il WiFi dell'apparecchio

1l trasmettitore WiFi pud essere spento oppure Iappa-
recchio potrebbe essere gia configurato

Verificare la presenza di tensione dell'apparecchio

Non e possibile configurare pit apparecchi presenti
all'interno di una casa

Al momento della configurazione due o piti apparecchi
SONo accesi

Configurare un apparecchio per volta. Accenderne
uno per volta, tenendo spenti gli altri e awiare la
configurazione

MQTT Server Problem

1l server ¢ in manutenzione

Attendere

7.3 On, Off e Reset della rete WiFi

7.3.1 Comandi EFA649 - EFB649 - ENF644 - ENF647

Per attivare la rete WiFi
- da display acceso, premere il tasto &% per circa 10

/\ Dopo un periodo di 30 secondi dall'ultima azione il display
si spegne e le modifiche effettuate vengono salvate in au-

secondi

tomatico.

La scritta "On" compare sullo schermo.
- non toccare nessun tasto per altri 10 secondi
La rete WiFi e attiva e rimane visibile ed utilizzabile con

l'ultimo nome configurato.

Per resettare e riportare la rete WiFi alla configura-

zione originale

- da display acceso, premere il tasto &% per circa 10

secondi

La scritta "On" compare sullo schermo.

- premere nuovamente il tasto &

La scritta "rSt" compare sullo schermo.
- non toccare nessun tasto per altri 10 secondi, toglie-

re e ridare tensione al comando
La rete WIFi é resettata.

Per spegnere la rete WiFi

- da display acceso, premere il tasto & per circa 10

secondi

La scritta "On" compare sullo schermo.
- premere nuovamente il tasto ¢ fino alla comparsa

della scritta "OFF"

La scritta "OFF" compare sullo schermo.
- non toccare nessun tasto per altri 10 secondi
La rete WiFi e spenta e non verra visualizzata da smar-

tphone o tablet.
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7.3.2 Comandi ECA031 - ECB031 e display a bordo macchina condizionatori

Per modificare le impostazioni del WiFi & necessario accedere
alle funzioni speciali del comando.

Per accedere alle funzioni speciali
- dadisplay spento
- tenere premuto (') per 10 secondi
Il comando si accende e compare la temperatura.
- tenere premuto fino all'apparizione di 343}

Per modificare le impostazioni del WiFi
- selezionare 3444

- premere l'icona (Y

- Siaccede alle impostazioni.

- Durante la modifica il simbolo lampeggia per ricor-
dare che ci si trova nel menu specifico.

- selezionare On per abilitare il WiFi

- selezionare rSt per resettare le impostazioni

- selezionare OFF per disabilitare il WiFi

- confermare la modifica premendo I'icona (Y
Di default il WiFi é impostato su On.

Per uscire dal menu
- premere l'icona (Y per 10 secondi
- oppure attendere 30 secondi lo spegnimento auto-
matico
La temperatura compare sul display.

/\ Dopo un periodo di 30 secondi dall'ultima azione il display
si spegne e le modifiche effettuate vengono salvate in au-
tomatico.
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