
COMPRESSORE DC INVERTER
Massimo comfort con il minor 
consumo e maggiore silenziosità.

QUALITÀ DELL'ARIA
Attraverso i sensori di CO2, VOC, 
temperatura e umidità, regola 
automaticamente il funzionamento dell'unità.

RICAMBIO E PURIFICAZIONE ARIA
Rinnovo dell'aria ed elevata efficienza 
e filtrazioni, con filtri ePM1 80%

GESTIONE REMOTA CON WIFI

..2.0 RINNOVA 
VERTICALE / XL
Unità recupero calore attiva per ambienti affollati



IMMISSIONE

ARIA ESTERNA

ESPULSIONE

ESTRAZIONE

IMMISSIONE

ARIA ESTERNA

ESPULSIONE

ESTRAZIONE

FLUSSO DELL'ARIA

..2.0 RINNOVA VERTICALE XL

FLUSSO DELL'ARIA

..2.0 RINNOVA VERTICALE

FILTRAZIONE CON CLASSE DI EFFICIENZA EPM1 80%
Sull'aria estratta e sull'aria immessa sono presenti 2 filtri 
ePM1 80% ed un prefiltro Coarse sull'aria esterna.

SENSORI QUALITÀ ARIA, UMIDITÀ E 
TEMPERATURA INTEGRATI

RICAMBIO CONTINUO DELL'ARIA
Unità specifica per la ventilazione e il ricambio dell'aria degli ambienti, come edifici residenziali, 
scuole, ambulatori, uffici e tutti quei contesti dove è necessario il ricambio dell'aria.
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VMC ATTIVA + INTEGRAZIONE
..2.0 RINNOVA VERTICALE
Unità per il ricambio con 
recupero termodinamico.

Vengono forniti di serie: display di 
comando soft touch a bordo unità con 
WiFi integrato, telecomando, dima di 
installazione, staffa di fissaggio a muro, kit 
griglie esterne pieghevoli DN 160, contro 
flange interne e film plastico di protezione, 
cuffia anti bypass e piedini regolabili.

Portata aria 320 m³/h

Installazione verticale a vista

Compressore DC Inverter

Vista Frontale

Vista Posteriore

160 mm

Larghezza
500 mm

Altezza
1398 mm

Profondità
185 mm

COMV12VC3II ..2.0 RINNOVA 
VERTICALE 30

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria booster: 380 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), Potenza resa 
totale: 3,10 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), Potenza 
resa totale: 2,41 kW



VMC ATTIVA + INTEGRAZIONE
..2.0 RINNOVA VERTICALE XL
Unità per il ricambio dell'aria con 
recupero termodinamico.

Vengono forniti di serie: display di 
comando soft touch a bordo unità con 
WiFi integrato, telecomando, dima di 
installazione, staffa di fissaggio a muro, kit 
griglie esterne DN 200 e piedini regolabili.

Portata aria 680 m³/h

Installazione verticale a vista

Compressore DC Inverter

Vista frontale

Vista Posteriore

200 mm

Larghezza
650 mm

Altezza
2110 mm

Profondità
300 mm

COMV17VC3II ..2.0 RINNOVA 
VERTICALE XL 70

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria booster: 680 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), Potenza resa 
totale: 4,55 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), Potenza 
resa totale: 3,71 kW
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH
COMANDI

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con modulo WiFi integrato (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore nero

Tutti ECA031II (1)

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con porta Modbus integrata (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore nero

Tutti ECA032II (1)

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con modulo WiFi integrato (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore bianco

Tutti ECB031II (1)

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con porta Modbus integrata (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore bianco

Tutti ECB032II (1)

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
GRIGLIE E ALTRI ACCESSORI

Kit n. 2 griglie in alluminio ad alette fisse 160 mm per esterno ..2.0 RINNOVA VERTICALE GB0738II

Kit n.1 protezione anti insetti solo per foro aspirazione. Applicabile 
solo su griglie esterne fisse DN 160 mm. ..2.0 RINNOVA VERTICALE GB0755II

Kit n. 2 griglie in alluminio ad alette fisse 200 mm per esterno ..2.0 RINNOVA VERTICALE XL GB1091II

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
FILTRI DI RICAMBIO

Kit n.2 filtri e PM1 80% mandata aria rinnovo ed estrazione ..2.0 RINNOVA VERTICALE AHRA0641II

Kit composto da un prefiltro Coarse di ricambio per la 
manutenzione dell'unità ..2.0 RINNOVA VERTICALE AHRA0643II

Kit n.2 filtri di ricambio ..2.0 RINNOVA VERTICALE XL AHRA0645II

(1)	 Il limite massimo della lunghezza del cavo è di 8 m. Non è possibile estendere il cavo.



DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE

STERILIZZAZIONE DELL'ARIA
DISPOSITIVO UV-C PER STERILIZZAZIONE DELL'ARIA

Lampada germicida con raggi UV-C con alimentatore e 
fissaggi. La durata della lampada è stimata in 10000 ore di 
funzionamento.

Tutti AHRA0651II

Lampada UV-C di ricambio Tutti AHRA0652II
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..2.0 RINNOVA VERTICALE ..2.0 RINNOVA VERTICALE XL
Modelli u.m. 30-VERTICALE 70-VERTICALE

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria funzione boost m³/h 380 680

Portata aria massima m³/h 320 420

Portata aria media m³/h 190 240

Portata aria minima m³/h 130 140

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (A -5 °C; A 20 °C)
Potenza resa totale kW 3,10 4,55

Potenza assorbita totale kW 0,71 1,07

COP 4,40 4,25

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (A 35 °C; A 27 °C)
Potenza resa totale kW 2,41 3,71

Potenza assorbita totale kW 0,73 1,07

EER 3,30 3,47

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Radiale a pale rovesce con motore Brushless

Numero Nr. 1 1

Potenza assorbita massima W 100 400

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Radiale a pale rovesce con motore Brushless

Numero Nr. 1 1

Potenza assorbita massima W 100 400

COMPRESSORE
Tipo Rotary BLDC

Numero Nr. 1 1

Tipo refrigerante R410a

Quantità refrigerante kg 0,68 1,05

PREFILTRO
Tipo Coarse -

Numero Nr. 2 -

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1

Efficienza ePM1  80% ePM1 80%

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1

Efficienza ePM1  80% ePM1 80%

(1)	 Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744

DATI TECNICI
..2.0 RINNOVA VERTICALE / XL



..2.0 RINNOVA VERTICALE ..2.0 RINNOVA VERTICALE XL
Modelli u.m. 30-VERTICALE 70-VERTICALE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 220/1/50

Potenza assorbita massima totale funzione boost W 1050,0 1750,0

Corrente assorbita totale A 4,80 8,20

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (1)
Potenza sonora Lw dB(A) 62,0 62,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 48,0 48,0

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 41,0 41,0

DIMENSIONI PRODOTTO
Larghezza mm 500 650

Profondità mm 185 300

Altezza mm 1398 2110

Peso kg 53,0 88,0

CONNESSIONI
Attacco aria lato esterno mm 162 200

Attacco scarico condensa mm 20 20

(1)	 Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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