
DC INVERTER
Massimo comfort con il minor 
consumo e maggiore silenziosità.

UNITÀ COMPATTA E COMPLETA

GEO O WATER
Configurazione per impianti 
geotermici ad anello chiuso o 
impianti con acqua di falda.

eHPoca GEO WW
Pompa di calore geotermica o ad acqua di falda



Pompa di calore

Sottosuolo

Sonda geotermica

Pompa di calore

Falda acquifera

ScaricoPrelievo

Sottosuolo

VERSIONE PER ACQUA DI FALDA
Completa di:

Pompa circuito primario lato impianto

MASSIMA CLASSE ENERGETICA COMPRESSORE DC INVERTER

VERSIONE PER SONDE GEOTERMICHE
Completa di:

Pompa circuito primario lato impianto
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ACQUA/ACQUA
EHPOCA GEO WW
Pompa di calore per sonda geotermica 
o acqua di falda. Completa di: 
pompa lato impianto, filtro Y, sonda 
aria esterna remotizzabile.

Gestione pompa o valvola lato sorgente.

Compressore DC Inverter.

Range di potenza fino a 11 kW

R32 Refrigerante R32

A+++ Classe energetica A+++

Larghezza
500 mm

Altezza
825 mm

Profondità
380 mm

PCWW05IC3II 5 M Potenza termica nominale: 5,55 kW
Potenza frigorifera nominale: 6,60 kW

PCWW09IC3II 9 M Potenza termica nominale: 8,88 kW
Potenza frigorifera nominale: 10,59 kW



DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE

COMANDI DI RETE
BUTLER

BUTLER: codici, accessori e listino descritti nell’apposita sezione Tutti

ACCESSORI DI CONFIGURAZIONE
KIT RESISTENZE

Resistenze di riscaldamento 6 kW (3 step da 2 kW). Settaggio di fabbrica 2 
kW per pompe di calore monofase Tutti GB1096II (1)

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
VALVOLE

Valvola 3 vie ACS/impianto. Valvola a sfera a tre vie motorizzata per 
produzione di acqua calda sanitaria Tutti AI0606II

SERBATOIO PREPARAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

Serbatoio isolato, 
progettato per 
l’impiego a bassa 
temperatura e con fonti 
di energia rinnovabili, con 
scambiatore istantaneo 
di calore in acciaio inox 
316 L di produzione 
ACS e serpentino per 
integrazione con impianto 
solare. Costruzione 
in lamiera di acciaio 
conforme EN 10025, 
saldata. Finitura esterna 
in PVC.

Serbatoio ACS 200 L - Superficie scambiatore ACS 5,5 m², Dimensioni(Øxh): 
550x1055 mm. Con isolamento spessore 25 mm in Poliuretano rigido λ=0,024 
W/(mxk).

Tutti NEW AI0681II

Serbatoio ACS 300 L - Superficie scambiatore ACS 5,5 m², Dimensioni(Øxh): 
650x1355 mm. Con isolamento spessore 50 mm in Poliuretano rigido λ=0,024 
W/(mxk).

Tutti NEW AI0632II

Serbatoio ACS 600 L - Superficie scambiatore ACS 5,5 m², Dimensioni 
esterne (Øxh): 750x1895 mm. Con isolamento spessore 50 mm in Poliuretano 
rigido λ=0,024 W/(mxk).

Tutti NEW AI0784II

Serbatoio ACS 800 L - Superficie scambiatore ACS 7,0 m², Dimensioni 
esterne (Øxh): 1050x1750 mm. Con isolamento spessore 130 mm in Poliestere 
flessibile λ=0,038 W/(mxk).

Tutti NEW AI0785II

Serbatoio ACS 1000 L - Superficie scambiatore ACS 7,5 m², Dimensioni 
esterne (Øxh): 1050x2110 mm. Con isolamento spessore 130 mm in Poliestere 
flessibile λ=0,038 W/(mxk).

Tutti NEW AI0786II

Serbatoio ACS 1500 L - Superficie scambiatore ACS 10,0 m², Dimensioni 
esterne (Øxh): 1260x2215 mm. Con isolamento spessore 130 mm in Poliestere 
flessibile λ=0,038 W/(mxk).

Tutti NEW AI0787II

Serbatoio ACS 2000 L - Superficie scambiatore ACS 12,0 m², Dimensioni 
esterne (Øxh): 1369x2380 mm. Con isolamento spessore 130 mm in Poliestere 
flessibile λ=0,038 W/(mxk).

Tutti NEW AI0788II

SERBATOIO INERZIALE

Serbatoio inerziale per 
acqua calda e refrigerata, 
finitura in acciaio zincato. 
Costruzione in lamiera 
di acciaio conforme EN 
10025, saldata. Finitura 
esterna in PVC.

Puffer 100 L, Dimensioni esterne (Ø x h): 500x915 mm. Con isolamento anti 
condensa, spessore 50 mm in Poliuretano rigido λ=0,024 W/(mxk). Tutti NEW AI0790II

Puffer 200 L, Dimensioni esterne (Ø x h): 550x1330 mm. Con isolamento anti 
condensa, spessore 50 mm in Poliuretano rigido λ=0,024 W/(mxk). Tutti NEW AI0791II

Puffer 300 L, Dimensioni esterne (Ø x h): 600x1610 mm. Con isolamento anti 
condensa, spessore 50 mm in Poliuretano rigido λ=0,024 W/(mxk). Tutti NEW AI0792II

Puffer 500 L, Dimensioni esterne (Ø x h): 750x1665 mm. Con isolamento anti 
condensa, spessore 50 mm in Poliuretano rigido λ=0,024 W/(mxk). Tutti NEW AI0793II

Puffer 800 L, Dimensioni esterne (Ø x h): 890x1700 mm. Con isolamento anti 
condensa, spessore 50 mm in Poliuretano rigido λ=0,024 W/(mxk). Tutti NEW AI0794II

Puffer 1000 L, Dimensioni esterne (Ø x h): 890x2060 mm. Con isolamento anti 
condensa, spessore 50 mm in Poliuretano rigido λ=0,024 W/(mxk). Tutti NEW AI0795II

Puffer 1500 L, Dimensioni esterne (Ø x h): 1280x2145 mm. Con isolamento anti 
condensa, spessore 10 mm in PEXL e isolante termico, spessore 130 mm in 
Poliestere flessibile λ=0,038 W/(mxk).

Tutti NEW AI0796II

Puffer 2000 L, Dimensioni esterne (Ø x h): 1380x2395 mm. Con isolamento 
anti condensa, spessore 10 mm in PEXL e isolante termico, spessore 130 mm 
in Poliestere flessibile λ=0,038 W/(mxk).

Tutti NEW AI0797II

SERVIZI
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO

Preavviamento e primo avviamento solo pompa di calore (IMPORTO NETTO) Tutti

Preavviamento e primo avviamento pompa di calore con Web Server 
BUTLER (IMPORTO NETTO) Tutti

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica
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EHPOCA GEO WW
Modelli u.m. 5-M 9-M

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (B 10 °C; W 35 °C)
Potenza termica massima (1) kW 7,33 11,00

Potenza termica nominale (1) kW 5,55 8,88

Potenza totale assorbita (1) kW 0,82 1,32

COP (1) 5,93 5,92

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (B 0 °C; W 35 °C)
Potenza termica massima (2) kW 7,33 11,00

Potenza termica nominale (2) kW 4,24 6,78

Potenza totale assorbita (2) kW 0,85 1,37

COP (2) 5,01 4,96

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (B 10 °C; W 45 °C)
Potenza termica massima (3) kW 7,33 10,72

Potenza termica nominale (3) kW 5,41 8,65

Potenza totale assorbita (3) kW 1,07 1,74

COP (3) 5,03 4,98

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (B 0 °C; W 45 °C)
Potenza termica massima (4) kW 5,47 8,20

Potenza termica nominale (4) kW 4,15 6,63

Potenza totale assorbita (4) kW 1,04 1,69

COP (4) 3,97 3,94

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (B 30 °C; W 18)
Potenza frigorifera massima (5) kW 8,82 13,22

Potenza frigorifera nominale (5) kW 6,60 10,59

Potenza totale assorbita (5) kW 0,81 1,42

EER (5) 8,18 7,46

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (B 30 °C; W 7 °C)
Potenza frigorifera massima (6) kW 6,62 8,20

Potenza frigorifera nominale (6) kW 4,89 7,86

Potenza totale assorbita (6) kW 1,00 1,56

EER (6) 4,88 5,04

(1) Temperatura acqua 30/35 °C / Temperatura acqua sonde 10/7 °C
(2) Temperatura acqua 30/35 °C / Temperatura acqua sonde 0/-3 °C
(3) Temperatura acqua 40/45 °C / Temperatura acqua sonde 10/7 °C
(4) Temperatura acqua 40/45 °C / Temperatura acqua sonde 0/-3 °C
(5) Temperatura acqua 23/18 °C / Temperatura acqua sonde 30/35 °C
(6) Temperatura acqua 12/7 °C / Temperatura acqua sonde 30/35 °C

DATI TECNICI
EHPOCA GEO WW



EHPOCA GEO WW
Modelli u.m. 5-M 9-M

EFFICIENZA ENERGETICA
Classe di efficienza energetica A+++ A+++

DATI IDRAULICI
Portata nominale in riscaldamento L/min 15,9 26,3

Prevalenza utile circuito primario kPa 71,0 54,0

Ingresso/uscita acqua impianto M 1” M 1”

Ingresso/uscita acqua sonde M 1” M 1”

DATI GAS REFRIGERANTE
Quantità refrigerante kg 0,44 0,44

Tipo refrigerante R32 R32

DATI ELETTRICI
Tensione V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50

Potenza assorbita kW 2,50 3,50

DIMENSIONI E PESI PRODOTTO
Larghezza mm 500 500

Altezza mm 825 825

Profondità totale mm 380 380

Peso a vuoto kg 67,0 67,0
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