
VENTILATORE CENTRIFUGO
Ventilatore centrifugo che si 
adatta automaticamente alla 
perdita di carico dei canali.

QUALITÀ DELL'ARIA
Attraverso i sensori di CO2, VOC e 
umidità regola automaticamente 
il funzionamento dell'unità.

7 IN 1
Riscaldamento, raffreddamento, ventilazione 
meccanica controllata, purificazione 
dell'aria, recupero combinato passivo + 
termodinamico, deumidifica, free cooling.

COMPRESSORE DC INVERTER

HRA-I PLUS 
VERTICALE
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Mandata aria

Aria di rinnovo

Scarico aria 
viziata PdC + VMC

Aspirazione 
aria fredda PdC
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1. Mandata alta aria in ambiente (SUP)
2. Batteria ad alta efficienza lato ambiente
3. Display di controllo
4. Attacco ricircolo
5. Ventilatore di mandata aria ambiente
6. Attacco estrazione aria ambiente (ETA)
7. Filtro aria di estrazione
8. Attacco aria di rinnovo + ventilazione
9. Attacco espulsione aria (EHA)
10. Scarico condensa
11. Quadro elettrico
12. Compressore twin rotary DC Inverter
13. Batteria ad alta efficienza lato aria esterna
14. Attacco espulsione aria (EHA)
15. Sistema di raccolta condensa
16. Ventilatore aria di rinnovo + alimentazione batteria lato esterno
17. Attacco aria di rinnovo + ventilazione (alternativa)
18. Ventilatore espulsione aria viziata (EHA)
19. Scambiatore a flussi incrociati
20. Ventilatore prelievo aria di rinnovo
21. Attacco di ricircolo
22. Ventilatore di mandata aria ambiente
23. Mandata frontale aria ambiente (in alternativa al n°1)

FUNZIONALITÀ

1. Aria di ricircolo
2. Estrazione aria ambiente
3. Aria di rinnovo
4. Espulsione aria
5. Espulsione aria posteriore

6. Aria viziata posteriore
7. Presa aria viziata posteriore
8. Aria di rinnovo
9. Aria di ricircolo
10. Mandata aria
11. Ricircolo

COMANDI SEMPLICI ED EVOLUTI WIFI INTEGRATO
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AGGREGATI COMPATTI
HRA-I PLUS VERTICALE
Unità di ventilazione con recupero di calore 
verticale con pompa di calore integrata ad 
inverter con resistenza elettrica di post.

Resistenza 2 kW di serie

Installazione verticale

Larghezza
693 mm

Altezza
2080 mm

Profondità
315 mm

VRVK50V04II NEW HRA-i PLUS 
VERTICALE 50/15

Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), 
Potenza resa totale: 3,47 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), 
Potenza resa totale: 3,42 kW
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
immissione: 550 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
ricircolo: 400 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
rinnovo: 150 m³/h

VRVK50W04II NEW
HRA-i PLUS 
VERTICALE 

ENTALPICO 50/15

Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), 
Potenza resa totale: 3,47 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), 
Potenza resa totale: 3,42 kW
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
immissione: 550 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
ricircolo: 415 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
rinnovo: 135 m³/h

Nota: per il corretto funzionamento è obbligatorio il comando a muro ECA031II o ECB031II 
o ECA032II o ECB032II .



DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH
COMANDI

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con modulo WiFi integrato (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore nero

Tutti ECA031II (1)

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con porta Modbus integrata (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore nero

Tutti ECA032II (1)

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con modulo WiFi integrato (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore bianco

Tutti ECB031II (1)

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con porta Modbus integrata (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore bianco

Tutti ECB032II (1)

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
FILTRI DI RICAMBIO

Filtro singolo ai carboni attivi Tutti AHRA0698II

Kit n.2 filtri per ricircolo Tutti AHRA0696II

Kit n.2 filtri ePM1 di ricambio Tutti AHRA0695II

Kit n.2 filtri per ricircolo + kit n.2 filtri di ricambio ePM1 (Kit composto 
da 4 filtri) Tutti AHRA0697II

SERVIZI
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO

Preavviamento e primo avviamento solo VMC (IMPORTO NETTO) Tutti

(1) Il limite massimo della lunghezza del cavo è di 8 m. Non è possibile estendere il cavo.

Nota: per il resto degli accessori aeraulici fare riferimento ai sistemi di distribuzione.
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HRA-I PLUS VERTICALE
Modelli u.m. 50/15-VERTICALE SENSIBILE 50/15-VERTICALE ENTALPICA

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria nominale immissione m³/h 550 550

Portata aria nominale rinnovo m³/h 150 135

Portata aria nominale ricircolo m³/h 400 415

Prevalenza utile Pa 100 100

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (A -5 °C; A 20 °C)
Potenza resa totale kW 3,47 3,47

Potenza resa al netto del carico di ventilazione kW 2,77 2,77

Potenza resa in recupero statico kW 0,57 0,57

Potenza resa in recupero termodinamico kW 2,90 2,90

Potenza assorbita in recupero termodinamico kW 0,88 0,88

COP 3,87 3,87

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (A 35 °C; A 27 °C)
Potenza resa totale kW 3,42 3,42

Potenza resa al netto del carico di ventilazione kW 2,05 2,05

Potenza resa in recupero statico kW 0,57 0,57

Potenza resa in recupero termodinamico kW 2,85 2,85

Potenza assorbita in recupero termodinamico kW 0,95 0,95

EER 3,57 3,57

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A -5; A 20)
Efficienza di recupero sensibile % 86,7 78,0

RECUPERATORE DI CALORE
Tipo Polipropilene a flussi incrociati controcorrente

Numero Nr. 1 1

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Centrifugo a pale avanti con doppia aspirazione EC Brushless

Numero Nr. 4 4

Potenza assorbita massima W 310 310

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Radiale a pale rovesce EC Brushless

Numero Nr. 1 1

Potenza assorbita massima W 255 255

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Plissettato

Numero Nr. 1 1

Efficienza ePM1 80%

DATI TECNICI
HRA-I PLUS VERTICALE



Modelli u.m. 50/15-VERTICALE SENSIBILE 50/15-VERTICALE ENTALPICA

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Plissettato

Numero Nr. 1 1

Efficienza ePM1 80%

FILTRO RICIRCOLO ARIA AMBIENTE
Tipo Piano in Nylon

Numero Nr. 2 2

COMPRESSORE
Tipo BLDC twin rotary inverter

Numero Nr. 1 1

Tipo refrigerante R410a

Quantità refrigerante kg 0,90 0,90

Potenza massima assorbita W 1000

PRESTAZIONI RESISTENZA ELETTRICA
Potenza resa totale kW 2,00 2,00

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 220/1/50

Potenza assorbita massima totale W 2065 2065

Corrente assorbita totale A 10,60 10,60

Grado di protezione IP 20 20

Potenza assorbita massima totale con resistenza kW 3,865

Corrente assorbita totale con resistenza elettrica A 3,87 3,87

DIMENSIONI PRODOTTO
Larghezza mm 693 693

Profondità mm 315 315

Altezza mm 2080 2080

Peso kg 75,0 75,0

CONNESSIONI
Attacco aria lato esterno mm 200 200

Attacco aria immissione (base x altezza) mm 465 × 170 465 × 170

Attacco aria ripresa mm 125 125

Attacco aria ricircolo mm 160 160

Attacco scarico condensa mm 20 20
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