
VENTILATORI RADIALI
Ventilatori radiali a pale rovesce EC Brushless.

COMPRESSORE BLDC INVERTER

RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO

DEUMIDIFICA
Contribuisce alla deumidifica 
degli ambienti in estate.

HRA LARGE
Unità di recupero attivo per il riscaldamento, 
raffreddamento ed il rinnovo aria degli ambienti.



RIPRESA 
AMBIENTE

ARIA ESTERNA

MANDATA 
AMBIENTE

ESPULSIONE

VENTILATORI
Ventilatori radiali a pale rovesce con motore 
elettronico a basso consumo

COMPRESSORE
Compressore rotativo ad alta efficienza con protettore 
termico incorporato, motore BLDC con driver di comando

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA ATTIVA IDRONICA ﻿
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IMM: Immissione aria ambiente

EXP: Espulsione aria viziata RIP: Ripresa aria ambiente

PAE: Ingresso aria di rinnovo

Legenda:

Possibili configurazioni
Possibilità di gestire la configurazione degli attacchi aeraulici in fase di installazione 
attraverso pannelli removibili.



VMC ATTIVA + INTEGRAZIONE
HRA LARGE
L'unità può funzionare come un 
recuperatore passivo e come un 
recuperatore attivo termodinamico, 
indicato per locali residenziali, commerciali 
o edifici residenziali collettivi.

Composta da un monoblocco 
comprensivo di ogni componente per 
il corretto funzionamento: ventilatori, 
pressostati, filtri, circuito frigorifero 
con compressori ad alta efficienza.

Portata aria 500÷5000 m³/h

VTVA06OC3II NEW HRA LARGE 60

Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), 
Potenza resa totale: 2,55 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), 
Potenza resa totale: 2,56 kW
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 
500 m³/h

VTVA10OC3II NEW HRA LARGE  100

Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), 
Potenza resa totale: 5,09 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), 
Potenza resa totale: 6,21 kW
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 
1200 m³/h

VTVA25OC9II NEW HRA LARGE  200

Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), 
Potenza resa totale: 8,85 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), 
Potenza resa totale: 10,38 kW
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 
2200 m³/h

VTVA35OC9II NEW HRA LARGE 300

Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), 
Potenza resa totale: 15,93 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), 
Potenza resa totale: 17,70 kW
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 
3500 m³/h

VTVA50OC9II NEW HRA LARGE  450

Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), 
Potenza resa totale: 22,18 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), 
Potenza resa totale: 25,80 kW
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 
5000 m³/h
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE

COMANDI E ACCESSORI
CONTROLLO REMOTO

Controllo remoto grafico Tutti NEW AHRA0011II

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
VALVOLE

Valvola di zona motorizzata modulante 0-10 V a 2 vie 
attacchi 3/4" passaggio 1" Tutti NEW AHRE0252II

Valvola di zona motorizzata modulante 0-10 V attacchi 1" 
passaggio 1" 1/4 Tutti NEW AHRE0253II

Valvola di zona motorizzata modulante 0-10 V a 3 vie 
attacchi 3/4" passaggio 1" Tutti NEW AHRE0263II

Valvola di zona motorizzata modulante 0-10 V a 3 vie 
attacchi 1" passaggio 1" 1/4 Tutti NEW AHRE0264II

FILTRI DI RICAMBIO

Kit filtri di ricambio

HRA LARGE 60 NEW AHRA0041II

HRA LARGE  100 NEW AHRA0042II

HRA LARGE  200 NEW AHRA0043II

HRA LARGE 300 NEW AHRA0044II

HRA LARGE  450 NEW AHRA0045II
BATTERIA ELETTRICA - BER

Batteria elettrica costituita da telaio in lamiera zincata 
con resistenza a filo. DN 250 mm. 2 kW. Con termostato HRA LARGE 60 NEW AHRP0222II

Batteria elettrica costituita da telaio in lamiera zincata 
con resistenza a filo. DN 315 mm. 4 kW. Con termostato HRA LARGE  100 AHRP0223II

Batteria elettrica costituita da telaio in lamiera zincata 
con resistenza a filo. DN 355 mm. 8 kW. Con termostato HRA LARGE  200 AHRP0225II

Batteria elettrica costituita da telaio in lamiera zincata 
con resistenza a filo. DN 400 mm. 12 kW. Con termostato HRA LARGE 300 AHRP0226II

Batteria elettrica costituita da telaio in lamiera zincata 
con resistenza a filo. DN 400 mm. 16 kW. Con termostato HRA LARGE  450 AHRP0227II

(1)	 Per la taglia 40 prevedere riduzioni 200/160 da abbinare al codice SRA116132II.



DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE
BATTERIA DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO IDRONICA

Batteria di riscaldamento/raffrescamento idronica. DN 
250 mm - Attacchi: 1/2". Potenza termica nominale 3,1 kW 
(acqua IN/OUT 45/40 °C - aria IN 15 °C). Potenza frigorifera 
totale 3,68 kW (acqua IN/OUT 7/12 °C - aria IN 27°C / 70%).

HRA LARGE 60 AHRP0331II (1)

Batteria di riscaldamento/raffrescamento idronica. DN 
315 mm - Attacchi: 3/4". Potenza termica nominale 10,73 
kW (acqua IN/OUT 45/40 °C - aria IN 15 °C). Potenza 
frigorifera totale 3,71 kW (acqua IN/OUT 7/12 °C - aria IN 
27°C / 70%).

HRA LARGE  100 AHRP0332II

Batteria di riscaldamento/raffrescamento idronica. DN 
315 mm - Attacchi: 3/4". Potenza termica nominale 12,98 
kW (acqua IN/OUT 45/40 °C - aria IN 15 °C). Potenza 
frigorifera totale 4,96 kW (acqua IN/OUT 7/12 °C - aria IN 
27°C / 70%).

HRA LARGE  200 AHRP0333II

Batteria di riscaldamento/raffrescamento idronica. DN 
400 mm - Attacchi: 1". Potenza termica nominale 17,03 kW 
(acqua IN/OUT 45/40 °C - aria IN 15 °C). Potenza frigorifera 
totale 20,9 kW (acqua IN/OUT 7/12 °C - aria IN 27°C / 70%).

HRA LARGE 300 AHRP0334II

Batteria di riscaldamento/raffrescamento idronica. DN 
500 mm - Attacchi: 1" - 1/4". Potenza termica nominale 
27,98 kW (acqua IN/OUT 45/40 °C - aria IN 15 °C). Potenza 
frigorifera totale 33,7 kW (acqua IN/OUT 7/12 °C - aria IN 
27°C / 70%).

HRA LARGE  450 AHRP0335II

TETTO PARAPIOGGIA

Tetto parapioggia in acciaio, per installazioni all'esterno.

HRA LARGE 60 NEW AHRA0211II

HRA LARGE  100 NEW AHRA0212II

HRA LARGE  200 NEW AHRA0214II

HRA LARGE 300 NEW AHRA0215II

HRA LARGE  450 NEW AHRA0216II

SERVIZI
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO

Preavviamento e primo avviamento solo VMC (IMPORTO 
NETTO) Tutti

(1)	 Per la taglia 40 prevedere riduzioni 200/160 da abbinare al codice SRA116132II.
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HRA LARGE
Modelli u.m. 60 100 200 300 450

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria massima m³/h 700 1500 2500 3500 5000

Portata aria nominale m³/h 500 1200 2200 3500 5000

Portata aria minima m³/h 360 600 1000 1800 3000

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (A -5 °C; A 20 °C)
Potenza resa totale (1) kW 2,55 5,09 8,85 15,93 22,18

Potenza assorbita massima totale (1) kW 0,45 0,85 1,16 3,15 3,98

COP 5,61 5,98 5,49 5,05 5,57

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A -5; A 20)
Recupero sensibile kW 3,0 4,6 9,9 14,5 21,3

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (A 35 °C; A 27 °C)
Potenza resa totale (1) kW 2,56 6,21 10,38 17,70 25,80

Potenza assorbita massima totale (1) kW 0,71 1,30 2,31 4,23 4,10

EER 3,60 4,77 4,49 4,18 4,10

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 35; A 27)
Recupero sensibile kW 1,0 1,0 2,7 3,0 5,9

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Plug fan con motore EC Brushless

Numero Nr. 1 1 1 1 1

Potenza assorbita massima W 170 450 1000 1650 1850

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Plug fan con motore EC Brushless

Numero Nr. 1 1 1 1 1

Potenza assorbita massima W 170 450 1000 1650 1850

RECUPERATORE DI CALORE
Tipo Flussi incrociati a piastre in alluminio

Numero Nr. 1 1 1 1 1

COMPRESSORE
Tipo Rotativo BLDC Rotativo BLDC Rotativo BLDC Rotativo BLDC Scroll BLDC

Numero Nr. 1 1 1 1 1

Potenza massima assorbita W 1060 1830 5040 7230 9390

Tipo refrigerante R410a

Quantità refrigerante kg 1,75 2,70 3,20 4,20 5,70

(1)	 Prestazioni riportate alla frequenza dei compressori pari a 60 Hz (regime di funzionamento medio)
(2)	 Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
(3)	 Dati riferiti a potenza generata dalla cassa con ventola all’80% e secondo EN3747.
(4)	 Dati riferiti a pressione sonora a 3 m in campo libero con ventilatori all’80% e secondo EN3747

DATI TECNICI
HRA LARGE



HRA LARGE
Modelli u.m. 60 100 200 300 450

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Ondulato media sintetico

Numero Nr. 1 1 2 1 2

Efficienza ePM1 70%

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Ondulato sintetico cornice metallica

Numero Nr. 1 1 2 1 2

Efficienza ePM10 50%

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (2)
Potenza sonora trasmessa alla struttura Lw (3) dB(A) 59,0 64,0 70,0 71,0 76,0

Pressione sonora media a 3 m Lp (4) dB(A) 38,0 43,0 49,0 50,0 56,0

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 220/1/50 220/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50

Potenza assorbita totale W 1870 3430 6190 12400 17980

Corrente assorbita massima A 9,75 17,25 11,05 20,95 30,65

Grado di protezione IP 20 20 20 20 20

CONNESSIONI
Attacco aria lato ambiente mm 200 315 355 400 500

Attacco aria lato esterno mm 200 315 355 400 500

Attacco scarico condensa mm 22 22 22 22 22

DIMENSIONI PRODOTTO
Larghezza mm 1400 1680 1960 1960 2240

Altezza mm 415 515 620 720 920

Profondità mm 925 1250 1430 1430 1615

Peso kg 140,0 230,0 325,0 382,0 570,0

(1)	 Prestazioni riportate alla frequenza dei compressori pari a 60 Hz (regime di funzionamento medio)
(2)	 Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
(3)	 Dati riferiti a potenza generata dalla cassa con ventola all’80% e secondo EN3747.
(4)	 Dati riferiti a pressione sonora a 3 m in campo libero con ventilatori all’80% e secondo EN3747
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