
DOPPIO FLUSSO SINGOLO FLUSSO

REGOLAZIONE
Recupero calore ad alto rendimento,
anche entalpico.

SPAZIO RIDOTTO
Non necessita di impianti con tubazioni, 
diffusori ed unità centralizzate; 
installazione passante a parete.

RECUPERO CALORE RIGENERATIVO
Scambiatore ceramico rigenerativo 
per unità push-pull a singolo flusso, 
scambiatore a flussi incrociati 
per unità a doppio flusso.

SISTEMI DI CONTROLLO
Per funzionamento autonomo 
o coordinato delle unità.

HRC
Unità di recupero calore decentralizzata



148 mm
565 mm

55
5 

m
m

Griglia esterna ad espansione 
con montaggio dall’interno

Scambiatore rigenerativo 
ad alta efficienza

Ventilatore assiale con motore 
DC Brushless a basso consumo

Filtro aria

Tubo telescopico

RINNOVA L'ARIA RECUPERANDO ENERGIA

VERSIONE ANALOGICA

Versione SLAVE 
senza alimentatore e 
comando 

 
 
 
Versione MASTER 
con alimentatore e 
comando a muro, 
può gestire fino a 
3 unità SLAVE

VERSIONE ELETTRONICA

 
 
Versione elettronica con 
NUOVO telecomando 
a infrarossi.

DIFFERENTI COVER ESTETICHE DIMENSIONI COMPATTE PER HRC A DOPPIO FLUSSO
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Unità di recupero calore decentralizzata 
a singolo flusso alternato.

Non necessita la realizzazione di un 
impianto con tubazioni, diffusori ed unità 
centralizzate.

Portata nominale 24-50 m³/h

Modello: S-Analogica, 
E-Elettronica

Tipologia: M-Master e S-Slave

HRC

Aspiratore d'aria

 HRC - Versione Elettronica

VRVQ02MC6II HRC 02 EM Portata aria nominale: 24 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 79,0 %

VRVQ05MC6II HRC 05 EM Portata aria nominale: 50 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 77,0 %

 
 HRC - Versione Analogica Master

VRVP02MCCII HRC 02 SM Portata aria nominale: 24 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 79,0 %

VRVP05MCCII HRC 05 SM Portata aria nominale: 50 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 77,0 %

 
 HRC - Versione Analogica Slave

VRVP02MCSII HRC 02 SS Portata aria nominale: 24 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 79,0 %

VRVP05MCSII HRC 05 SS Portata aria nominale: 50 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 77,0 %

 ASPIRATORE D'ARIA

VRCV02UCSII Aspiratore d’aria Portata aria massima: 80 m³/h
Portata aria media: 60 m³/h

VMC DECENTRALIZZATA
HRC A SINGOLO FLUSSO



NB: A partire da giugno 2024 sarà disponibile la nuova elettronica con comandi serie M7.
Tutti gli ordini saranno dotati automaticamente della nuova elettronica.

Unità di recupero di calore decentralizzata 
a doppio flusso ad altissima efficienza.

Portata nominale 80 m³/h

Con scambiatore entalpico

Bypass con serranda 
motorizzata

Vista Frontale

Vista Posteriore

160 m
m

Larghezza
565 mm

Altezza
555 mm

Profondità
148 mm

HRC 08 - Con scambiatore entalpico

VRVP08WC1II HRC 08 V X
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria massima: 80 m³/h
Prestazioni in recupero di calore (A 7; A 20), Efficienza di 
recupero entalpico: 80,5 / 61 %

Per il corretto funzionamento dell'unità è obbligatorio l'utilizzo di un comando.
Di serie l'apparecchio viene fornito con il comando Smart Touch con Wi-Fi (bianco), cod. 
ERB649II, installato a bordo macchina.

É possibile installare i comandi a muro EQA649II / EQB649II o ERA649II / ERB649II 
disabilitando il comando fornito di serie sull'apparecchio e ordinando separatamente uno 
dei comandi a muro.

VMC DECENTRALIZZATA
HRC A DOPPIO FLUSSO
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH
COMANDI

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente. Colore nero HRC 08 V X EQA649II

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente. Colore bianco HRC 08 V X EQB649II

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente con modulo WiFi 
integrato, InnovAPP. Colore nero

HRC 08 V X ERA649II (1)

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente con modulo WiFi 
integrato, InnovAPP. Colore bianco

HRC 08 V X ERB649II (1)

COMANDI DI RETE
BUTLER

BUTLER: codici, accessori e listino descritti nell'apposita sezione HRC 08 V X

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
KIT USCITA AD ANGOLO

Kit uscita ad angolo / DN 100 mm. Il kit è composto da un raccordo tondo-
rettangolare, un tubo di lunghezza 1 m, un raccordo finale con griglia in 
alluminio con alette antipioggia e rete di protezione.

HRC 02 EM
HRC 02 SM
HRC 02 SS

AHRC0090II

Kit uscita ad angolo / DN 160 mm. Il kit è composto da un raccordo tondo-
rettangolare, un tubo di lunghezza 1 m, un raccordo finale con griglia in 
alluminio con alette antipioggia e rete di protezione.

HRC 05 EM
HRC 05 SM
HRC 05 SS
HRC 08 V X

AHRC0091II

KIT DIMA FISSAGGIO A MURO

Kit dima di fissaggio a muro. Dimensioni 230x230 mm

Aspiratore d'aria
HRC 02 EM
HRC 02 SM
HRC 02 SS
HRC 05 EM
HRC 05 SM
HRC 05 SS

AHRC0061II (2)

KIT APPLICAZIONE A VETRO

Kit applicazione a vetro per installazione a vetro o su pannello fino ad uno 
spessore di 15 mm. Aspiratore d'aria URCVC0081II

RECUPERATORE/SCAMBIATORE CERAMICO

Recuperatore/scambiatore ceramico. DN 100 mm
HRC 02 EM
HRC 02 SM
HRC 02 SS

AHRC0052II

Recuperatore/scambiatore ceramico. DN 160 mm
HRC 05 EM
HRC 05 SM
HRC 05 SS

AHRD0051II

(1) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite App.
(2) Accessorio raccomandato per la manutenzione.



DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE
FILTRI DI RICAMBIO

Filtro di ricambio G3. Dimensioni 230x230 mm. Confezione da 10 pz, prezzo 
in €/pz

Aspiratore d'aria
HRC 02 EM
HRC 02 SM
HRC 02 SS
HRC 05 EM
HRC 05 SM
HRC 05 SS

AHRC0041II

Kit n.2 filtro di ricambio HRC 08 V X AHRC0045II

TERMINALI ESTERNI
GRIGLIA ESTERNA A PARETE

Griglia esterna estetica / DN 100 mm. Materiale plastico antistatico e anti UV
HRC 02 EM
HRC 02 SM
HRC 02 SS

AHRC0030II

Griglia esterna estetica / DN 160 mm. Materiale plastico antistatico e anti UV

HRC 05 EM
HRC 05 SM
HRC 05 SS
HRC 08 V X

AHRC0031II

CONDOTTI IN EPP
TUBO RIGIDO IN EPP

Tubo rigido isolante a tenuta vapore / DN 125 mm, materiale EPP, prezzo 
in €/m. 1 manicotto incluso. Idoneo per immissione, espulsione, invio al 
collettore di mandata e rientro al collettore di ripresa. Temperatura di 
esercizio: -25/+80 °C. Conducibilità: 0,042 W/mK.

HRC 02 EM
HRC 02 SM
HRC 02 SS

SCE112001II

Tubo rigido isolante a tenuta vapore / DN 160 mm, materiale EPP, prezzo 
in €/m. 1 manicotto incluso. Idoneo per immissione, espulsione, invio al 
collettore di mandata e rientro al collettore di ripresa. Temperatura di 
esercizio: -25/+80 °C. Conducibilità: 0,042 W/mK.

HRC 05 EM
HRC 05 SM
HRC 05 SS
HRC 08 V X

SCE116001II

SILENZIATORI
SILENZIATORE ACUSTICO

Silenziatore per abbattimento rumore dall'esterno DN 100
HRC 02 EM
HRC 02 SM
HRC 02 SS

AHRC0032II

Silenziatore per abbattimento rumore dall'esterno DN 160

HRC 05 EM
HRC 05 SM
HRC 05 SS
HRC 08 V X

AHRC0033II

SERVIZI
PRIMO AVVIAMENTO

Primo avviamento solo VMC (IMPORTO NETTO) Tutti

Primo avviamento VMC con Web Server BUTLER (IMPORTO NETTO) HRC 08 V X
(1) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite App.
(2) Accessorio raccomandato per la manutenzione.

Per il codice SCE112001II i fori a parete sono di 162 mm.
Per il codice SCE116001II i fori a parete sono di 202 mm.
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
COVER FRONTALI

Cover interna intercambiabile, con diverse finiture. Dimensioni: 
230x230 mm. Acciaio Mirror. 1 pezzo

Aspiratore d'aria
HRC a singolo flusso AHRC0111II

Cover interna intercambiabile, con diverse finiture. Dimensioni: 
230x230 mm. Acciaio Satinato. 1 pezzo

Aspiratore d'aria
HRC a singolo flusso AHRC0112II

Cover interna intercambiabile, con diverse finiture. Dimensioni: 
230x230 mm. Acciaio effetto Cortain. 1 pezzo

Aspiratore d'aria
HRC a singolo flusso AHRC0113II

Cover interna intercambiabile, con diverse finiture. Dimensioni: 
230x230 mm. Acciaio bianco opaco. 1 pezzo

Aspiratore d'aria
HRC a singolo flusso AHRC0121II

Cover interna intercambiabile, con diverse finiture. Dimensioni: 
230x230 mm. Acciaio RAL nero opaco. 1 pezzo

Aspiratore d'aria
HRC a singolo flusso AHRC0122II

Cover interna intercambiabile, con diverse finiture. Dimensioni: 
230x230 mm. Legno Wengè. 1 pezzo

Aspiratore d'aria
HRC a singolo flusso AHRC0131II

Cover interna intercambiabile, con diverse finiture. Dimensioni: 
230x230 mm. Legno sbiancato. 1 pezzo

Aspiratore d'aria
HRC a singolo flusso AHRC0132II

Cover interna intercambiabile, con diverse finiture. Dimensioni: 
230x230 mm. Legno naturale. 1 pezzo

Aspiratore d'aria
HRC a singolo flusso AHRC0133II

Cover interna intercambiabile, con diverse finiture. Dimensioni: 
230x230 mm. Legno MDF. Materiale facilmente verniciabile, a cura 
del cliente. 1 pezzo

Aspiratore d'aria
HRC a singolo flusso AHRC0141II



HRC

Modelli u.m. 02-S 
(ANALOGICA)

02-E 
(ELETTRONICA)

02-SS (SLAVE 
ANALOGICA )

05-S 
(ANALOGICA)

05-E 
(ELETTRONICA)

05-SS (SLAVE 
ANALOGICA )

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria nominale m³/h 24 24 24 50 50 50

Portata aria massima m³/h 24 24 24 50 50 50

Portata aria media m³/h 12 12 12 25 25 25

Portata aria minima m³/h - 8 - - 15 -

PRESTAZIONI AERAULICHE A FLUSSO ALTERNATO
Portata aria nominale m³/h 18 18 18 38 38 38

Portata aria massima m³/h 18 18 18 38 38 38

Portata aria media m³/h 9 9 9 20 20 20

Portata aria minima m³/h - 6 - - 12 -

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Ventilatore assiale DC Brushless

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 7; A 20) (1)
Efficienza di recupero sensibile % 79,0 79,0 79,0 77,0 77,0 77,0

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Filtri Piani - Coarse

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (2)
Potenza sonora Lw massima dB(A) 39,0 39,0 39,0 44,0 44,0 44,0

Potenza sonora Lw media dB(A) 37,0 37,0 37,0 38,0 38,0 38,0

Potenza sonora Lw minima dB(A) - 29,0 - - 34,0 -

Pressione sonora massima a 1 m Lp dB(A) 28,0 28,0 28,0 32,0 32,0 32,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

Pressione sonora minima a 1 m Lp dB(A) - 18,0 - - 23,0 -

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50

Potenza assorbita massima totale W 4 7 4 4 7 4

Grado di protezione IP X4 X4 X4 X4 X4 X4

DIMENSIONI PRODOTTO
Profondità mm Min. 240 / Max. 530 Min. 240 / Max. 530 Min. 240 / Max. 530 Min. 240 / Max. 530 Min. 240 / Max. 530 Min. 240 / Max. 530

CONNESSIONI
Diametro fori mm 110 110 110 162 162 162

(1) Efficienza secondo UNI EN 13141-7 Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744

DATI TECNICI
HRC A SINGOLO FLUSSO
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ASPIRATORE D'ARIA
Modelli u.m. 02

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria massima m³/h 80

Portata aria media m³/h 60

Prevalenza utile Pa 20

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (1)
Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 38,5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50

Potenza assorbita massima totale W 19

Grado di protezione IP X4

DIMENSIONI MODULO A MURO INTERNO
Larghezza mm 180

Altezza mm 180

Peso kg 0,7

CONNESSIONI
Diametro fori mm 102

(1) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744

 

HRC A DOPPIO FLUSSO
Modelli u.m. 08

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria massima m³/h 80

Prevalenza utile Pa 15

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 7; A 20) (1)
Efficienza di recupero entalpico % 80,5 / 61

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando modulante

Numero Nr. 1

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando modulante

Numero Nr. 1

RECUPERATORE DI CALORE
Tipo Controcorrente con membrana Entalpica

(1) Efficienza secondo UNI EN 13141-7 Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
(3) Con scambiatore entalpico lo scarico condensa può essere omesso.



Modelli u.m. 08

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1

Efficienza ePM1 - 80 %

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1

Efficienza ePM1 - 80 %

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (2)
Potenza sonora Lw dB(A) 48,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 36,6

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 29,5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50

Potenza assorbita massima totale W 45

Grado di protezione IP X2

DIMENSIONI PRODOTTO
Larghezza mm 565

Profondità mm 148

Altezza mm 555

Peso kg 21,1

CONNESSIONI
Diametro fori mm 162

Attacco scarico condensa (3) mm 15

(1) Efficienza secondo UNI EN 13141-7 Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
(3) Con scambiatore entalpico lo scarico condensa può essere omesso.
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