
ALL IN ONE
Soddisfa in autonomia richieste termiche, 
frigorifere e di ventilazione degli ambienti.

INTEGRAZIONE AD 
ESPANSIONE DIRETTA

MANDATA ARIA COMBINATA
La mandata dell'aria totale è costituita 
da aria di rinnovo e aria di ricircolo.

RINNOVA E PURIFICA L'ARIA
Filtrazione con filtri ePM1 
80% ad alta efficienza.

HRS
Unità di rinnovo aria attiva con 
integrazione ad espansione diretta



HRS H
INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

INSTALLAZIONE VERTICALE

MANDATA AMBIENTE

MANDATA AMBIENTE

RICIRCOLO AMBIENTE

RICIRCOLO AMBIENTE

RIPRESA AMBIENTE

ARIA ESTERNA

ESPULSIONE

ESPULSIONE

HRS V

ARIA ESTERNA

RIPRESA AMBIENTE

Unità esterna

Unità esterna

Unità esterna

Batteria ad espansione diretta
integrata

Mandata

Ricircolo

Rinnovo

TRATTAMENTO IDEALE DELL'ARIAVERSIONE VERTICALE

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA ATTIVA AD ESPANSIONE DIRETTA  
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VMC ATTIVA + INTEGRAZIONE
HRS
Unità di ventilazione, deumidifica 
e trattamento aria con recupero 
calore ad alto rendimento per 
applicazione in riscaldamento, 
raffreddamento e deumidifica con 
unità esterna ad espansione diretta.

Portata nominale di rinnovo 
151-263 m³/h
V/H - Installazione verticale/
orizzontale

HRS Orizzontale

HRS Verticale

 HRS H - Installazione orizzontale

VRVF60OC2II + 
PCSD05EB2II NEW HRS 60/15 H

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
rinnovo: 151 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 
692 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A 7; A 20), Potenza resa 
totale: 4,20 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35; A 25), Potenza resa 
totale: 3,70 kW

VRVF90OC2II + 
PCSD09EB2II NEW HRS 90/25 H

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
rinnovo: 263 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 
838 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A 7; A 20), Potenza resa 
totale: 6,10 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35; A 25), Potenza resa 
totale: 5,50 kW

 HRS V - Installazione verticale

VRVF60VC2II + 
PCSD05EB2II NEW HRS 60/15 V

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
rinnovo: 160 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 
620 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A 7; A 20), Potenza resa 
totale: 4,20 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35; A 25), Potenza resa 
totale: 3,70 kW

VRVF90VC2II + 
PCSD09EB2II NEW HRS 90/25 V

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
rinnovo: 261 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 
840 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A 7; A 20), Potenza resa 
totale: 6,10 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35; A 25), Potenza resa 
totale: 5,50 kW



Unità di ventilazione, deumidifica 
e trattamento aria con recupero 
calore ad alto rendimento per 
applicazione in riscaldamento, 
raffreddamento e deumidifica con 
unità esterna ad espansione diretta.

Con scambiatore entalpico.

Portata nominale di rinnovo 
151-263 m³/h

V/H - Installazione verticale/
orizzontale

Con scambiatore entalpico

HRS X Orizzontale

HRS X Verticale

 HRS X H - Installazione orizzontale

VRVF60HC2II + 
PCSD05EB2II NEW HRS X 60/15 H

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
rinnovo: 151 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 
692 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A 7; A 20), Potenza resa 
totale: 4,20 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35; A 25), Potenza resa 
totale: 3,70 kW

VRVF90HC2II + 
PCSD09EB2II NEW HRS X 90/25 H

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
rinnovo: 263 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 
838 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A 7; A 20), Potenza resa 
totale: 6,10 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35; A 25), Potenza resa 
totale: 5,50 kW

 HRS X V - Installazione verticale

VRVF60WC2II + 
PCSD05EB2II NEW HRS X 60/15 V

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
rinnovo: 160 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 620 
m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A 7; A 20), Potenza resa 
totale: 4,20 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35; A 25), Potenza resa 
totale: 3,70 kW

VRVF90WC2II + 
PCSD09EB2II NEW HRS X 90/25 V

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
rinnovo: 261 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 840 
m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A 7; A 20), Potenza resa 
totale: 6,10 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35; A 25), Potenza resa 
totale: 5,50 kW

VMC ATTIVA + INTEGRAZIONE
HRS X
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE

COMANDI E ACCESSORI
SCATOLA DA INCASSO

Scatola da incasso per installazione controllo remoto digitale con 
touch screen Tutti NEW AHRP0681II

CONTROLLO REMOTO

Controllo remoto digitale grafico Tutti NEW AHRS0011II

Controllo remoto digitale touch (Pannello v-touch) ad incasso Tutti NEW AHRS0012II

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
FILTRO AI CARBONI ATTIVI

Kit 1 filtro ai carboni attivi. Consigliato per zone ad alto tasso di gas 
contaminanti nell'aria esterna

HRS 60/15 H
HRS 60/15 V

HRS X 60/15 H
HRS X 60/15 V

AHRD0927II

HRS 90/25 H
HRS 90/25 V

HRS X 90/25 H
HRS X 90/25 V

AHRD0928II

FILTRI DI RICAMBIO

Kit 2 filtri di ricambio ePM1 80% rinnovo/estrazione per la 
manutenzione dell'unità

HRS 60/15 H
HRS 60/15 V

HRS X 60/15 H
HRS X 60/15 V

AHRD0171II

HRS 90/25 H
HRS 90/25 V

HRS X 90/25 H
HRS X 90/25 V

AHRD0172II

FILTRI RICIRCOLO

Filtro singolo di ricambio per ricircolo

HRS 60/15 V
HRS X 60/15 V AHRD0257II

HRS 90/25 V
HRS X 90/25 V AHRD0258II

HRS 60/15 H
HRS X 60/15 H AHRD0271II

HRS 90/25 H
HRS X 90/25 H AHRD0272II

(1) Accessori forniti privi di attacchi di partenza



DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE
PLENUM DI MANDATA PER TUBI FLESSIBILI

Plenum di mandata per tubi flessibili con 3 imbocchi circolari, DN 
125 mm. Flange per fissaggio unità. Isolamento interno in propilene

HRS 60/15 V
HRS X 60/15 V AHRD0017II

Plenum di mandata per tubi flessibili con 5 imbocchi circolari, DN 
125 mm. Flange per fissaggio unità. Isolamento interno in propilene

HRS 90/25 V
HRS X 90/25 V AHRD0018II

HRS 60/15 H
HRS X 60/15 H AHRW0019II

Plenum di mandata per tubi flessibili con 6 imbocchi circolari, DN 
125 mm. Flange per fissaggio unità. Isolamento interno in propilene

HRS 90/25 H
HRS X 90/25 H AHRW0020II

PLENUM DI MANDATA PER TUBI CORRUGATI
Plenum di mandata per tubi corrugati con 8 imbocchi frontali e 4+4 
imbocchi laterali per attacco DN 75/DN 90 mm

HRS 60/15 V
HRS X 60/15 V SCO312008II (1)

Plenum di mandata per tubi corrugati con 12 imbocchi frontali e 
4+4 imbocchi laterali per attacco DN 75/DN 90 mm

HRS 60/15 H
HRS X 60/15 H SCO502012II (1)

HRS 90/25 V
HRS X 90/25 V SCO502512II (1)

Plenum di mandata per tubi corrugati con 15 imbocchi frontali e 
4+4 imbocchi laterali per attacco DN 75/DN 90 mm

HRS 90/25 H
HRS X 90/25 H SCO702015II (1)

PLENUM PER TUBO SINGOLO
Plenum di mandata condotto singolo 1xDN 200mm completo di 
flange per fissaggio all'unità e isolamento interno in propilene

HRS 60/15 V
HRS X 60/15 V AHRD0217II

Plenum di mandata condotto singolo 1xDN  200mm completo di 
flange per fissaggio all'unità e isolamento interno in propilene

HRS 90/25 V
HRS X 90/25 V AHRD0227II

Plenum di mandata condotto singolo 1xDN 250mm completo di 
flange per fissaggio all'unità e isolamento interno in propilene

HRS 90/25 H
HRS X 90/25 H AHRD0237II

Plenum di mandata condotto singolo 1xDN 200mm completo di 
flange per fissaggio all'unità e isolamento interno in propilene

HRS 60/15 H
HRS X 60/15 H AHRD0247II

SILENZIATORI
SILENZIATORE ACUSTICO
Silenziatore composto 
da struttura esterna in 
acciaio verniciata, struttura 
interna rivestita da pannelli 
fonoassorbenti spessore 
20 mm, ulteriore setto 
interno centrale per 
aumentare la superficie di 
scambio e l'abbattimento 
acustico.

Modulo e prolunga silenziatore per innesto tra piastra ingresso aria 
e corpo principale per plenum di mandata tubi flessibili 3xDN 125 
mm / plenum di mandata tubi corrugati 8xDN 75/90 mm / plenum 
per tubo singolo 1xDN 200 mm

HRS 60/15 V
HRS X 60/15 V SCO454084II

Modulo e prolunga silenziatore per innesto tra piastra ingresso aria 
e corpo principale plenum per plenum di mandata tubi flessibili 
5xDN 125 mm / plenum di mandata tubi corrugati 12xDN 75/90 mm 
/ plenum per tubo singolo 1xDN 200 mm

HRS 60/15 H
HRS X 60/15 H
HRS 90/25 V

HRS X 90/25 V

SCO654124II

Modulo e prolunga silenziatore per innesto tra piastra ingresso aria 
e corpo principale plenum per plenum di mandata tubi flessibili 
6xDN 125 mm / plenum di mandata tubi corrugati 15xDN 75/90 mm 
/ plenum per tubo singolo 1xDN 250 mm

HRS 90/25 H
HRS X 90/25 H SCO854154II

(1) Accessori forniti privi di attacchi di partenza
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
PARTENZA TUBO CORRUGATO
Adattatore maschio/
femmina per connessione 
diretta tra collettore e 
tubi tondi. Munito di 
sagomature interne di 
fondo corsa per innesto e 
aggancio corretti.

DN 75 mm, attacco M/F, comprensivo di 1 o-ring. Confezione da 
4 pz. Tutti SRS075140II

DN 90 mm, attacco M/F, comprensivo di 1 o-ring. Confezione da 
4 pz. Tutti SRS090140II

SERVIZI
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO

Preavviamento e primo avviamento solo VMC (IMPORTO NETTO) Tutti

(1) Accessori forniti privi di attacchi di partenza



HRS

Modelli u.m. 60/15-H 90/25-H 60/15-V 90/25-V 60/15-HX 90/25-HX 60/15-VX 90/25-VX

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria nominale m³/h 692 838 620 840 692 838 620 840

Portata aria nominale ricircolo m³/h 460 575 460 575 541 579 541 579

Portata aria nominale rinnovo m³/h 151 263 160 261 151 263 160 261

Prevalenza utile Pa 100 100 100 100 100 100 100 100

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 7; A 20) - EN 13141-7  (1)
Efficienza di recupero sensibile % 86,6 86,5 84,0 85,9 77,0 75,0 77,0 75,0

Efficienza di recupero entalpico % - - - - 63,0 62,0 63,0 62,0

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (A 7; A 20) (1)
Potenza resa totale kW 4,20 6,10 4,20 6,10 4,20 6,10 4,20 6,10

Potenza assorbita totale kW 1,05 1,52 1,05 1,52 1,05 1,52 1,05 1,52

COP 4,00 4,01 4,00 4,01 4,00 4,01 4,00 4,01

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 30; A 25) (2)
Efficienza di recupero sensibile % 83,0 84,0 83,0 84,0 86,0 86,0 86,0 86,0

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (A 35; A 25)
Potenza resa totale kW 3,70 5,50 3,70 5,50 3,70 5,50 3,70 5,50

Potenza assorbita totale kW 1,08 1,57 1,08 1,57 1,08 1,57 1,08 1,57

EER 3,42 3,50 3,42 3,50 3,42 3,50 3,42 3,50

DATI ERP ECODESIGN
Classe di efficienza energetica SEC B

SCAMBIATORE DI CALORE
Tipo Espansione diretta

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

RECUPERATORE DI CALORE
Tipo Piastre controcorrente Pellicola plastica permeabile entalpica

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Radiale a pale rovesce - Motore elettronico direttamente accoppiato - segnale 0-10 V

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Radiale a pale rovesce - Motore elettronico direttamente accoppiato - segnale 0-10 V

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

Efficienza ePM1 80%

(1) Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Efficienza secondo UNI EN 13141-7 Temperatura esterna 30 °C - Umidità esterna 60 % - Temperatura interna 25 °C - Umidità interna 50 %
(3) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744

DATI TECNICI
HRS / HRS X
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HRS

Modelli u.m. 60/15-H 90/25-H 60/15-V 90/25-V 60/15-HX 90/25-HX 60/15-VX 90/25-VX

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

Efficienza ePM1 80%

FILTRO RICIRCOLO ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano in nylon

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

Efficienza Coarse

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (3)
Potenza sonora trasmessa alla struttura Lw dB(A) 64,8 67,8 62,5 64,2 64,8 67,8 62,5 64,2

Potenza sonora irradiata nel canale Lw dB(A) 67,1 67,6 69,9 67,9 67,1 67,6 69,9 67,9

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 49,8 48,8 53,6 48,4 49,8 48,8 53,6 48,4

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 42,8 40,9 46,2 42,1 42,8 40,9 46,2 42,1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50

Potenza assorbita massima totale W 414 506 414 506 414 506 414 506

Corrente assorbita totale A 1,80 2,20 1,80 2,20 1,80 2,20 1,80 2,20

Grado di protezione IP X44 X44 X44 X44 X44 X44 X44 X44

DIMENSIONI PRODOTTO
Larghezza mm 1220 1220 885 985 1220 1220 885 985

Lunghezza mm 820 960 - - 820 960 - -

Profondità mm - - 515 740 - - 515 740

Altezza mm 255 330 1085 1185 255 330 1085 1185

Peso kg 74,0 89,0 70,0 81,0 75,0 91,0 72,0 83,0

CONNESSIONI
Attacco aria lato esterno mm 125 160 125 160 125 160 125 160

Attacco aria immissione (base x altezza) mm 720 × 210 740 × 225 345 × 175 510 × 240 720 × 210 740 × 225 345 × 175 510 × 240

Attacco aria ripresa mm 125 160 125 160 125 160 125 160

Attacco aria ricircolo mm 200 250 200 250 200 250 200 250

Attacco scarico condensa mm 20 20 20 20 20 20 20 20

(1) Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Efficienza secondo UNI EN 13141-7 Temperatura esterna 30 °C - Umidità esterna 60 % - Temperatura interna 25 °C - Umidità interna 50 %
(3) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744



DATI TECNICI
UNITÀ ESTERNA

UNITÀ ESTERNA
Modelli u.m. 60/15 90/25

PRESTAZIONI AERAULICHE IN RISCALDAMENTO
Portata aria massima m³/h 2754 3600

PRESTAZIONI AERAULICHE IN RAFFREDDAMENTO
Portata aria massima m³/h 2668 3660

COMPRESSORE
Tipo Twin Rotary DC Inverter

Numero Nr. 1 1

Tipo refrigerante R32

Quantità refrigerante kg 1,32 1,95

LIVELLI SONORI IN RISCALDAMENTO
Potenza sonora trasmessa alla 
struttura Lw dB(A) 68,0 49,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 48,0 50,0

LIVELLI SONORI IN RAFFREDDAMENTO
Potenza sonora trasmessa alla 
struttura Lw dB(A) 66,0 65,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 48,0 48,0

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50

Potenza assorbita massima totale W 3120 3900

Corrente assorbita totale A 14,80 18,00

Grado di protezione IP X4 X4

LIMITI IN RISCALDAMENTO
Temperatura aria esterna minima °C -20 -20

Temperatura aria esterna massima °C 24 24

LIMITI IN RAFFREDDAMENTO
Temperatura aria esterna minima °C -10 -15

Temperatura aria esterna massima °C 48 48

DIMENSIONI PRODOTTO
Larghezza mm 875 940

Profondità mm 320 340

Altezza mm 695 996

Peso kg 50,0 65,0

CONNESSIONI
Attacco del liquido “SAE 1/4 3/8

Attacco del gas “SAE 5/8 5/8

 
 

 
 

 
V

M
C


