
MASSIMA CLASSE ENERGETICA A+++

DC INVERTER
Massimo comfort con il minor 
consumo e maggiore silenziosità.

+40 °C
-20 °C

ELEVATI LIMITI DI FUNZIONAMENTO
Produzione acqua sanitaria anche 
con 40° C di aria esterna.

SPAZIO D'INGOMBRO RIDOTTO
Nel modulo interno sono integrati 
tutti i componenti.

STØNE T1
La pompa di calore Aria/Acqua splittata con accumulo 
preparazione acqua calda sanitaria integrato



A+++

TUTTO L'IMPIANTO IN 60X60 CM
•	RIDUZIONE DEGLI INGOMBRI
•	FORNITURA DELL'UNITÀ CON TUTTI I COMPONENTI GIÀ INSTALLATI E COLLAUDATI
•	AFFIDABILITÀ E QUALITÀ PER UN RISULTATO CERTO
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COMPONENTI STANDARD
A. Struttura e pannelli di copertura RAL9003 con display interfaccia comandi
B. Valvola sfiato automatica
C. Valvola sicurezza impianto 3 bar
D. Vaso di espansione impianto 24 litri
E. Gruppo di carico impianto e filtro a Y
F. Manometro
G. Pompa di circolazione circuito primario
H. Valvola 3 vie impianto ACS
I. Accumulo di preparazione acqua calda sanitaria 200 litri di 
tipo istantaneo, di serie senza serpentino solare
J. Valvola sicurezza acqua calda sanitaria 7 bar
K. Quadro elettrico

KIT ACCESSORI FORNITI INSTALLATI NELL'UNITÀ
L. BUTLER PRO
M. Kit separatore con pompa secondario per unità 5-7 kW
N. Kit separatore con pompa secondario per unità 5-15 kW
O. Kit termobagno
P. Resistenze di riscaldamento 6 kW (3 step da 2 kW). 
Settaggio di fabbrica 2 kW per pompe di calore monofase
Q. Kit solare (utilizzabile se non presente l'accessorio kit 
serbatoio inerziale): centralina, pompa, valvola di sicurezza, 
vaso espansione 24 litri, gruppo di carico, rubinetto di 
carico impianto e bollitore con serpentino solare
R. Kit serbatoio inerziale 20 litri (in alternativa al kit solare)
	

MASSIMA CLASSE ENERGETICA GESTIONE REMOTA PER UTENTE FINALE E

ASSISTENZA TECNICA
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Pompa di calore aria/acqua in due sezioni 
con collegamenti linee frigorifere.

Unità interna completa di: serbatoio 
da 200L per ACS scambiatore 
istantaneo, vaso espansione 24 L, 
valvola deviatrice per ACS, attacco per 
caldaia ausiliaria, valvole sicurezza.

DC Inverter.

Range potenza fino a 20 kW

R32 Refrigerante R32

Collegamento frigorifero

 

Larghezza
600 mm

Altezza
2000 mm

Profondità
600 mm

TAGLIA COD.UNITÀ 
INTERNA

COD.UNITÀ 
ESTERNA

V - Versione a vista con mandata verticale

5M V ST1D05NC3II SS1D05VC3II

7M V ST1D07NC3II SS1D07VC3II

9M V ST1D09NC3II SS1D09VC3II

11M V ST1D11NC3II SS1D11VC3II

11T V ST1D11NC5II SS1D11VC5II

13M V ST1D13NC3II SS1D13VC3II

13T V ST1D13NC5II SS1D13VC5II

15M V ST1D15NC3II SS1D15VC3II

15T V ST1D15NC5II SS1D15VC5II

H - Versione a vista con mandata orizzontale

5M H ST1D05NC3II SS1D05HC3II

7M H ST1D07NC3II SS1D07HC3II

9M H ST1D09NC3II SS1D09HC3II

11M H ST1D11NC3II SS1D11HC3II

11T H ST1D11NC5II SS1D11HC5II

13M H ST1D13NC3II SS1D13HC3II

13T H ST1D13NC5II SS1D13HC5II

15M H ST1D15NC3II SS1D15HC3II

15T H ST1D15NC5II SS1D15HC5II

IN - Versione ad incasso

5M IN ST1D05NC3II SS1D05IC3II

7M IN ST1D07NC3II SS1D07IC3II

9M IN ST1D09NC3II SS1D09IC3II

11M IN ST1D11NC3II SS1D11IC3II

11T IN ST1D11NC5II SS1D11IC5II

13M IN ST1D13NC3II SS1D13IC3II

13T IN ST1D13NC5II SS1D13IC5II

15M IN ST1D15NC3II SS1D15IC3II

15T IN ST1D15NC5II SS1D15IC5II

ARIA/ACQUA
STØNE T1



DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE

COMANDI DI RETE
BUTLER

BUTLER: codici, accessori e listino descritti nell’apposita sezione Tutti

ACCESSORI DI CONFIGURAZIONE
KIT RESISTENZE

Resistenze di riscaldamento 6 kW (3 step da 2 kW). Settaggio di fabbrica 2 
kW per pompe di calore monofase Tutti GB0684II (1)

SERBATOIO

Serbatoio inerziale integrato 20 L Tutti GB1016II (1) (2)

KIT SEPARATORE SECONDARIO (OBBLIGATORIO)
Kit separatore secondario - Gruppo idraulico secondario: separatore 
idraulico, pompa impianto (DC Inverter classe A) e raccordi

5 M
7 M GB0683II (1) (3)

Kit separatore secondario maggiorato - Gruppo idraulico secondario: 
separatore idraulico, pompa impianto (DC Inverter classe A) e raccordi Tutti GB1020II (1) (3)

KIT TERMOBAGNI
Gruppo idraulico e pompa di circolazione per alimentazione termobagni ad 
alta temperatura Tutti GB0736II (1)

KIT SOLARE
Gruppo solare: centralina, pompa, valvola di sicurezza, vaso espansione 24 
litri, gruppo di carico Tutti GB0685II (1)

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
CASSAFORMA

Cassaforma unità esterna per installazione versione “IN”  ad incasso

5 M
7 M L01070II

9 M
11 M
11 T

L01071II

13 M
13 T
15 M
15 T

L01072II

(1)	 Accessorio installato e collaudato in fabbrica
(2)	 Il kit serbatoio inerziale 20 litri può essere fornito se non è presente il kit solare ed è installato sulla mandata impianto
(3)	 Il kit separatore è obbligatorio a meno che non sia già presente nell’impianto
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
PANNELLO ESTETICO

Pannello di copertura unità esterna per installazione versione “IN” ad incasso

5 M
7 M LC1100II

9 M
11 M
11 T

LC1101II

13 M
13 T
15 M
15 T

LC1102II

SERVIZI
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO

Preavviamento e primo avviamento solo pompa di calore (IMPORTO 
NETTO) Tutti

Preavviamento e primo avviamento pompa di calore con Web Server 
BUTLER (IMPORTO NETTO) Tutti



STØNE T1
Modelli u.m. 05-M 07-M 09-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (A 7 °C BS; W 35 °C)
Potenza termica massima (1) kW 7,54 10,75 11,45 13,53 13,53 15,20 15,20 19,05 19,05

Potenza termica nominale (1) kW 5,51 7,46 9,12 10,63 10,63 12,48 12,48 15,15 15,15

Potenza totale assorbita (1) kW 1,16 1,62 1,83 2,37 2,37 2,62 2,62 3,23 3,23

COP (1) 4,74 4,43 4,67 4,48 4,48 4,76 4,76 4,70 4,70

SCOP (1)(2) 4,55 4,22 4,52 4,25 4,25 4,68 4,68 4,53 4,53

Classe di efficienza energetica (2) A+++ A++ A+++ A++ A++ A+++ A+++ A+++ A+++

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (A-7 °C BS; W 35 °C)
Potenza termica massima (3) kW 4,85 6,45 7,05 7,88 7,88 9,05 9,05 11,42 11,42

Potenza totale assorbita (3) kW 1,62 2,26 2,38 2,91 2,91 2,87 2,87 3,91 3,90

COP (3) 2,98 2,85 2,95 2,70 2,70 3,15 3,15 2,92 2,92

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (A35 °C; W 18 °C)
Potenza frigorifera massima (4) kW 9,20 11,55 13,05 14,35 14,35 16,90 16,90 20,50 20,50

Potenza frigorifera nominale (4) kW 6,90 9,50 10,50 12,15 12,15 13,05 13,05 17,45 17,45

Potenza totale assorbita (4) kW 1,59 2,25 2,44 2,87 2,87 2,96 2,96 4,04 4,04

EER (4) 4,33 4,23 4,31 4,23 4,23 4,41 4,41 4,32 4,32

SEER (4) 6,91 6,66 6,82 6,69 6,69 7,02 7,02 6,88 6,88

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (A35 °C; W 7°C)
Potenza frigorifera massima (5) kW 6,70 8,85 9,50 11,15 11,15 12,45 12,45 15,90 15,90

Potenza frigorifera nominale (5) kW 4,19 6,44 7,78 8,78 8,78 9,98 9,98 12,04 12,04

Potenza totale assorbita (5) kW 1,22 2,00 2,33 2,65 2,65 2,99 2,99 3,71 3,71

EER 3,43 3,22 3,34 3,31 3,31 3,34 3,34 3,24 3,24

SEER (5) 6,01 5,79 5,84 5,80 5,80 5,86 5,86 5,83 5,83

DATI IDRAULICI
Portata nominale in riscaldamento L/min 15,9 21,5 26,3 30,6 30,6 35,9 35,9 43,6 43,6

Portata nominale in raffreddamento L/min 11,7 18,6 22,4 25,3 25,3 28,9 28,9 34,9 34,9

Prevalenza utile circuito primario kPa 71,0 60,0 54,0 45,0 45,0 40,0 40,0 43,0 43,0

Diametro attacchi idraulici “GAS 1

Capacità vaso di espansione L 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Minimo contenuto d’acqua d’impianto L 20 25 30 35 35 40 40 50 50

Capacità serbatoio preparazione istantanea ACS L 200 200 200 200 200 200 200 200 200

(1)	 Temperatura acqua in/out 30/35 °C; Temperatura aria esterna 7 °C; U.R. 85%
(2)	 Efficienza stagionale secondo UNI EN 14825. Classe di Efficienza Energetica riferita al profilo climatico Average per temperatura di mandata di 35 °C conforme al regolamento 811/2013
(3)	 Temperatura acqua in/out 30/35 °C; Temperatura aria esterna -7 °C
(4)	 Temperatura acqua in/out 23/18 °C; Temperatura aria esterna 35 °C (applicazione radiante)
(5)	 Temperatura acqua in/out 12/7 °C; Temperatura aria esterna 35 °C (applicazione fancoil)

DATI TECNICI
STØNE T1
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STØNE T1
Modelli u.m. 05-M 07-M 09-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

ATTACCHI FRIGORIFERI
Liquido “SAE 3/8

Aspirazione “SAE 5/8

CIRCUITO FRIGORIFERO
Compressore Twin Rotary DC Inverter

Tipo refrigerante R32

Quantità refrigerante kg 1,80 1,80 2,70 2,70 2,70 3,80 3,80 3,80 3,80

DATI SONORI
Pressione sonora unità interna (1) dB(A) 30 30 30 31 31 31 31 31 31

Pressione sonora unità esterna in raffreddamento e in 
riscaldamento (1) dB(A) 48 49 50 52 52 50 50 54 54

Pressione sonora unità esterna in raffreddamento e in 
riscaldamento 50% del carico (2) dB(A) 45 47 48 49 49 47 47 51 51

Potenza sonora unità esterna in raffreddamento e in 
riscaldamento (3) dB(A) 57 58 59 61 61 59 59 63 63

Potenza sonora unità esterna in raffreddamento e in 
riscaldamento 50% del carico (4) dB(A) 54 56 57 58 58 56 56 60 60

DATI ELETTRICI
Tensione V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50

Potenza assorbita massima kW 2,90 3,80 4,50 5,30 5,30 5,90 5,90 7,30 7,30

Corrente assorbita massima A 14,00 18,00 21,30 25,00 8,50 28,00 9,30 34,50 11,50

Grado di protezione unità interna IPX2

Grado di protezione unità esterna IPX4

DIMENSIONI E PESI PRODOTTO
Larghezza mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Altezza mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Profondità totale mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Peso a vuoto kg 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0

(1)	 Pressione sonora ad una distanza di 1 metro in campo aperto alla potenza massima misurata secondo ISO 7779
(2)	 Pressione sonora ad una distanza di 1 metro in campo aperto con compressore in modulazione al 50% del carico misurata secondo ISO 7779
(3)	 Potenza sonora alla potenza massima misurata secondo EN 16583
(4)	 Potenza sonora con compressore in modulazione al 50% del carico misurata secondo EN 16583



Dimensioni e pesi versione V - A vista con mandata verticale
Modelli u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

Larghezza mm 972 972 1226 1226 1226 1423 1423 1423 1423

Altezza mm 924 924 1089 1089 1089 1422 1422 1422 1422

Profondità totale mm 321 321 348 348 348 407 407 407 407

Peso netto kg 100,0 100,0 113,0 119,0 119,0 133,0 133,0 139,0 139,0

	
Dimensioni e pesi versione H - A vista con mandata orizzontale

Modelli u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T
Larghezza mm 973 973 1226 1226 1226 1423 1423 1423 1423

Altezza mm 1151 1151 1316 1316 1316 1649 1649 1649 1649

Profondità totale mm 321 321 348 348 348 407 407 407 407

Peso netto kg 105,0 105,0 118,0 123,5 123,5 138,0 138,0 143,5 143,5

	
Dimensioni e pesi versione IN - Incasso

Modelli u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T
Larghezza mm 1089 1089 1343 1343 1343 1539 1539 1539 1539

Altezza mm 1151 1151 1316 1316 1316 1649 1649 1649 1649

Profondità totale mm 333 333 358 358 358 415 415 415 415

Peso netto kg 90,0 91,0 101,0 106,0 106,0 121,0 121,0 126,0 126,0

DIMENSIONI UNITÀ ESTERNA ﻿
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